
OSP Podciernie Pzedmiar
Podjazd dla osób niepełnosprawnych i utwardzenie placu

- utworzenie kompleksowej ofeń turystycznej Gminy CegłÓw"
pn. "Wioska Kulinarna w Podcierniu -

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do
łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - wrazzutylizaĄą
< str płn> (27.50+0.25+0.25)-6.0

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsóW
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Rozebranie elementów więŹb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24

konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi- porzez przykręce-
nie '|,Omb krokwi 7x14 Śrubami M-12

rusztowania przy kominach o obwodzie od

Liccwanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm słupóW - kominów ponadKNR-W 2-02
09'ĺ9-05

(z.Vl) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
czołowej i wiatrowej szczytóW
<deski czołowe do mocowania rynien> (27.50+25.40+0.30+0.30+0.30+0.30+0.30) m | 54.400

m | 38.600

- przekrój poprzeczny drewna do 1 1113

63

63

I

0.3s2 
|

o.o14l

<deski czołowe do m ocowan ia ryn ien> (0. 036*0.20)" (27 .50+25.40+0, 30+0. 30+

<WiatróWki szczytów>( 0'025"0.01 5)16.50+6.'ĺ 0+6. 50+6.50+6.50+6.50)

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m

1

<str płn>(27.50+0.30+0.30)-6.50
<stÍ płd>(27.50+0.30+0 30)-6.50+ (25.40+0.30+0.30)-6.50

RAZEM | 535.300
141 KNR AT-09

d.1 10101-03
<str płn>(27.50+0.30+0.30)-6.50

(z'Vl) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połacĺ do 85 % blachą
powlekaną dachówkową na łatach
<stÍ płn>(27'50+0.30+0.30)-6.50

16
d.1

powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - podryn-
nowych, i obróbek do 25cm w kolorze cl'achu
<pas podrynnowy>(27.50+0.30+0 .30)"0.22+(2.1O+0.30)-2.1 0+(25 40+0.30+0.30)"
0.22
<pas nad rynnowy>(27.50+0.30+0.30).0.23+(2. 1 0+0.30)"0.23+(25.4O+0.30+0.30)"
o.23

0539-02

15.03.20'ĺ4
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Lp. Podstawa Opis iwvliczenia Lm. Poszcz Razem
<Wyłaz dachowy 2 szt> 2- 0'80-0'25-4
<boki czapek kominowych> (1 . 1 0+0.50+1 .90+0.50).2"0. 1 4

1n2

1n2

1.60C
1.12C

RAZEM 32.657

d1
1 NNKNKts ZUZ

0539-03
(z.Vl) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic i

obróbek ponad 25cm w kolorze dachu
<klapa wyłazu> 2-0.80"0.25-4
<obróbki kominów>(1'30-0.40)-2"0.40 - (2' 1 0+0.40)-0.40
<WiatróWki szczytów>(6.50+6. 1 0+6.50+6.50+6.50+6.50)-0.32
<wierzchy kominów)>(1.20-0.60)+(2.0-0.60)

1n2

1n2
7n2

7n2

1n2

'ĺ '600
0.416

12.352
1.520

RAZEM ĺ 6.288
1U

d'1
NNRNKB 202
0539-01

(z.Vl) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów w kolorze dachu

27.50+0.30+0.30

m

m 28.100
RAZEM 28.100

1S
d.1

KNR-W 2-02
o522-02

Rynny dachowe połokrągle o śr. 1 5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu
27 50+0.30+0.30+25.40+0.30+0.30+2. 1 0+0.30

11

'ľ'l 56.500
RAZEM 56.500

zu
d.1

KNK-VV Z-UZ
0529-0'ĺ

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementóW z blachy stalo_
wej powlekanej w koloze dachu _uchwýy co 1 mb
3.95-5 +2.95"3

m

m 28.600
RAZEM 28.600

21
d.'ĺ

KNR 2-02
0409-03

Nadbitki pŻekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - konstrukcja
Wsporcza pod podbitki okapóW
í0.05-0.05-í0.45+0.55))*34

63

m3 n nRĄ

RAZEM 0.085
22

d.1
KNR 4-0'ĺ
041 0-03 ana-
logia

podsufitki podokapowe z desek struganych profilowanych o grubości 19 mm _ im-
pregnowane w kolorze brąz

<podokapowe> (27 .50+2.1 0+0.30+0.30+0. 30)"0.30+(25.40+0.30+0. 30)*0.40
<tłriałrÁrłrki ęznzrńÁrłr>1 n n'n\*/A Ęn+^ 1 n+^ Ęn+A Ęn+A Ęn+A Ęn\

m2

g2
m2

19.550
6 7't)

RAZEM 20.32i
23

d.1
NNRNKB 202
0539-04

(z.Vl) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych

27 50+O 30+0 30

m

m 28.100
RAZEM 28.í 0(

4541 0000-4 ocieolenie ścĺan
2Ą

d.2
KNK Z-UZ
1 604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o výysokoŚci do 10 m

'10.90" 8.35" 2*0 5 + 27 .50- 4.6*2

mz

1n2 344.015
RAZEM 34/'.01t

25
d.2

KNR 2-02 r.'ĺ
z-sz.5-15

Czas pracy rusztowań grupy 1

boz..26.27 .28.29.30. 32)
26

d.2
KNR O-23
2614-02

Dociepĺenie Ścian płytami styropianowymi grubości 12cm o Współ przenikania 0,
036 - przy użyciu got. zapraw klejącychwrazz przyg. podłoża (oczyszczenie, odbĹ
cie odpażonych tynków, mycie zagruntowanie) i ręczne Wyk. Wyprawy elew. z got.
tynku masy akrylowej - kasza 1,5mm
<ściana wschod nia>6.0-3.30+ 1 0.90-3'70+ 1 0'90"4.0"0.5
_(<okna i drzwi -Ściana Wsch> 0.96"2'12+0'70*0.87*4+1 '27*1 '53)
<ściana południoWa>25'40-2.85+2.1 0*3.7 5
-(<okna - ściana płd>0'87*0.83+ 2.40*2'05*3+ 1'62-1'04)
<Ścĺana zachodnia>'ĺ 0.90"3.70+1 0.90-4.0-0.5+6'0-3.30
-<okna -ściana zach>(0'80"1.43"2+ 2.0*1 '43+1 ,27-1 '53)
<ściana północna od krawędzi do końca wrót garażowych> 9.26"3.70
-(<dzwi ściana ołn>3.50*3 50+ 3 50*3.58)

mz

p2
1112

yn2
yn2

1n2

1n2

1n2
7n2

81.930
-6.414
80.265

-17.',t67
81.930
-7.091
34.262

-24.780
RAZEM 222-935

27
d.2

KNR O-23
2614-O3

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr'l2cm o Współ przenikania 0.036- przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg' podloża i ręczne Wyk. bez Wyprawy ele-
Wacyjnej ( pod szlówkę drewnianą na listwach) R-0.80
<ściana frontowa północna od wrót garażowych do krawędzi zachodniej _ glify
bĺałe> 1 8.36*3.75-<okna>(0.80-1 .43"7)+(í.35"2. 1 0+1 .05"2.30)

mz

62 66.092

RAZEM 66'09Ź
28

d.2
KNR O-23
2614-07

Docieplenie oŚcieży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system
STOPTER - pŻy użyciu got. zapraw klejących wraz z plzyg' podłoża i ręczne Wyk.
vvyprawy elew. z akrylowej masy tynkarskiej kasza1'5 mm - biała
<ściana Wsch>((0.70+0'87)*2*0'25-4)+((2'1 2+2.12+0.96ľ0 25)
<ściana płd> ((0.87+0.83)-2-0'25)+((2.40+2 05)"2"0'25"3)+((1.62+2.05)-2-0.25)
< ściana zach>(í0.80+'l .43\*2*0 '25*2\+((2.o+1 .43\"2*0 25\+(n .27+1 .53)"2*0-25)

1n2

1ý
1n2
ń2

4.44(
9.36(
Ą 2.ÄE

RAZEM 19.141
29

d.2
KNR O-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropĺanowymi - przy użyciu got' zapraw kle-
jących wraz z przyg' podłoża i ręczne Wyk. Wyprawy elew. z got.mas akrylowych -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
2.85+(2.12+2.12+0'96)+3.75+(0'87+0.70+0.87)"4+(1 .27+1 .53+1 .53)+3.70
(0.83+0.87+0.83)+(2.05+2.40+2.05)-3 +(2.05+ 1 .60+2.05)
(3.7 0" 2)+ (1 .43+0. 8 0+ 1 . 43)"2 + ( 1 .43 + 2.0 + 1 . 43)+ (1 . 53+ I .27 + 1 . 53)
(3.50.3)+(3,58+3.50+3.50)+(1 .3 5+2.1 0+2.1 0)+(1.05+2.30+2.30)

m
m
m
m

m

2s seol
27]3ol
23.9í o 

I

32.2801
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Lp, Podstawa Opis i wvliczenia l.m. Poszcz Razem
RAZEM 't 13'5í (

30
d.2

KNR O-23
2614-03

Docieplenie ścian cokołów z betonu płytami styropianowymi eksodurowanymi
(twardymi) grubości 8cm - przy użyciu got. zapraw klejącychwrazz przyg. podłoża
ręczne wyk' vvypravvy elew. z akrylowego tynku mozaikowego 'ĺ.Smm (kolor do uzg
z inwestorem -brąz2lub 3 - barwny)
1 0.90-0.80+2. 1 0*0.80+25.40*0.80+1 6.90.0.80+27.50.0.7 s
< Wrota i schodki>-(((3.58+3.50+2'0)"2"0.75)+('ĺ.20*2-0.80))

m2

vn2
m2

64.865
15.540

RAZEM 49.325
31

d.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.Vl) obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer'W rozwinięciu ponad 25 crn
podokienniki
<wsch>0.76*0.30*5+1 .33*0.30
<płd>0. 93"0.30 +2'48* 0.30* 4+ 1'70"0. 30
<zach>0.86*0.30*2+2.06*0.30+1 .33*0.30
<płn >0.86*0.30"7

mz

7n2

1n2
1n2

vn2

1.539
3.765
1.533
í.806

RAZEM 8.64Í
32

d-2
KNR-W 2-02
0923-01

Iosłony okien i drzwi folią polietylenowa

| .Ścian a Wsch> o. 96*2' 1 2+o'7 o* o -87 
- 
4+ 1'27' 1 .53

|. ś.i"n" płd> (0.87-0.83+ 2'4o-2-o5"3+ 1'62-1.o4)
|<ściana zach>(o.80"1 .43*2+ 2'o"1 '43+1 '27-1 .53)
| < ściana ołn>(3'50-3.50+ 3.50-3.58+1.35*2.'ĺ 0+0.80*1 43*7+í 05*2 30)

1lz

12
112

112
'12

6'41Ą
17.167
7 -091

38.038
RAZEM 68'7í 0

33
d.2

KNR-W 2-02
1036-01 ana-
logia

Ruszt drewniany na ścianach ocieplonych styropianem z desek struganych grub
20mm i szer 70 mm pod szalóWkę zewnętrzną
Krotność = 2
poz.27

mz

1n2 66.092
RAZEM 66.092

34
d.2

KNR.W 2-02
1 036-02 +

KNR-W 2-02
1036-07 +

KNR.W 2-02
1 036-09

Szalówka zewnętrzna lakierowana z listewdrewnianych iglastych szerokości 12
cm i grubości 22mm - ze wszystkimi listwamiwykończeniowymi, impregnacja
obustronna z lakierowaniem od dołu do podokiennika układ pionowy desek powyżej
pozromy

ooz.27 1n2

mz

66.092
RAZEM 66.092

35
d-2

TZKNBKXXII
0203-03
analogia

Wykonanie denľnianych szyldóW '' KGW Podciernĺanki'' i dŻeworytu ''Sójka Mazo-
Wiecka'' mocowanych na ścianie i na wspornikach iłańcuchach Wzdobnym Wurobie
kowalskim (szczegóły do uzgodnienia z inwestorem)
2

szt.

czł 2 000
RAZEM 2.00(

45450000-6 Ocieplenie stropu
36i
,al

KNR-W 2.02
0608-03

lzolacje cieplne i przeciwdżwiękowe z plyt styropianowych 91 6 cm o Współ 0,036
poziome na WieŻchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
27 -00" 1 0 -40- 0.40-0.90-1 70-0.40- 0 80-1 . I 0-2
25.25"5.88

62

7n2

"l12

21 0 680
148 470

RAZEM 359.í 50
37

d.3
KNR-W 2-02
0608-04

zolacje cieplne i przeciwdŹwiękowe z płyt styropianowych gr 6cm o współ 0.036 po-
ziome na Wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa
roz 36

1n2

7n2 359 I 5r
RAZEM 359.150

38
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
WE
poz.36

62

112 359.1 5C

RAZEM 359.1 50
?o

d.3
NNRNKB 202
1 125-01 ana-
ogia

(z.Vl) Podklady betonowe grub'4 cm Wykonywane pŻy użyciu ''Miksokreta'' w po-
mieszczenĺach o pow.ponad 8 m2 zbrojonych zgrzewkami z drutu 3mm o oczkach
'ĺ5X15 cm
ooz.36

m2

1n2 359.1 50 i

RAZEM 359.1 50
4 45421100-5 Wvmiana stolarki okiennnei i drzwiowei

4Í)
d4

(NR 4-01
1354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powieŻchni do 2 m2

< wsch> 6+1+1+1+<płd>2+1+<zach>1+1<pvc>

szt

szt 14.00c
RAZEM ĺ4.00(

41
d.4

<NR 4-0'ĺ
)354-05

Wykucie z mUru ościeżnic drewnianych okiennych o powiezchni ponad 2 m2

2.40-1.04*3

12

12 7.488
RAZEM 7.488

42
d-4

<NR 4-01
)349-04

Rozebranĺe Ścian z cegieł na zaprawie cementowej pod powiększenie otworów
okiennych i dzwiowych
<Wsch>((o.'ĺ0+0'10)-2.10-0.40)+<płd > (2.40*1'20-0.40"3) +(1.60"1 20-0.40)+ <

zach>(1 .20*1.70*0.40)+<wc, zmvwalnia>(1 .0-2.25-0.4O\-2

mJ

1113 7.008

RAZEM 7.008
431 |

o.ł 
|l

(NR 4-01
)31 3-04

ýVykonanie przesklepień otworiw w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
celek stalowych do l NP 'ĺ80 mm
2.40-2

m

m 4.800



Lp. Podstawa Opis iwvliczenia I,m. Poszcz Razem
RAZEM 4.80(

44
d-4

(NR 4-0'l
)31 3-06

Wyl(onanle pzesklepień otworóW W ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek
stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
4

szt

szt 4.00c
RAZEM 4.00c

45
d.4

KNR 4-01
0304-02

zamurowanie otworóW W Ścianach na zaprawie cementowo-Wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego z zakotwieniem połaczeń
<ści wsch>0.70"o'87*0.40-2+<ści płd>1 .60*1 .04*0.40-0.87*0.83*0'40+<ści zach>
0.80*0.1 2*0.40+<zmyw>0.95*0.90*0.40+< scena>((0.92.2 .07+1 ,04-2.05)*0.40)+<
oddzielenie scenV> 2.25*3.30*0.'ĺ 2

63

63 3.750

RAZEM 3.750
46

d'Ą
KNR 0-19
0928-05

montaŻ okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PcV o pow' do 'ĺ.0 m2

<Wsch> o.70*0'87*4 +0.70-60<właz poddasza pełny z zamkiem>
<ołd łazienka>0.90-0.90

1n2
7n2

2m

44-436
n nín

RAZEM 45-246
4ĺ

d.4
KNR O-19
o928:t2

montaż okien zespolonych z podwójnymi drzwiami balkonowymi z PCV - przed
montażem sprawdzić Wymiary
<płd z balkonowvmi >2'40*2.20*3

62

ń2 í 5.84c
RAZEM í 5.84(

48
d.4

KNR 0-t9
0928-04

montaż okĺen dwudzielnych z PCV (Íix) o pow, ponad 1'0 m2 - plzed montażem
sprawdzić wymiary
< śclana płd> 1.60-2.20

m2

q2 3 5?(.
RAZEM 3.520

4S
d.4

KNR O-19
0928-09

montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV

<wsch szczyt>1 .27*1.53
<zach kuchnia>2.00- 1.20
<zach szczyt> 1.27-1.53

1n2

1n2

1n2
m2

I 943
2 400
1 aÁ'?

RAZEM 6.286
50

d.4
KNR O-19
I 023-03

Montaż okienka podawczego kuchnia zmywalnia o Wym 0.90x0.90m jednodzielnych
z PCv z prześWitem na dole 4cm na osadzen je parapetóW z konglomeratu- dolny

'zpros 
ościeżnicy Wpuszczony W mur obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

') 90*0 94

't12

12 0.846
RAZEM 0.84Í

5'ĺ
d.4

NNRNKB 202
I 026-05 ana-
logia

(z.Vl) Drzwi jednoskrzydłowe prawe zewnętzne przeciwpożarowe El 30 metalowe
z ościeżnĺcą - kompletne z zamkami i pzekładką termiczną systemu Pl 50 w swie!
le 100x200
2.10*1-10

m2

1112 2.31C
RAZEM 2.31(

52
d.4

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety wewnętŻne z konglomeratu gĺubości do 4 cm i szerokoścĺ do 30 cm

<sala płd>2.45"3 +1.65+ <kuchnia> 2.05 + < zmwalnia> 0.95*2

m

m 12 gsc

RAZEM 12.95(
53

d.4
KNR 4-01
071 1-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wew i zew i ościeŹy kat. lll z zapÍary cement. (do 5
m2 w 1 miejscu)
<ści wsch>0'70"0.87*2+<ści pld>1 .60-1 .04-2-0.87-0.83-2+0 '95-2.10-2+2.0-0'18-2-
4+<Ści zach>(2 '00+2.0+1 .20+1 .20)*0.18"2 +<wc>1 .84*2.65*2+<zmywalnia>0'95*
0.90*2+<scena>0.92*2.07"2+1 .04*2.05*2+<oddzielenie scenv>2.25"3.3O+2.25*2.7o

7n2

1n2 45.311

RAZEM 45.311
5 45421'.t14-6 Wvmiana drzwi zewnetrznvch

54
d.5

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania zagrożonych stÍopóW pojedynczymi stemplami na czas Wykona_
nia nadproża iwymiany drzwi zewnętrznych
í0

szt

szt 't 0.000
RAZEM 10.000

55
d.5

KNR 4-O1
0354-08 ana-
logia + KNR
2-02 1205-01

WYM|ANA DRzWl STALOWYCH : Wykucie z muru starych dmłi stalowych o wym
295cmx275 i montaż nowych drzwi stalowych o Wym zewnętrznych 350 x350cm (
poszerzenie otworóW i sklepienie naprawę tynków policzono W pozostałych pozy-
cjach)
NoWe drzwĺ i ościeżnice jak rysunek
< wsch> 3.50-3.50

v112

1n2 12.254
RAZEM 12.250

5(
d.a

KNR 4-01
)349-02

Rozebranie ścian' filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-Wapiennej pod
poszerzenie dzwĺ zewnętrznych
<płn>((0.30+0. 30)-2.75"0.40)+(3.50*0'40"0.40)+(3.90"0.40"0.40)

63

p3 1 A44l
RAZEM '1.844

57
d.5

fiR 4-01
)31 3-04

Wykonanie pŻesklepień otworóW W ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm
3.90"2

m

m 7.800
RAZEM 7.800

58
d.5

KNR 4-0'ĺ
031 3-06

Wykonanie przesklepień otworóVr' W ścĺanach z cegieł - obmurowanie końców belek
stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt

szt 4.00c
RAZEM 4.00c

59
d.5

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynkóW zwykłych kat. lll z zaprary cementowo-Wapiennej na ścia-
']ach i słupach do 2 m2 glify dzwi zewnętŻ nych
3 50"3"2*0 í6

12

12 3.360

15.03.20',t4

oSP Podciernie Przednriar - Utworzenie kompleksowej ofeń turystycznej Gminy cegłóW''
Podjazd dla osób niepełnosprawnych i utwardzenie placu pn. ''Wioska Kulinarna w Podcierniu

NoÍna sTD Wersja 4.42 Nr seryjny: 4346 Uzyĺkownlk: Andrzej Rudzki
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osP Podciernie Przedmiar - utwozenie kompleksowej ofert turystycznej Gminy Cegłów''
Podjazd dla osób niepełnosprawnych i utwardzenie placu pn' 'Wioska Kulinarna W Podcierniu -

15.03.2014

Norma sTD Wersja 4 42 Nŕ seryjny: 4346 Użytkownik: Andrzej Rudzki

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia lm Poszcz Razem
RAZEM 3.36(

4531 í 100-'l lcia odoromowa
60

d.6
KNNR 5
061 2-03

7-łącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych mon_
:owane na dachu
montaż uchwytow kalebicowych - 28 szt, montaż uchwytów kątowych - 40 szt
;8

szt.

szt. 68.000
RAZEM 68.000

61
d.6 060í-01

5KNNR )rzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach
>bsadzanych 28+42
28+42

m

m 70.000
RAZEM 70.000

62
d.6

KNNR 5
0601 -06

PŻewody instalacji od gromowej naprężane pionowe

4*ą

m

m 12.000
RAZEM í 2.000

bJ
d.6

KNNK C

06'ĺ2-06
Złącza kontrolne W ĺnstalacji odgromowej lub przewodach WyrÓWnawczych - połą-
czenie pręlplaskownik
4

szt

ś7t 4.000
RAZEM 4.000

64
d.6

KNNR 5
0701-02

Kopanie roWóW dla kabli W sposób ręczny W gruncie kat. lll

(30.2+1 8)-0.6"0.4

n3

.63 18 720
RAZEM 18.720

6a
d.€

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych

(30"2+1 8)

m

m 78.000
RAZEM 78.000

66
d.6

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych W gruncie kat lll

4*6

m

m 24 004
RAZEM 24.000

6l
d€

KNNR 5
1 304-01

Badania i pomiary instalacji uziemĺającej (pienľszy pomiar)

1

szt

szt 1.000
RAZEM í.000

68
d.6

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (kaŻdy następny pomiar)

2

szt

ś7t 2 000
RAZEM 2.000

7 45453000-7 Robotv wewnetrzne
69

d.7
KNR 4-01
070 1 -05

Skucie wierzchniej warstwy tynków z farb emusyjnych i olejnych z przygotowaniem
i wyrównaniem pod położenie płytek klinkierowych
poz.70

1n2

1n2 27.165
RAZEM 27.165

70
d.7

KNR 2-02
o822-09

Licowanie Ścian płytkami klinkierowymi ręcznie formowanymi 21.3x2,3x5'5 cm fuga
szara
<sala l>'ĺ0.07"3.30 - 5.93"3.10 + 2'10-3.30
<sala wielofunkcyjna> 2.O1*2 68

1n2

1n2

1n2

21.778
5.387

RAZEM 27.165
tt

d.7
KNR-W 2.02
20202-03

Ruszty drewniane pod deskowanie ścian na ścianach tynkowanych ceglanych

<sala l>'1 0.07*3.30 +<filar>0.40*3. 30*4
< scena> 5.92*2.62
< podciąg scena>S.92*(0'20+0.25+0 20)
<podciąg sala>'| 0.07*(0' 025+0.25+0.25)
<sala ll> 5.50*2.68
<oionv i oodciao sala ll>(0.33+0.36+0.33)*(2.68+2.68+5.50)

mz

1n2
7n2
1n2
7n2
1n2
1n2

38.511
15.510
3.848
5.287

14.740
11.077

RAZEM 88.973
72

d.7
KNR.W 2-02
20203-02 +

KNR-W 2-02
20204-03

Deskowanie Ścian z desek drewnianych gr. 1gmm o szerokości 80- 120mm
z listwami Wykończeniowymi

poz-71
< przeiścia>(0.'ĺ 2+0 43+0'12\" (2'31 +2.36+2'36+2 35+2.36+2.36)

7112

1n2
m2

88.973
9.447

RAZEM 98.420
73

d.7
NNRNKB 202
1 1 35-03

(z.Vlll) Posadzki na scenie z paneli posadzkowych drewnopochodnych lakierowa-
nych układane na klej na podlożu betonowyrn z listwami Wykończeniowymi drew-
nranymr
5 95*2 51

m2

p2 1 4.935
RAZEM í4.935

74
d.7

KNK 4.U1
08't6-02 +

KNR 4-01
081 6-05 ana-
logia

ocyklinowanie podłogi z desek białych bitych na gwożdzie starych niezniszczonych
z napuszczeniem olejem

10,07"8.71

112

112 87 -710



osP Podciernie Przedmĺaľ - utwozenie kompleksowej ofert turystycznej Gminy cegłÓW''
Podjazd dla osób niepełnosprawnych i utwardzenie placu pn' "Wioska Kulinarna w Podcierniu -

15.03,2014

Norma sTD WersJa 4 42 Nr seryjny: 4346 Użytkownik: Andrze, Rudzki

Lp. Podstawa Oois i wvliczenia l.m. Poszcz Razem
RAZEM a7.71Í

75
d.7

KNR.W 2-02
1 033-0s

schody plzystawne na scenę drewniane policzkowe szer 120cm, h 65cm (9r po-
liczka 6cm) o 4 stopniach szer.3ocm gr 4cm Wpuszczanych z drewna liŚciastego
lakierowane
4

stopn.

Śtonn 4 00(
RAZEM 4.00(

76
d.7

KNR-W 2.02
1 51 3-07

Lakierowanie lakierem koloryzującym deskowania ścian iinnych elementów

88.973

m2 p.o.

m2aa 88.97:
RAZEM 88.973

77
d.7

KNR 4-01
0631 -01

lmpregnacja ogniochronna deskowania ścian podłóg drewnianych i drewnopochod-
nych ( lakier pzeciwpalny atestowany)
poz-71
poz.72
poz.73
poz.74

mz

1n2
1n2

1n2

1n2

88.973
98.420
14.935
87.710

RAZEM 290.038
78

d.7
KNR-W 2-02
20205-O1

osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe z parapetem 'ĺ'1 szt

0.80*0.90*1 1

m

vn2 7.92C
RAZEM 7.92C

ĺ9
d7

KNK-W Z.UZ
'1029-03

Witryna wystawowa dewnopochodna - palisander o výym 75x38x190cm otwierana
dzwiczki szklone + zamek
<Wĺtryna>'ĺ

<p

(o 1.000
RAZEM 1.00c

ö(
d.i

KNR-W 2-02
'1029-03 ana-
logia

Półki wystawowe sosnowe o wym 210x30x27cm

<oółki wvstawowe 210x30x27cm> 3

szt

<zÝ 3.00c
RAZEM 3.000

81
d-7

KNR-W 2-02
I 029-03

Karnĺsze drewniane z deską osłonową

<sala I > 1.06*3
<sala ll >1.86+2.66+2.66+2.66

m

m
m

3.1 80
9.840

RAZEM 13.020
82

d.7
KNR 4.01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanĺe farbamĺ akrylowo- lateksowymi starych
tynków z poszpachlowaniem nĺerowności na suíitach z naprawami poinstalacyjnymi
poz.83
ooz 84

mz

1n2
1112

352.927
423.726

RAZEM 776.653
83

d.7
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo- lateksowymi starych tynkóW wewnętrz_
nych sufitów zagruntowaniem
<sala l> 1 0,07"8.7 0 +2.56. 5.92
<sala ll>20.80"5.50
< łazienka> 3'5o* 1 .20+1'20* 1 .60"2+ 2. 50-1'80
< kuchnia> 6.05"4.85
< zmywalnia> 3.50-'ĺ .60
<mag> 'ĺ.80*2.23
<szalnia> 4.14-1.63
<garużl> 8'12"3,70
<gaĺaŻ ll+ zaplecze> 8' 1 2* 4'45+ 4.45-1 . 63
<Wejście ll>2.27*1 '8o
<ookói> 0

7n2

12
1n2

1n2

1n2

1n2

ffp
112
1n2

7n2
7n2
g2

102.764
114.400
12.540
29.343
5.600
4.014
6.748

30.o44
43.388
4.086
0.000

RAZEM 352.927
84

d.7
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo- lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian z zagruntowaniem
<sala l>(8.70*2-3.30)-(2 35*2.36*2)-(2.'10-3.30)-(1.35-2.10)+< boki sceny>2.56*
2.65-2+5.92-0.67
<sala ll>((20.80+5. s0).2- 2.68)-(2.40',2.10-3)- (1 .60-2.10) -(2.10-2.68)- (2.35-2.36)-
(1.00-2.1 0-3)
<łazienka>((3.50+',|.20)-2*0'55) +((1 .20+1.60)-2-0'55"2)+((2.50+1.80)"2*0 55)
<kuchnia + mä9> ((6'05+4'85)-2-1 .30)+((3.50+1.60)"2"0 55)
< mag> (1.80+2.23)-2* 1.30
<szatnia> ( 4.1 4+1.63)-2.3.30
<garcż> (8.1 2+ 4.1 4+0.40+0.20)*3 7 0
<garaż ll>((8.'ĺ 2+4.45+0.50+0.50)-3.70)+((4'45+1 .63ľ2-3.70)
<Weiście ll> (2.27 + 1 .80\*2-3 30 - í0. 90*2.0*2)

1n2

1n2

1n2
nt2
7n2

7n2

1n2

vn2

62 54-097

105.014

16.060
33.950
10.478
38.082
47 582
95.201

RAZEM 423'72ę
85

d.7
KNR 4-01
01 08-09 +

KNR 4-0í
01 08-'ĺ 0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skzyniowymi na odległość do 1

km
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następ-
ny 1 km na odległość 15 km

1113

m3 8.00c
RAZEM 8.000

I 45422'100-2 schodv na ooddasze

15



oSP Podciernie Przedmiar - utwozenie kompleksowej ofert turystycznej Gminy Cegłow''
Podjazd dla osób niepełnosprawnych i utwardzenie placu pn. 'Wioska Kulinarna w Podcierniu -

15.03,20',14

Norma sTD Wgrs'ia 4 42 Nr seryjny: 4346 Użytkownik: Andrzej RUdzki

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia t.m. Poszcz Razem
8€
d.t

KNR-W 4-01
0423-03 ana-
logia

montaż W stropie Kleina włazu ze schodkami składanymi (wys pomieszczenia h-
331 cm)

1

szt

szl 1.00(
RAZEM í _o0Í

t54210004 rwmiana stolarki drzwiowei wewnetrznei
6t

d
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

<kuchnia> 0'94*í.98+ 0.98*2.04+1.04*2.05
<scena> 0.92*2.07 + 1 .04"2.06
<sala - łazi>0.95-2.09-3
<szatnia> 0.96*2.07

mz

1n2

1n2
yn2

vn2

5.992
4.047
5.957
1.987

RAZEM 17.98í
88

d.9
KNK-VV Z-UZ
1027-03 +

KNR 2-02
10'ĺ 5-0'ĺ

DzWi kompletne z oŚcieżnicą wewnętrzne z drewna litego (filągowe) z okienkiem
podawczym otwieranym do góry i parapetem, pełne jednosklzydłowe z ościeżnicą
z drewna litego impregnowanego, lakierowane, po 3 zawiasy, po 2 zamki na klu-
cze zapadkowe' (w Świetle min 90x200cm) +ościeżnica+ listwy-ćwierćwałki
<kuchnia - sala ll>0.90*2.01
< zmvwalnia - sala ll> 0 90-2 0'ĺ

ęn2

7n2
1n2

'I .809
ĺ.809

RAZEM 3.6í t
69

d.9
KNR.W 2.02
't022-01 +

KNR 2-02
1 015-0'l

Drzwi kompletne z oŚcieżnicą drewnianą (lite) filągowe pełne (dół 5 rozetek) jed-
noskzydłowe impregnowane lakierowane, 3 zawiasy' po 2 zamki na klucze zapad-
kowe, szyldy z klamkami l (wymiar w świetle min 80 i 90 x 200) + ościeżnice + list.
wy-ćwierćwałki
< szatnia> 0.90- 2.0'ĺ
<łazienka 2szt>0'90*2,0 1 

*2

<mag kuchni> 0.90*2.01

1n2

1ý
1n2

1n2

'l 809
3 618
1 809

RAZEM 7 -23G
90

d.9
KNR.W 2-02
1022-01

Skzydła dzwiowe płytowe wewnętrzne pełne (dól 5 rozetek nawiewnych), Íabrycz-
nie wykończone klamki szyldy lakierowane proszkowo, zamek na klucz zapadkowy
-od zew' od wewnątrz klameczka(pokrętło) ościeżnica stalowa wmurowywana
<w.c> 0.80*2.02*2 +<w.c.oresonel>0.80*2.02

mz

m2 4 448
RAZEM 4,848

4543ĺ 000-7 Łazienki personel
91

d.10
KNR.W 4.01
070'ĺ_03 ana-
logia

Skucie okładzin glazurowych w łazienkach

í1.60+1.15+'l.60+ 0.20ł2)*1.66*2+(1 72+1 20)"1 66

m2

112 20.617
RAZEM 20.617

92
d.10

KNR 2-02
0120-01 +

KNR 2-02
01 20-09

scianki działowe pełne z cegieł dziurawek gruboŚcl 1/4 ceg.
+ dodatek za zbro)enie międzywarstwowe i nadproże

<w.c personel> (1 .80"2.63)+ (1 .20-2.63)-(0.96"2.'ĺ 0)

112

vn2 5.874
RAZEM 5.874

93
d.10

KNR 2-02
10ĺ6-01

ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwĺ wew_
nątrzlokalowych wbudowane W trakcie wznoszenĺa ścian
<w.c.> 3

szt

szt 3.00c
RAZEM 3.000

94
d.í0

KNR 4-01
0711-0'l

Uzupelnienie tynkiw zwykłych Wewnętrznych kat. lll z zapťary cementowo_wapien-
nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu zcegły i pustaków
1'80-2'65*2-0.90*2.0 + <bruzdv Doinstalacvine> í3.50+1 20"3 +1.4o -4\*o.2o

1ý

112 10.280
RAZEM í 0'280

95
d 10

KNR 0-1 2il
0829-07 +

KNR 0-1 2il
0829-01

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą kombinowaną
Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża wyróWnanie po skutych
glazurach

(1.60+ 1.20)-2.10-2 - (0.80.2.05)"2
( 3.50+ 1.20+ 1 .20)-2. 1 0-2-(0. 90.2.05"3)
n.84+2.5o\*2' 10"2 - í0.80-2.05-3)-í0. 90*2 05)

m2

vn2

vn2

7n2

8.480
19.245
11.463

RAZEM 39.í 88
9t

d 1(
KNR 4-O1
o811-O7

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

1 .20-1 .70-3+1 .20-3.50+'l .84*2.63

m2

112 15 15S
RAZEM 15.15Í

97
d.1 0

KNR 0-12il
'ĺ 1 18-01 +

KNR 0-1 2il
'ĺ 1 18-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płyiki 30x30 cm układane na klej metodą
kombinowaną

1 .20" 1.7 0- 3+ 1 .20*3. 50+ I . 84 -2. 50+ 0. 90"0.25*2

1n2

1112 1 5.3?O I

RAZEM 15.37(
9t

d't(
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 'ĺ5-20 mľn

1.50+3.50+2 50

TI

TI 7.500
RAZEM 7.50(



OSP Podciernie Przedmiar
Podjazd dla osób niepełnosprawnych i utwardzenie placu

- utworzenie kompleksowej ofert turystycznej Gminy CegłoW'
pn. "Wioska Kulinarna w Podcierniu -

KNR 2-15
114-01

iZawory czerpalne do węża o
lwiader do mycia

nlaż uządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływo_
- umywalka

ustępu z miską porcelanową'Kompakt'demontaż i montaż

0'ĺ04-01
2.o.2.4.8.a)
9901 -01

Rurociągi w insialacjach wodociągowych o śr.nom. í5 mm
łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla ru-
rociągów w podejściach

(1 .40+3.80+2.80+ 2.40+1 '50+2.60+ 1 .60+'ĺ .80)*2 +2'20+4.90+3.50+3.50+2.50+

0107-01
2.o.2.5. 9901-

na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych'
baterji, podgrzewaczy , mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

112-O',l
o Śr.nom. 'ĺ5 mm

KNR 2-1 5
0115-02

zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm

KNR 2-15 Montaż rurociągów kanalizacyjnych z PCW o śr.110 mm na
0205-04 metodą wciskową z wykopem pod posadzką

KNR 2-1 5
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść
PCW o śr. 110 mm
4

o Śr.zewn. 1'ĺ0 mm łączonych metodą

Montaż ÍuÍociągów kanalizacyjnych PCW o śr. 50 mm na ścianach zlączeniem
metodą wciskową

t2.5O+3.80 + 1.40-3+3. 0

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek
PCW o śr. 50 mm
5+5

Montaż rur wywiewnych PVC o śr. 50 mm

2

KNR 2-1 5
0212-01

Montaż wpustóW PVc podłogowych o śr. 50 mm

porcelanowych z syfonem gruszkowym

Montaż zlewozmywakóW z blachy nierdzewnej 1

SzaÍki kuchen ne zlewozmywakowe

1

d.1 0l 01 1 s-02
z Wlewką Wyciąganą stojace o śr'nom. 15 mm - z węży- |szt

kami
I

115tKNR2-15
d.10t012'1-01

Uządzenia do podgzewania Wody o poj. 80 dm3 ( terma elektryczna 2KW Wiszą-
ca)
I

15.03.2014

Norma sTD Wersja 4.42 Nr seryjny: 4346 Użytkownik: Andrze] Rudzki

.nom. 1 cm od podłogi do napełniania



oSP Podciernie Pzedmiar - utworzenie kompleksowej ofert turystycznej Gminy Cegłów"
Podjazd dla osób niepełnosprawnych i utwardzenie placu pn. ''Wioska Kulinarna W Podciernĺu -

15.03.2014

Noma sTD Wersja 4.42 Nr seÍyjny:4346 Użytkownik: Andrzej Rudzkl

Lp. Podstawa Oois i wvliczenia l.m. Poszcz Razem
;zt 2.00c

RAZEM 2.000
11 ĺ5453000-7 Kuchnia

117
d.11

KNR 0-í2ll
0829-07 +

KNR 0-12il
0829-01

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
Licowanie ścian płytkami na klej - pzygotowanie podłoża wyrównanie po skutych
glazurach

(6.05+4.85)-2*2.1O-<okno> 2.0"1.20-<drzwi>0,90*2.10*3 -<piec>l .20*2*2.10
<zmywalnia >(3.50+1 .60).2*2.1 0 - 0.90"2.1 0
< maqazvnek przv scenie> e.23+1 .80\*2"2.10- (0.90.2.05)

12

12
12
12

32.670
19.530
15.08 1

RAZEM 67.281
11 €

d11
KNR 0-12il
1 1 18-01 +

KNR 0-1zil
11 18-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - plzygotowanie podłoża
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
kombinowaną

<kuchnia> 4.85-6.05
<zmywalnia> 1.60-3.50
<mag> 2 23-1 .80
<szatnia> 4.14-1.63
< Weiście ll> 2.27*1 .8o

1'12

12
12
12
12
n2

29.343
5.600
4.014
6.748
.d Í]RA

RAZEM 49.791
1 45453í 00-8 Kuchnia roboty zduńskie

119
d.12

KNR 4-0'ĺ
1011-02

Rozbiórka piecóW i trzonów licowanych kaflami

<kuchnia> 1.0-1.90"0.80

713

63 1-520

12Q
d.12

KNR 4-01
1 005-05 ana-
logia

Piec piekarniczy z cegieł szamotowych oblicowanych cegłami klinkierowymi'
drzwiczki z ramą żeliwną i z szybą żaroodporną ' czopuch z blachy nierdzewnej
obudowany z nawiewem i wylotami ciepłego powietÍz a, palenisko na poziomie 'ĺ 'ĺ 0-
120 cm' szybry, szybą podglądową, termometÍem temperatury Wewnętrzej W piecu
( pĺec do Wypieku chleba i bułeczek "sójka mazowiecka" )

szt.

RAZEM ,t.000

't3 {5450000-6
121

d.1 3
KNR 2-,I5
0222-04 ana-
logia

Dostawa i montaż stołów ze stalĺ nierdzewnej 1'20x0'60-0'85 z 2 szufladami na do-
le półka

^

kp

kn 4 000
RAZEM 4.00(

122
cl.1 3

KNR 2-1 5
0222-04 ana-
logia

Montaż okapu kuchennego 1'0 x2.0 m W łączonego do przewodu kominowego(
20x20 cm dł 3'50m) z WentylatoÍem mechanicznym

kp

kp 1.000
RAZEM 1.00(

123
d.13

KNR 2-1 5
0222-05 ana-
logia

dostawa i montaż regałow kuchennych o wym 1 '20x0,40- 1 '80 
( 5 półek) ze stali

nierdzewnej

5

kp

kn s.000
RAZEM 5.00(

14 45300000-0 lnstalacia hvdrantowa
124

d.14
KNR 2-'ĺ5
01 04-04

Rurocĺągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom' 32 mm stalowe ocynkow.o po-
łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych z otuliną izolacji termicz-
nej - zasilenie hydrantu ppoż.
22.00

m

m 22 000
RAZEM 22.00c

125
d.14

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworóW W ścianach z cegieł o grub. ponad 112 ceg. na zaprawie Wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla skzynki hydrantowej
0.80"0 80"0.25

63

m3 0.16C
RAZEM 0-1 6C

126
d.14

KNR 2-15
01 16-0'ĺ ana_
logia

Montaż kompletnej szafki hydrantowej w murze z zavrorem hydrantowym,węzem
półsztywnynl zwĺanym na bębnie długośc 25 mb z badaniem výypływu Wody (min
2 dcm3/s).

szt.

szt. 1.000
RAZEM í.000

íl ĺ5330000-9 Zbiornik na nieczvstości ofunne
121

d.1a

(NR 2-01
)202-01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŽki 0.40 m3 W gr.kat.l-ll z
tľansp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
<wykop pod szambo> 3.50-3.50-2.50
<Wykop pod rurę kanal>'l5'00- 0.80-1'20

63

63
63

30.625
14.400

RAZEM 45-O25
128

d.15
KSNR 4
1412-O5

Zbiornik na nieczystości płynne o poj 9m3 gotowym wykopie o gł. 3 m szt

szt 1.000
RAZEM 1.000

18
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Norma sTD Wersja 4 42 Nr seryJny:4346 Użytkownik: AndrzeJ Rudzki

Lp. Podstawa Opis i wvliczenia m Poszcz Razem
121

d.1a
KNNR 4
0203-04 ana-
logia

Rurocĺągi z PVc kanalizacyjne o śr. ]60 mm w gotowych wykopach

15

m

m 't 5.000
RAZEM ĺ5'000

130
d.'t 5

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia

Zasypywanie wykopów spycharko koparkami z zagęszczeniem

14.40+30.625* 0.1

mr

63 17.46i
RAZEM 17.463

í6 4531 0000-3 Wymiana instalacji élektrycznych (szczegoły wq proiektu)
131

d.'ĺ6
KNK 4-uó
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie -
pzygotowanie bruzd pod pzewody - piony głóWne, pÍzewody instalacji gniazdowej
oraz oswietleniowej z zejsciami do gnĺazd i WyłącznikóW oraz podprowadzenia pod
lampy oświetleniowe
't070

m

m í 070 00t
RAZEM í 070.00c

132
d.1(

KNR 4-03
'ĺ003-1 7

Mechaniczne pzebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości pze-
)icia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm - wykonanie pzepustóW nstalacyjnych do pze-
rrowadzenia przewodóW
26 )tw.

)tw

26.00c
RAZEM 26.000

IJJ
d.'l€

KNR 4-03
ĺ 009-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm iśr.do 'l0 mm w
podłożu ceglanym - vvykonanie otworów pod puszki łaczeniowe - ok 20 szt oraz ins_
tlacyjne - ok 107
20+107 rtw

)tw

127.000
RAZEM 't27.000

134
d.'ĺ6

KNNR-W 9
0201 -08

DemontaŹ obudóW o powierzchni ponad 0.5 m2 - demontaż rozdzielnicy licznikowej
oraz skrzynki bezpiecznikowej
2

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.00(

135
d.'16

KNK 4-U5
1011-07

Ręczne Wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym -wykonanie
otworów pod rozdzielnice
J

kp

kn 3.000
RAZEM 3.00(

13€
d.1€

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o lącznym przekroju Żył do 7 .5 mm2 ukladane p.t. W gotowych
bruzdach W podłożu innym niż betonowe - przewód YDYpżo 3x1 '5mm2 - 520 mb,
YDYpżo 4x1 ,5mm2 - 60mb' YDYpżo 3x2,5mm2 - 210+269mb
520+60+2't 0+269

m

m I 059 00t
RAZEM ĺ 059-00c

137
d.16

KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie
- przewód YDYpżo 5x4mm2 - 55mb
_ przewod YDY 5x'l0mm2 - í 9 + 15 mb
_ przewód YDY 5x6mm2 - 15 + ĺ6 mb
55+í 9+1 5+1 5+1 6

m

m 't20.000
RAZEM í 20'000

13ć
d. t(

KNNR 5
01 03-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie - RL 22 76mb - instalacja
W garaŻach
76

m

m 76.000
RAZEM 76.000

13€
d.1e

fiNR 5
)212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7 '5 mm2 układane w listwach i ka-
nałach elektroinstalacyjnych YDYżo 3x1 ,5mm2 - 40mb, YDYżo 3x2'5mm2 - 36mb
76

m

m 76 000
RAZEM 76.00[

140
d.16

KNNR 5
0402-02

Złącza napowietzne Z-60 - wymiana skzynki licznikowej - wyniesienie układu po-
mrarowego
1

szt

szf 1.00(
RAZEM 1.000

141
d.1 6

KNNR 5
0404-02
kalk. własna

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - MontaŹ rozdzielnicy Głównej, Kuchna, Sala,
straż - wycena zgodnie z rysunklem nr: 4

!zt

;zt 4.00c
RAZEM 4.000

142
d.16

KNNR 5
0302-0í

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr'do 60 mm

107

szt.

szt. í 07 00c
RAZEM í 07.000

143
d.16

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 Wylotach

20

szt

szt 20.000 i

RAZEM 20.00(
14Ą

d.'ĺ6
KNNR 5
0306-02

'-ączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe W puszce instalacyjnej - wyłacznik
:/t-16szt
ĺ6

szt

szt '16 000
ŔAZEM T I 6.00c

19
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Lp. Podstawa Opis i wvliczenia I,m. Poszcz Razem
14ź

d.'t(
KNNR 5
0306-05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - wy-
ľacznik n/t - 3szt

;zt

šzt 3.000
RAZEM 3.000

14ę
d.'ĺ€

KNNR 5
0306-03

'-ączniki świecznikowe podtynkowe W puszce instalacyjnej - 9 szt

)

)zt

lzł 9,00c
RAZEM 9.000

14i
d.1ę

KNNR 5
0306-06

Łączniki świecznikowe natynkowe do przygotowanego podłoża - 'ĺszt w garażu

I

izt

lzĺ 'ĺ 00c
RAZEM 't.00(

14e
d.1€

(NNR 5
1308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju pzewodów do 2'5 mm2 -
gnĺazdo 'ĺ- fazowe podwójne
29

izt

tzt- 29 000
RAZEM 29.00(

149
d.16

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne v'ĺtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju pzewodów do 2.5 mm2 -
gniazdo hermetyczne 1 Íazowe 5 szt natynkowych' '1 3+1 4 szt podtynkowych
5+13+14

:zl

izt 32.000
RAZEM 32.00(

150
d.16

KNNR 5
0308-08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe
pÍzykręcane o obciążalnoścĺ do 32 A i pzekroju przewodów do 'ĺ 0 mm2
7

szt.

szt. 7.000
RAZEM 7.00(

151
d.16

KNNR 5
0502-0'1

oprawy oświetleniowe pzykręcane (zwykłe) _ plafoniera PXF W łazience

5

kp

kp 5.000
RAZEM 5.00(

152
d.16

KNNR 5
0502-0s

opravvy ośWietleniowe pŻykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W -PXF
2x36W - 37 + 7 szt, 2x36W AW - 8 szt
37+8+7

kp

kn 52.000
RAZEM 52.00(

153
d.16

KNNR 5
)502-04

oprawy oŚwietleniowe przykręcane (zwykłe) - Świetlówkowa 2x58W PXF FlBRA -
6szt,+2x58WAW-2szt
6+2

kp

kp 8.000
RAZEM 8.00(

154
d.16

KNNR 5
I 008-04

Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków - nad drzwiami gaÍażo-
Výyml
2

kp

kn 2.004
RAZEM 2.00c

155
d.16

KNNR 5
1 008-02

Montaż opraw stylowych na ścianach budynków - typu kinkiet 1 0 szt

10

kp

kp 't 0.000
RAZEM í 0.00c

15b
d.16

KNNK 5
0501-0'ĺ

opravvy ośWietleniowe zawieszane (zwykłe) - typu kinkiet wewnętrzne - 19 szt

19

kp

kp 'ĺ 9.00(
RAZEM 19.00c

157
d.16

KNNK C

1 303-01
Pomĺar rezystancji izolacji instalacjĺ elektrycznej - obwód 1-Íazowy (pomiar pierw-
szy)
37

lomtar

lomtar 37.00c
RAZEM 37.000

158
d.16

KNNR 5
I 303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-Íazowy (pomiar pienľ-
szy)
12

lom ar

lom ar 12 00(
RAZEM 12-OOA

4E(

d.1(
KNNR 5
0406-02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Gzejnik elektryczne 2kW

11

szt

szt 1't.000
RAZEM 11.000

20


