OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500
- Zalecenia inwestora

- Wrlasne pomiary 1 spostrzezenia

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy zespotu
boisk skladajacy si¢ z boiska do gry w koszykowke i1 wielofunkcyjnego
zlokalizowanych w miejscowosci Kiczki Pierwsze gmina Cegléw na dziatce nr
geod.: 95/2.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

W obecnej chwili teren, na ktéorym projektowane sg boiska jest
uporzadkowany. Od strony drogi (pdinocna strona dzialki) znajduje si¢ na nim
kompleks budynkow szkolnych. Od budynku szkoly do cieku wodnego
(zlokalizowanego na poludniowej granicy dzialki) teren jest nieutwardzony.

Brak jest kolizji ptyt boisk z urzadzeniami podziemnymi.

4. Stan projektowany

Projektuje si¢ zespot boisk sktadajacy si¢ z boiska pelnowymiarowego do
gry w koszykowke o wymiarach 14x28 metrow oraz boiska wielofunkcyjnego o
wymiarach ptyty 30x50m.

Lokalizacja boiska pokazana jest na planie zagospodarowania terenu.

Boisko wielofunkcyjne posiadato bedzie nawierzchni¢ trawiastg a boisko
do gry w koszykéwke posiadalo bedzie nawierzchni¢ z poliuretanu.
Jednoczesnie w celu uniknigcia wypadania pitek nalezy ustawi¢ pitkochwyty o
wysokos$ci 4 m zgodnie z lokalizacja pokazang na projekcie zagospodarowania
terenu.



5. Zestawienie powierzchni obje¢tych opracowaniem

Powierzchnia ptyty boiska do koszykowki:
~392,0 m’

Powierzchnia ptyty boiska wielofunkcyjnego:
—1500,0 m’

6. Konstrukcja nawierzchni

6.1. Boisko wielofunkcyjne:

- warstwa humusu obsiana trawg — 5 cm
- warstwa ziemi urodzajnej — 15 cm

- grunt rodzimy

6.2. Boisko do koszykowki:
- nawierzchnia poliuretanowa — 1,3 cm
- beton asfaltowy D50 — 4 cm

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia

kamiennego — 10 cm
- warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego — 10 cm

7. Odwodnienie

Zaklada si¢ powierzchniowe odwodnienie ptyt boisk systemem spadkow
podluznych na przylegly gruntowy teren. Dodatkowo w przypadku boiska
wielofunkcyjnego sama ptyta boiska przejmie wigkszo$¢ wody po opadach.

8. Zalecenia technologiczne

Zaleca si¢ aby:

1. Wszystkie elementy betonowe byly docinane na styk przy uzyciu pity

tarczowej
2. Przestrzega¢ wymogdéw nastepujgcych norm:

- PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

1 badania



