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CZESC OPISOWA



Siedlce, styczen 2013 r.

projektant:  Arkadiusz Konasiuk
08-110 Siedlce,
ul. Mtynarska 5

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pézn. zm.), oswiadczam, ze projekt dotyczacy modernizacji drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych (ul. Sienkiewicza), sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne.

1.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja.

Niniejsze opracowanie stanowi uproszczony projekt modernizacji drogi dojazdowej do
gruntow rolnych (ul. Sienkiewicza) poprzez wykonanie nakladki bitumicznej na istniejace]
nawierzchni. Modernizacja nawierzchni jezdni realizowana bedzie na dzialce o nr geod. 556/2 w
miejscowosci Ceglow na odcinku od ul. Kolejowej (dz. o nr geod. 603) do konca dziatki o nr geod.

693/2. Dlugos¢ opisywanego odcinka wynosi¢ bedzie 650mb.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

. Podktady mapowe;

. Umowg z Inwestorem;

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych;

. Katalog wzmocnien 1 remontdw nawierzchni podatnych 1 poisztywnych;

. Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych;

. Wytyczne projektowania ulic;

. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999 r.;

. Wiasne pomiary uzupetniajace sporzadzone w terenie.

2. Opis stanu istniejgcego.
2.1 Opis istniejacego terenu.

Obecnie droga na odcinku przeznaczonym do modernizacji posiada nawierzchni¢ bitumicznej
o szerokos$ci ok. 5,5 m. Po potudniowe; stronie jedni ul. Sienkiewicza zlokalizowany jest chodnik
wykonany z betonowych ptyt chodnikowych w obramowaniu kraweznikami betonowymi od strony
jezdni. Po przeciwnej stronie znajduje si¢ pobocze gruntowe. Nawierzchnia asfaltowa drogi gminne;j
na opisywanym odcinku znajduje si¢ w ztym stanie technicznym, posiada liczne spekania oraz
wykruszenia. Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna 1 wynosi ok. 7,5-11,5m. Na czesci

opisywanego odcinka wystepuja rowy odwadniajace.



Projektowana ulica stuzy jako dojazd do zlokalizowanych po obu stronach p6l uprawnych oraz
istniejagcych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych.

Dostep do dziatek sgsiednich odbywa si¢ obecnie bezposrednio z drogi poprzez istniejace
zjazdy indywidualne.
2.2 Zagospodarowanie zielenia.

Na omawianym terenie, w ciggu drogi gminnej, wystepuje zielen wysoka, jednakze opisywana

inwestycja nie bedzie wigzac si¢ z koniecznoscig wycinki drzew.

3. Opis stanu projektowanego.

Projektowana droga bedzie posiadala nastepujace parametry techniczne:

. Kategoria drogi: - gminna;

= Kategoria ruchu: - KR1

= Predkos¢ projektowa: - 30 km/h;
. Szerokos$¢ jezdni: -5,5m;

. Przekr6j normalny: - daszkowy
. Pochylenie poprzeczne jezdni : - 2%;

. Pochylenie poprzeczne poboczy: - 6%;

Poczatek opracowania modernizowanej drogi zostat przyjety na skrzyzowaniu ul. Sienkiewicza
z ul. Partyzantow 1 ul. Kolejowa 1 oznaczono jako km 0+000, a koniec opracowania przypada w km
0+550 tj. koniec dziatki o nr geod. 693/2 .

Inwestycja w calosci prowadzona bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi
gminnej bedacego we wladaniu gminy Ceglow.

W celu uzyskania ptynnego profilu podluznego 1 prawidlowego przekroju poprzecznego
modernizacja drogi gminnej polega¢ bedzie na wykonaniu frezowania korekcyjnego istniejacych
warstw bitumicznych na $r. glegbokos$¢ 2 cm 1 utozenie nowej warstwy wigzgco-wyréwnawcze] w
losci $r. 75 kg/m2 . Dodatkowo aby wzmocni¢ istniejaca konstrukcje nawierzchni, przewidziano
wykonanie warstwy $cieralnej o grubosci warstwy 4 cm po zageszczeniu. Geometria oraz szerokos¢
nawierzchni modernizowanej ulicy nie ulegnie zmiany w stosunku do stanu istniejgcego.

W celu polepszenia sptywu wod opadowych i1 roztopowych z ulicy Sienkiewicza, na odcinku
od ul. Prusa do konca projektowanego odcinka przewiduje si¢ wykonanie betonowego Scieku
prefabrykowanego na lawie betonowej. Sciek ten zlokalizowany bedzie przy krawedzi jezdni po

stronie potnocne;.



Niniejsza dokumentacja przewiduje wykonanie $cinki oraz uzupehienia pobocza znajdujacego
si¢ po lewej stronie jezdni. Pochylenie poprzecze poboczy wynosi¢ begdzie 6% 1 wykonane zostang

ze zwiru o szerokosci 0,5m.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje wzmocnienia nawierzchni:
= warstwa Scieralna z SMAI11 S 50/70 - 4cm;
= warstwa wigzaco-wyrownawcza AC 11 W 50/70 - ér 3 cm;

= istniejgca podbudowa

4. Uwagi koncowe.

Materialy stosowane do budowy drog musza spelnia¢ wymagania obowigzujacych norm 1
przepisoOw technicznych.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych w pasie drogowym, nalezy uzyska¢ zezwolenie
na prowadzenie robdt od Zarzadcy drogi.

Sprzet 1 pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym musza by¢ wyposazeni
bezwzglednie w urzadzenia 1 elementy zabezpieczajagce oraz ostrzegawcze pozwalajagce na
zapewnienie warunkow koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robot oraz
zapewnieniu bezpiecznych warunkow uzytkownikéw ulicy pozostajacych w ruchu, stosownie do

obowigzujacych przepisoOw.
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SPIS TRESCI CZESCI OPISOWEJ INFORMACJI
DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystagpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom,

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

= Wykonanie korekcyjnego frezowania nawierzchni na $r. grubos¢ 2 cm;
= Wykonanie warstwy wyrOwnawczo-wzmacniajacej $r. 75 kg/m2;

= Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm;
= Wykonanie betonowego scieku korytkowego po stronie lewe;;

= Wykonanie poboczy zwirowych po stronie lewe;.

Przed przystagpieniem do budowy nalezy wykona¢:

. zabezpieczenie terenu robot;

Kolejnos¢ realizacji robot na obiekcie:

. zabezpieczenie placu budowy;

. wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni;

. wykonanie robot ziemnych oraz ulozenie betonowego $cieku korytkowego;
. wykonanie warstw wyrOwnawczo-wigzacej;

. wykonanie warstwy $cieralnej;

. wykonanie poboczy.

Za kolejnos¢ realizacji robdt odpowiada kierownik budowy.

2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Droga gminna na analizowanym odcinku posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o
zmiennej szerokosci. Po prawej stronie jezdni znajduje si¢ chodnik wykonany z betonowych ptyt
chodnikowych a po stronie lewej si¢ pobocze gruntowe. Na czesci opisywanego odcinka wystepuja

rowy odwadniajace.

3. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych o

prowadzonych pracach remontowych,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot budowlanych wokot uzbrojenia podziemnego,

- przed realizacjg robdt bezwzglednie odszukaé uzbrojenie podziemne w miejscu robdt przekopami
probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych to uzbrojenie,

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materialow
budowlanych, gromadzenie sprzgtu,

- na plac budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzgt p .poz.

- podczas budowy nalezy ustawi¢ zapory uniemozliwiajgce wjazd na teren budowy samochodow
niewykonujacych prac budowlanych. W czasie realizacji zadania bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa dotyczy¢ bedzie oséb niepowotanych, a szczegdlnie dzieci.

Oprécz zagrozenia bezpieczenstwa osob postronnych wystapi zagrozenie bezpieczenstwa osob
pracujacych na budowie.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t na urzadzenia nie naniesione na planie
nalezy je zabezpieczy¢ 1 zawiadomi¢ odpowiednie stluzby lub Inwestora. W miejscach
przewidywanych kolizji roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

W przypadku wystapienia burzy o sile wiatru >90 km/h nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos¢

famania rosngcych drzew 1 galezi co grozi¢ moze przygnieceniem ludzi i sprzgtu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji zadania przewiduje si¢ mozliwos¢ wystgpienia zagrozen wynikajacych z

czynnikéw wymienionych w punkcie 3. Miejsca 1 rodzaje wystepowania tych zagrozen to:

= strefy przylegte do wykonywanych robot: zagrozenie ze strony pracujacego sprzetu
mechanicznego (w czasie mechanicznego prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrocicé
uwage na pracujacg koparke, azeby nie uderzyla przy obrocie tyzka pracujacych obok
robotnikow) oraz mozliwos$¢ obsunigcia si¢, sktadowanych na paletach kraweznikow 1 kostki
brukowej betonowej;

. przy prowadzeniu robot ziemnych zagrozenie wynikajace z obsunigcia mas ziemnych lub
wpadnigcia w wykop, mozliwos¢ uszkodzenia stawow, peknigcia i zlamania kosci;

. w zakresie zagrozenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajacy przedmiot konieczne jest
zachowanie pracownikow zgodnie z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP lub innym
szkoleniem odpowiednim do funkcji sprawowanej przez pracownika na budowie, a takze

stosowanie srodkOw ochrony osobistej pracownika;
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Podczas wykonywania robot sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie warunku
strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest zabronione. Wlaczanie
mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napeliania tyzki jest zabronione.
Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu , a lyzka koparki w czasie jej zatrzymania rowniez jest
zabronione. Podczas opaddéw atmosferycznych oraz bezposrednio po nich nalezy wstrzymac prace
montazowe, a wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku napotkania
wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Roboty prowadzone w pasie drogi nalezy wykonac
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu .

Podczas realizacji robot miejscami wystgpowania zagrozen sa:

— wykonywanie robdt ziemnych w rejonie wystegpowania kabli energetycznych: zagrozenie
uszkodzenia, ewentualne porazenie pradem,

— wykonywanie robdt w rejonie sieci wodociggowych: zagrozenie uszkodzenia przerwania sieci i
ewentualne zalanie wykopu, podmycie $cian i szalunkow.

Skala zagrozen obejmowac bedzie wszystkich pracownikow znajdujacych si¢ w ww. strefach
przez caty czas pozostawania w strefie, a takze osob postronnych i1 pojazdow w poblizu terenu
budowy.

Zabrania si¢ rozpalania ognisk w lesie na catym ciggu budowanej drogi.

Zabrania si¢ dopuszczenia do pracy ludzi bedacych pod wplywem alkoholu 1 srodkéw
odurzajacych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik biorgcy udziat w realizacji robot musi posiada¢ udokumentowane
przygotowanie zawodowe, dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi, przejsé
szkolenia w zakresie BHP 1 by¢ wyposazony, stosownie do wykonywanej pracy, w srodki ochrony
indywidualne;.

Codziennie, przed przystgpieniem do pracy, kierownik budowy posiadajacy uprawnienia
budowlane oraz aktualne $wiadectwo ukonczenia kursu BHP, musi udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego o mozliwych zagrozeniach na stanowisku pracy.

Zabrania si¢ wykonywania wykopow podczas opadow atmosferycznych oraz bezposrednio po
nich. Miejsce prowadzenia robot oznakowaé, ogrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ przed dostepem osOb
postronnych. W przypadku pozostawienia nie zasypanych wykopow na noc miejsca te zabezpieczy¢
1 o$wietli¢ lampami sygnalizacyjnymi zamontowanymi na barierach ochronnych.

W czasie prowadzenia rob6t w obregbie pasa drogowego pracownikdéw nalezy wyposazy¢ w
kamizelki ostrzegawcze 1 bezwzglednie przestrzega¢ ich uzywania, teren oznakowaé 1 ogrodzi¢

zgodnie z zatwierdzonym przez Komende Policji projektem organizacji ruchu.
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Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji niniejszego projektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z nastgpujacych

przepisow:

Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 1
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych 1 mostowych ( Dz. U. z 1977 r., nr 7, poz. 30 );

Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i

drogowych ( Dz. U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263 );

Kierownik budowy ma za zadanie koordynowaé dziatania stuzace zapewnieniu bezpiecznej

pracy (w tym przestrzeganie odpowiednich przepisow dotyczacych BHP) oraz zapobieganiu

zagrozeniom bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Projektant:
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CZESC RYSUNKOWA
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