SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT:

Budowa budynku garazowego na
samochody oczyszczalni sciekéw w
Cegtowie — utwardzenie podjazdu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. Ogdlna specyfikacja techniczna

B. Szczegdtowa specyfikacja techniczna

Klasyfikacja CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45431000-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania



A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1 Nazwa przedsiewziecia:

Wykonanie nawierzchni podjazdu z kostki betonowej z kostki betonowej
1.2 Lokalizacja przedsiewziecia:

Cegtéw; dziatki numer: 1388/2; 1387/25; 1386/2

1.3 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.3.1 Zamawiajgcy: Gmina Cegtéw

1.3.2 Wykonawca: zostanie wytoniony w postepowaniu przetargowym

1.4 Ogdlny zakres robdt:

Korytowanie, wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. Montaz kraweznikow betonowych (zgodnie z projektem)

2. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.4, okreslone szczegétowo w przedmiarach.

3. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy realizacji inwestycji okreslonej w pkt. 1.

4. Zakres roboét objetych specyfikacjami technicznymi

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okreslone
szczegotowo w przedmiarach robét.

Specyfikacje techniczne sg zgodne z zasadami ustawy ,Prawo Zamoéwien
Publicznych i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce
sie do robat.

5. Prowadzenie robot
5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é

z przedmiarami robot i STWIOR.

5.2 Przekazanie placu budowy



Zamawiajgcy przekaze wykonawcy plac budowy w terminie okreslonym
w umowie.

5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany wygrodzenia i oznakowania terenu
Prowadzenia robét, zapewniajgc mozliwos¢ utrzymania ruchu publicznego
(mozliwo$¢ dojazdu i dojécia do obiektu) w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy,

- utylizowat wszystkie materiaty (w tym niebezpieczne) pochodzace z
rozbiorek, przekazujgc Zamawiajgcemu najpozniej w dniu koncowego
odbioru robét stosowne dokumenty

5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, fgcznie
Z utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen nie polegajgcych
wymianie, a pozostajgcych na obiekcie oraz ponosi petng odpowiedzialnosc
za organizacje placu budowy, utrzymanie przekazanego terenu tgcznie z
zabezpieczeniem okien, drzwi itp. przed zapyleniem i uszkodzeniem

5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét i za
wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia



realizacji do daty odbioru korncowego roboét. Wykonawca bedzie utrzymywaé
teren robot do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposoOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

6. Materialy
6.1 Stosowanie materiatow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty ktore
osiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla
ktorych nie ustalono Polskiej Normy

- atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wlasciwego
zastosowania

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatéw o parametrach
okreslonych przez Zamawiajgcego w niniejszej specyfikacji i przedmiarze
robét.

6.2 Przechowywanie sktadowania i materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli
Inwestora.

6.3 Wariantowe stosowanie materiatéw
Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpi¢
réwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania

funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami
w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robot. Sprzet, bedacy



wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami dotyczgcymi ochrony srodowiska i przepisami w zakresie
bezpieczenstwa pracy.

8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za zgodnosé¢ ze ST,
harmonogramem robo6t oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

9. Kontrola jakosci robét.

9.1 Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia i przyrzady niezbedne do pobierania prébek badan i
pomiarow materiatow oraz robét. Inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materiatéw i robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

9.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST nalezy stosowacé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora. Przed przystgpieniem do badan i pomiarow Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarow
i badan Wykonawca przedstawi na pismie w formie protokotu do akceptaciji
Inspektora.

10. Odbiory

10.1 Odbidr robét zanikowych

Odbidr robot zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0ogolnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

10.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.



10.3 Odbidr koncowy

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru kohcowego robot dokona komisja ztozona z przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan, pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z przedmiarami.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z protokotami robét
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie robét uzupetniajgcych

i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych rodzajach robot nieznacznie odbiega od wymaganej w ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajagc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

10.4 Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem
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zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie robét uzupetniajgcych

i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych rodzajach robot nieznacznie odbiega od wymaganej w ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

10.4 Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest
Protokot koncowego odbioru robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodnosci zabudowanych
materiatow,

- oswiadczenie kierownika robot o zastosowaniu (zabudowaniu) materiatow i
sprzetu zgodnych z przedtozonymi dokumentami

- dokumenty potwierdzajgce przekazanie materiatdw (w tym niebezpiecznych)
z rozbiorki do utylizacji

W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie bedg kompletne,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

11. Przepisy zwigzane

11.1 Obowigzujgce w Polsce normy

11.2 Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegdlnie

- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych



B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Roboty poprzedzajace i uzupetniajagce nalezagce do obowigzkéw
Wykonawcy:

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow oraz
sktadowania niezbednych materiatéw

- ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robét w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym

- przygotowanie i zabezpieczenie konteneréw do gromadzenia materiatéw
Z rozbiérki

- porzgdkowanie terenu prowadzenia robot oraz wyjazdu na droge publiczng w
trakcie i po zakonczeniu prac

- uzgodnienie z Zamawiajgcym sposobu rozliczania za zuzytg energie
elektryczng i wode oraz poniesienie kosztow zuzytej energii i wody

- montaz i demontaz ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzenia robot

2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
pod Scistym nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.
Pracownicy Wykonawcy muszg zostac przeszkoleni przez kierownika robét w
zakresie prowadzonych roboét. Wykonawca musi zatrudniac¢ specjalistéw o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. Sprzet

Rodzaj sprzetu uzywanego do rob6t pozostawia sie do wyboru wg uznania
przez Wykonawce. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg
gwarantowac¢ zachowanie wymagan jakosciowych i warunkéw BHP. W
przeciwnym wypadku zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport i magazynowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatow w
ilosciach pozwalajgcych na zachowanie ciggto$ci prowadzenia robot, bez
nadmiernego sktadowania pogarszajgcego lub uniemozliwiajgcego
bezpieczne wykonywanie robot. Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do zarzadcy
obiektu o wydzielenie w miare mozliwosci odrebnego placu sktadowego na
potrzeby sktadowania ewentualnej wiekszej ilosci materiatéw.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatéw i wykonania robot
5.1 Materiaty do wykonania podbudowy

Materiat na warstwe odcinajgca:

- kliniec kamienny

- beton klasy B-7,5

Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw:

- cement portlandzki

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania
réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez
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zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do wykonania podbuddéw z kruszyw
naturalnych nalezy stosowa¢ wode zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.
Podstawowy materiat podbudowy:

- ttuczen kamienny ze skat twardych, nie lasujgcych sie; warstwa dolna z
kruszywa o frakcji 31-63 mm; warstwa gérna z kruszywa o frakcji 8-31 mm.

5.2 Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostki powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie rowne i
proste, wklesniecia nie

powinny przekraczac :

- 2mm dla kostki o grubosci < 80mm;

- 3mm dla kostki o grubosci > 80mm.

Produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci :

- 60mm z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego;

- 80mm do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg: dla dtugosci +/- 3 mm, na szerokosci

+/- 3 mm, na grubosci +/- 5 mm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa. Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadac¢
wymaganiom polskiej normy i wynosic¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania jest
wystarczajgce

jezeli :

- probka nie wykazuje peknied,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrozonych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wedtug normy
przedmiotowej powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4mm.

5.3 Wykonywanie robét rozbiérkowych nawierzchni i podbudéw drogowych

i chodnikowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég i chodnikow obejmujg usuniecie
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanych
przez zarzgdzajgcego umowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji rozbiérkowej,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze poleci¢ wykonawcy sporzgdzenie takiej
dokumentaciji, w ktérej zostanie okreslony odzysk materiatow. Roboty
rozbiorkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Materiaty porozbiorkowe o
ile nie sg przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy usungé¢ z terenu
budowy.



Doty i wykopy powstate po rozbiérce elementédw drogowych znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonywania wykopow drogowych
nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagescic.

5.4 Podbudowy z kruszywa naturalnego

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakciji
w miejscu wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob aby nie ulegta
rozsegregowaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe;j
grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnosc¢ kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci mieszanke nalezy osuszyc.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
by¢ utrzymana w dobrym stanie. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza wykonawce robot.

5.5 Nawierzchnie z kostki brukowej

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej moze stanowic
grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki
brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego
ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z
kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna
stosowac krawezniki uliczne betonowe lub inne typy kraweznikéw zgodne

z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby odpowiadajgcy wymaganiom
normy. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach
od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana. Jesli dokumentacja stanowi inaczej do piasku podsypkowego
dodaje sie we wtasciwych ilosciach (uzaleznionych od nosnosci podtoza)
cement portlandzki CEM | 32,5R

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe
jest utozenie dowolnego wzoru — wczesdniej ustalonego w dokumentaciji
projektowej i zaakceptowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac okoto
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypenic piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i
zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji — moze by¢ od zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola jako$ci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot rozbidérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

6.2 Kontrola jakosci wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;j

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien sprawdzi¢
czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od
posiadanego atestu Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw
biezgcych badan wyroby na Sciskanie.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektows.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowsq.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
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brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz:

- przemierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania,

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie czy przyjety desen i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

7.2 Jednostki obmiarow

Jednostkami obmiaru dla robo6t ujetych w niniejszej specyfikaciji sa:

- 1mz2 powierzchnia nawierzchni chodnikowe;,

- 1mb dtugosc¢ kraweznika / obrzeza,

- 1ms wykopy, materiat z rozbiorki do wywozu, objeto$¢ taw betonowych.
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