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1. Dane wyjciowe do projektowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanytaiasji elektrycznych w budynku
garaowym oczyszczalniciekbw w m. Cegtow.

1.2. Podstawa opracowania
- Zlecenie,
- Projekt technologiczny ,
- Przepisy Budowy Urmdzen Elektrycznych,
- Normy i zaradzenia.

1.3. Zakres opracowania

W skiad opracowania wchogtz

- zasilanie nn z rozdzielni gtdwnej budynku
- instalacje éwietlenia

- gniazd 1-faz. i 3-faz

- instalacja CCTV

1.4. Materialy zatazeniowe do projektowania

- podkiady architektoniczno — budowlane,
- wytyczne i sugestie przekazane przez przybzalygtkownikow.



2. Opis techniczny
2.1. Zasilanie

Zasilanie rozdzielni gata wykona z rozdzielni gtdbwnej istniggych budynkow
oczyszczalniciekow kablem YKY 5x10mmz2.. Uktad sieciowy tablizgsilapcej
TN-S.

2.2. Ochrona przeciwprzepeciowa

Ogotem w obiekcie przewiduje ¢siochrore przed skutkami przegt urzadzen i
instalacji wewwtrznych po stronie niskiego ngpia:

- stopier ochrony (C) — ochronniki montowane w tablicy gara
Projektuje s} zastosowanie aparatow ochrony przeciwpragpwej produkcji OBO
Bettermann, wzgdnie zamiennikdw o porownywalnych parametrach,Mpeller, DEHN,
Legrand.

2.3. Instalacje wewretrzne silnopradowe

Zostan, wykonane w cali w uktadzie sieciowym TN-S z dodatkgwchrory od
porazen w postaci szybkiego watzenia z zastosowaniem wgknikdw instalacyjnych
nadpgdowych z wyzwalaczami przegeniowymi i zwarciowymi, oraz wytznikdw
réznicowopgdowych.

2.4. Oswietlenie

Zaprojektowano g@wietlenie podstawowe oprawamgwietlowkowymi firmy
ELIT zamiennie np. Plexiform itp. iSvietlenie ewakuacyjne.
Wartcici natzenia gwietlenia Em:

e gara- 200 Ix

Celem zapewnieniaswietlenia na wypadek awarii zasilania, co najmrii@po opraw
bedzie wyposaonych w moduty awaryjne (tzw. inwertery) o autono@h. Przewiduje si
prac tego dwietlenia w trybie dwufunkcyjnym. Oprawy teg ©znaczone liter ,Aw”.
Niezaleznie od @dwietlenia awaryjnego (peftptego w okrélonych, krytycznych sytuacjach
rowniez funkcje ewakuacyjg), nad wyfciami bkedg rozmieszczone oprawy typowo
kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie piktogrammoduty pracy awaryjnej o autonomii
2h. QGiwietlenie to ledzie s¢ uruchamid samoczynnie kalorazowo po zaniku nagia
zasilapcego w obwodachswietleniowych rozdzielni oddziatlowej danego obiektu

Oprzewodowanie obwodéw swietleniowych [lgdzie wykonane przewodami

450/750V:
* YDYzo 3x1,5; 4x1,5 — @wietlenie podstawowe,



* YDYzo 2x1,5 — éwietlenie ewakuacyjne.

2.5. Instalacje sity i gniazd wtyczkowych, ospret

W pomieszczeniach gana rozmieszczono gniazda wtykowe zwykte; w zatci
konstrukcji $cian: natynkowe [P44. Poszczegblne obwody gniaztlezgeczone gs
wytacznikiem r&nicowo-pgdowym 1-faz. | 3-faz.

Rozmieszczenie gniazd ilustruje #aony schemat. Proponowany ogprinstalacyjny:
Elda; przyktadowe zamienniki: Polo, Kontakt Siméos.

Oprzewodowanie obwodéw gniazctdzie wykonane przewodami YD¥ 3x2,5 w
podwojnej izolacji na napcie 750V, gniazda 3-faz. przewodem YDY 5x2,5 mm2.

Dlazasilaniaspecjalistycznych ueglzen elektrycznych dobrano przekroje przewodow
zgodnie z ich macznamionow. Powyzsze przedstawia dgzony schemat zasilania.

3.12.7 Instalacja monitoringu - CCTV

Do monitoringu zewgtrznego zaprojektowano kamery szybkoobrotowe Kad Pax
zoom VODN4410 w obudowie z podgrzewaniem. W wsaghtkrzypadkach rozdzielcgd
kamer zapewnia bardzo wysokie parametry obrazuoftmwane kamery wezy¢ do
istniejgcego systemu w oczyszczalni

2.8 Instalacja pohczen wyréwnawczych

Przegcie z ukfadu sieciowego TNC na TNS nrgsije na poziomie Rozdzielni
Gtéwnej obiektu. Szyn wyréwnawca przyhczye z zaciskiem PE rozdzielniyty
miedziar o przekroju co najmniej 10 mmz2. Do gtdwnej szyngréwnawczej bda rowniez
podhczone wszystkie ,masy’ metalowe wggtijace w obiekcie: konstrukcje wsporcze,
metalowe korytka kablowe, metalowe obudowyadea , rury i ksztaitki wykonane z
materiatdw przewodgych pgd. Gtdwna szyna uziemigja kpdzie galwanicznie pgtzona
z zyta PE wewntrznej linii zasilagcej oraz z szyn (zaciskiem) PE w tablicy. W celu
wyréwnania potencjatléw stupy konstrukcyjne rgle polgczy¢ pomiedzy sola bednark
Fe/Zn 30x4 . Pakzenia bednarki z stupem wykanako spawane

2.9 Uwagi kaaicowe

Catas¢ prac naley powierzy osobie (podmiotowi) posiadge] (posiadajcemu)
uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do pdaemia robot elektroinstalacyjnych.
Prace naley wykona& zgodnie z obowjzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Po wykonaniu cat prac montaowych wykong pomiary rezystancji izolacji
I ochrony przeciwporgeniowej oraz ngkzenia gwietlenia.



