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1. ZALACZNIKI

Dokumenty potwierdzajace przygotowanie zawodowe autorOw opracowania, oraz ich
przynaleznos¢ do Mazowieckiel Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.



Siedice, dnia 02.09.2013

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
prawem budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami , normami i
zasadami wiedzy techniczng.

Dziennik Ustaw z dnia 30.04.2004r, art. 20 ust.2.



Wareraws, dnia 21 grudne 201 ¢
WOJEWODA MAZOWIECKI]

Mr ewid. uprawnien: Wa-489401

DECYZJA Nr 676 mumi

Ma podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane /D= U Nr 89 z 1994
r. poz414 z podn zmianami’ orax § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Proestrzenneg 1
Budownbetwa = dnis 30 grudnin 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczoych w
budownictwie /D=1, Mr 8 £ 1995 ¢ poz 38, w zwigzku = art. 104 § 1 7 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana Miroslawa Fiuk na podstawie dokumentdw stwierdzajgeych
wymagane wykszialoenie /dyplom Politechniki Warszawskiej — Wydzial Inzynierii Ladowe,
kierunek Budownictwo w zakresie konstrukcji budowlanych i inzynierskich! i prakayke
sawodows oraz ne podstawie porylywie oosny Z cgzaminu na upcawnienia budowlane
Hloronewo proed Fomis)s egeaminacyjng

NADAJE

Panu inkynierowi

Miroslawowi Fiuk
ur. dnia 06 kwietnia 1966 r. w Siedlcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

Zuodnie 2 § 4 ust. 2 rogporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzesne] | Budownictwa  dnia
30 grudmin 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stancwia
rowniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej 1ymi
UpTAWTIERIAmA,
VZASADNIENIE

W zwigzku z polwierdzeniem przez Komisjg egraminacyjng, powolany praez Waojewods
Marowieckiego Zarzadzeniem MNr 128 z dnia 12 ceerwea 2001 r, posiadania przez Pana
Mirostawa Fiuk wymaganego prawem wyksziaboenin oraz prakiyki zawodowej kenieczngj do

uryskaria uprawniei budowlanych w powyisse] specjalnodci i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od minigjsze) decyzji przvshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Madsomn
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poirednictwem Wojewndy
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HAZRVIECKA,
JKREGOWA
I 2 0B A
INFYHIEEROW
i BUDEWRICTVA
Warszea, 12 grudnia 2012
Zaswiadczenie

Pan WROSEAW FILK

migjace zamleszkana:
w. STEFANA OKRZE! 28
0a-110 SIEDLCE

jast czionkiam Mazowieckie] Ohrggowe| Izby InZyniende Budownictwa
@ NUMerze awisencynym: MAZBOER1302

i posiada wymagane ubszpieczenie od cdpowiadziainosci cywing.
Minigjsze Zadwiadczanie jest waine

od dréa: 7 sfpczmia 2003 r. do dniac 37 grudnéa 2073 r,
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DECYVZIA Nr & oo

Ma podstawicart. 131 14 ustawy = doia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane Mz UL Nr 89 & o
regdeenia Ministra Gospodarki Przestrzeane

r. pozd 4 = pdinzmianami/ oraz § 9 rozpo
funksji technicznych

Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
budownictwie /Dz.U. MNr 8 2 1995 r poz 38, w rwigzbu = oart, 104 § 10 2 Kpa, p
rozpatrzeniv wiiosku Pana Herryka Tazefa Lech na podstawic dolumentdw stwicrdzajacyes
wymagane wyksztaloenic fdyplom Politechnili Warszawskicj — Wydzial Inzynierii Ladowe
kierunzk Budownictwo w zakresie konstrebgi budowlanych @ ingynierskich? | prakiyk
zawodows oraz na podstswie porylywne cceny & oegraming na uprawnienia budowlan.

zlozonego przed Komisjg epraminacyjng —

NADAJE

Papu inzynierowi
Henrylkowi Jozefowi Lech
ur. doia 13 wrreinia 1965 r. w Seroczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJIJNO-BUDOWLANEJ
Zpzodnie = § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarkd Preestrzenne] i Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlape do projektowania bez opraniczefi stanowiy
rownie: podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodcl objete] tymi

uprawnieniami,

- . UZASADNIENIE

W zwiszku z potwderdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolens preez Wajewode
- Mazowieckiego Zarzadreniem Nr 128 z doia 12 crerwea 2001 r., posiadania prrez Pana

- Henryka, Jozefows Lech wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe]
“* kopleczn do uzyskania uprawnied budowlanych w powyszej specjalnolel 1 po uzyskaniu
pozylywnego wyniku z egzaminu na uprawnicnia budowlane — orzeczono jak w sentencii.

: ﬂ;.f 54:0d niniejszej decyzji proystuguje odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlafego w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wajewody
Mazowieckicgo.
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Warszawa, 23 listopada 2012

Zaswiadczenie

Pan HENRYK JOZEF LECH

migjsce zamieszkania:
ul, CHOFINA 42
08-110 SIEDLCE

iest czlonkiem Mazowieckie Okregows) Izby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZIS/207601

i posiada wymagane ubazpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Niniejsze zagwiadezenie jest wazne

od dnia: 7 stycania 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2073 1.
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Komisja

Biuro: ul. 1 Sierpria 168, 02-134 Warszawa, tal. 22 B&E 15
NIF 525-22-56-203. Dzial Cziankowski: el 22 8



2. OPISTECHNICZNY KONSTRUKCJI

2.1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie wykonania projektu budowlanego
- uzgodnienia z inwestorem

2.2. Merytoryczne podstawy opracowania
Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r z pOznigjszymi zmianami, oraz
akty wykonawcze do ustawy;

Polskie Normy:

-PN-82/B-02000 ,, Obciagzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
-PN-82/B-02001 ,, Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”;
-PN-82/B-02003 ,, Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technol ogiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.”;
-PN-77/B-02011 , Obcigzeniaw obliczeniach statycznych. Obcigzenia  wiatrem.”
-PN-80/B-02010 ,, Obcigzeniaw obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.”
-PN-B-03264: , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
projektowanie.”
-PN-90/B-03200 ,, Konstrukcje stalowe budowlane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”

2.3.Przedmiot opracowania.
Przedmiot opracowania stanowi projekt konstrukcji staloweg wraz z posadowieniem
budynku garazowego dla samochoddw oczyszcza ni $ciekdw

2.4.Konstrukcja stalowa

2.4.1.Podstawowe dane i zatozenia
Konstrukcje zaprojektowano z uwzglednieniem nastepujacych obcigzen:

obcigzenie sniegiem — jak dlatrzecig strefy klimatyczngy;
obcigzenie wiatrem - jak dla pierwszgj strefy klimatycznej;

obcigzenia zmienne uzytkowe dachu— 0.10 KN/nv?

2.4.2.0pis elementéw konstrukcji stalowej budynku magazynowego

- Elementy konstrukcji wsporcze obudowy — ptatwie podpiergace pokrycie dachu
zaprojektowano w uktadzie belek wieloprzestowych o rozpigtosci przgset okoto
50m z I140PE w rozstawie ok. 2 metry. Do platwi mocowana jest ptyta
warstwowa.
Konstrukcja w osiach ,,B” do ,E’ — rama o rozpigtosci okoto 10.0m o wgztach
sztywnych ze stupami zamocowanymi w fundamentach. Stupy i rygle z profil
dwuteowych walcowanych. Profile wedtug opisow na rysunkach.
Konstrukcja w osiach ,A” , ,F’ — uktad stupowo ryglowy stezony we wiasng
ptaszczyznie stgzeniami pretowymi typu ,, X”. Profile wedtug opisow narysunkach
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Stezenia potaciowe — poprzeczne, usytuowane w przestach migdzy osiami ,A” —
,B" oraz ,E" — ,F" ze skratowaniem z pretéw wiotkich typu ,, X" i ptatwiami w roli
stupkéw; pasy stezen tworzg rygle ram. Zadaniem stezen potaciowych
poprzecznych jest zapewnienie statecznosci dzwigarom dachowym oraz przejecie
obcigzen od wiatru.

Stezenie pionowe — uktad z pretow wiotkich typu , X", zlokalizowano w osi ,,1” i
.3 W przestach, w ktérych wystepuja stezenia potaciowe. Pionowy uktad st¢zajacy
ma za zadanie zapewnienie statecznosci ogélng catgj konstrukcji stalowej dachu.

2.4.3.Kotwienie

Stupy ustawiono na stopach fundamentowych. Polaczenie zrealizowano za pomoca
kotew chemicznych M20-5.8 dla stupéw ram oraz M16-5.8 dla stupéw sciany
szczytowe] wedtug opisow narysunkach.

2.4.4. Materiaty konstrukcyjne

Pratwie, rygle scienne — stal S235;

konstrukcja gtéwna — stal S355

konstrukcja drugorzedna — stal S235

elementy ztaczne — sruby klasy: 10.9, 4.6.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej zrealizowane bedzie
poprzez malowanie.

Wszystkie wyroby i materialy uzyte do wykonania obiektu powinny posiadac
certyfikaty lub deklaracj¢ zgodnosci z PN, ewentualnie zgodnos¢ z aprobatami
technicznymi dlawyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiel Normy.

2.5.Fundamenty

Pod nosng konstrukcje stalowa budynku zaprojektowano monolityczne stopy z betonu
B20, zbrojone stalg Alll. Wykona¢ je nalezy zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Obwodowo zaprojektowano belke podwalinows, zelbetowa, monolityczna, z betonu
B20, zbrojone podtuznie stalg A — 111, strzemionaf 6 zgodnie z rys. konstrukcyjnym.

Na obszarze umigscowienia obiektu wystepuja humusy i grunty nasypowe do
gtebokosci 0-0.5m.

W migjscu wystgpienia gruntow nasypowych i gruntow nienosnych w obszarze
posadowienia stop fundamentowych , belek podwalinowych — grunty te nalezy
bezwzglednie usunaé i zastapi¢ betonem B10.

Przy realizacji zelbetowe ptyty posadzki nalezy sprawdzi¢ stan i rodzaj materiatu w
nasypie oraz jego zaggszczenie. Na tym etapie nalezy tez podja¢ dalsze decyzje co do
sposobu ewentualnego dogeszczenia lub wymiany gruntéw. Warstwy gruntéw
nasypowych powinny by¢ zageszczone do wartosci wskaznika zageszczenia ls >0,97.
W razie niemozliwosci zageszczenia gruntow nasypowych nalezy je usungé , a
nastgpnie nawiez¢ piasek lub pospotke zageszczajac ja do wartosci wskaznika
zageszczenials >0,97

Informacje o gruntach wystepujacych w poziomie posadowienia uzyskano od inwestora.
Wode gruntowa stwierdzono na poz. 1.20m ponizel poziomu terenu. Zaprojektowano
posadowienie w obrghie warstwy piasek sredni. Wykopy nalezy odebra¢ w obecnosci
geologai potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Obiekt ten ze wzgledu na nieskomplikowana konstrukcje i proste warunki gruntowe w
regjonie gdzie jest zlokalizowany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku /Dz. U. Nr 126 poz. 839/
zaliczamy do | kategorii geotechnicznej.
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2.6. Uwagi ogblne
Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”, z przepisami BHP i obowigzujagcymi
normami. Poszczegblne etapy robét oraz odbiory rob6t zanikajacych nalezy
dokumentowa¢ wpisami do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania obiektu powinny posiada¢ atesty lub
certyfikaty zgodnosci z normami PN.

2.7. Warunki uzytkowania konstrukcji

Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany do jego
wlasciwego utrzymywania i uzytkowania, zgodnie z rozdziatlem 6 Prawa
Budowlanego.

1. W fazie eksploatacji, dzialgagce na konstrukcje obcigzenia nie moga
przekracza¢ przyjetych w projekcie i zawartych w zestawieniu obcigzen wartosci.

2. Po przekazaniu budynku do uzytkowania, dokumentacja budowy, projekt
powykonawczy oraz inne dokumenty zwigzane z obiektem i zamontowanymi w nim
urzadzeniami musza by¢ przechowywane przez wiascicielalub zarzadce obiektu przez
okres jego uzytkowania.

3. W przypadku budynku lub obiektu budowlanego, ktérego projekt podlega
obowigzkowi sprawdzenia, wiasciciel lub zarzadca jest obowigzany prowadzi¢
»Ksiazke obiektu budowlanego” stanowiagca dokument do zapisu informacji z
przeprowadzonych badan i kontroli stanu technicznego, remontéw i przebudowy, w
okresie uzytkowania obiektu.

4. Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego ma obowiagzek poddawania go
okresoweg kontroli przyngmnigj raz na rok, polegajaceg na sprawdzeniu stanu
technicznego i raz na pig¢ lat, polegajaceg na sprawdzeniu stanu technicznego oraz
przydatnosci do uzytkowania. Kontrole powinny by¢ przeprowadzane przez osoby
posiadajagce odpowiednie uprawnienia. Zakres kontroli oraz wymagane uprawnienia
0séb kontrolujagcych wedtug rozdziatu 6 ustawy ,Prawo Budowlane’. Whnioski i
zalecenia z kontroli musza by¢ zapisywane w protokotach z kontroli i dotaczone do
ksigzki obiektu opisang w p. 3.

5. Na wiascicidlu lub zarzadcy spoczywa obowigzek niezwtocznego
wykonania czynnosci wynikajacych z wnioskow i zalecen z ostatnigj kontroli z
potwierdzeniem tego w sporzadzonym protokole dotagczonym do ksigzki obiektu. Fakt
ten podlega sprawdzeniu podczas nast¢pnej kontroli okresowsy.

6. Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego moze uzytkowat obiekt
budowlany i kazda jego czes¢ zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w projekcie
budowlanym. Zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, lub jego czesci,
mozliwa jest po przeprowadzeniu postepowania okreslonego w ustawie ,Prawo
budowlane’.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA




3.1

3.2.

3.3.

3.5.
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| nformacja dotyczaca bezpieczenstwai ochrony zdrowia

Zakres robot
montaz konstrukcji stalowe) i zelbetowe projektowanego obiektu
montaz obudowy
wykonanie obrébek, rynieni rur spustowych
wykonanie posadzki
rozprowadzenie instalacji wewnetrznych
zewnetrzne roboty wykonczeniowe i porzadkowe

Wykaz istnigjacych obiektow
sasiadujace obiekty
podziemne uzbrojenie terenu

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwai zdrowialudzi

migjscowe wykopy o gt. do 1.5m z umocnieniem scian w obrebie istniejagcego
uzbrojenia podziemnego

montaz konstrukcji i obudowy , praca nawysokosci ~5m nad terenem, w
bezposrednim sasiedztwie placu manewrowego

Przewidywanie zagrozenie
praca nawysokosci - caty proces budowy
wykopy w obrgbie istnigjacych instalacji podziemnych - przy wykonywaniu
fundamentow i przebudowy instalacji podziemnych
transport samochodowy — caty proces budowy
pracaw zasiegu dzwigu — czas montazu konstrukgcji i obudowy

Instruktaz
Wszystkim pracownikom przed przystapieniem do prac udzieli¢ instruktazu BHP
ze szczegOlnym uwzglednieniem pracy nawysokosci, zagrozenia spowodowanego
spadajacymi elementami demontowanymi oraz pracy w sasiedztwie czynnego
zaktadu produkcyjnego, wewnetrznegj drogi transportowej i czynnych instalacji
podziemnych.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeastwom

wydzieli¢ strefe 3 m od zewnetrzng) krawedzi budynku tasma ostrzegawcza
plac budowy oznaczyc¢ "Teren budowy wstep wzbroniony"

drogi dojazdowe wykorzysta¢ istnigjgce na terenie zaktadu

place sktadowe wydzieli¢ z terenu zaktadu

prace nawysokosci prowadzi¢ stosujac zabezpieczeniaindywidualne i zbiorowe
zgodnie z BHP

roboty ziemne prowadzi¢ reczniei przy uzyciu sprzetu

Opracowat:



4. OBLICZENIA KONSTRUKCJI

4.1.Zestawienie obciazen
4.1.1.0bcigzeniastate G [y =1.2]
-plyta warstwowa 0.15 kN/m?
-platwie 0.10 kN/m?
-Cigzar konstrukcji generuje program obliczeniowy

3.1.2 Obciagzenie wiartem W [y s =1.9]
pk: qk* Ce* C*B

P=P* i

C~1.0 wspbtczynkik ekspozycji dlaterenu otwartego (A )
C wspotczynnik aerodynamiczny

=18 wspotczynnik dziatania porywow wiatru

p=0.30* 1.0* C*1.8*=0.54* C* kN/m?

4.1.3.0bcigzenie sniegiem S|y =1.5]

S=Q* C

S=S* vt

Q« =1.2 kN/m? obciazenie sniegiem
C=0.8 wspbtczynnik ksztattu

S.=0.8*0.9=0.72* kN/m?

4.1.3.0bcigzenie instalacjami | [y s =1.2]

1= 1> vy
I, =0.1 KN/m?

14
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4.2 Uklad konstrukcyjny w osiach 2-5

WEZEY:
2
1,400
1
3,400
3
mitm 41'& 0,200
\ | v=5,000
\ 10,000 | H=10,000
PRETY:
- 1,400
L 3,400
mftm . 0,200
} 10,000 } V=5,000
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PRZEKRQJIE PRETOW

1
n 1,400
41
i 3,400
it . 0,200
\ | v=5,000
\ 10,000 | H=10,000

PRETY UKZADU:
Typy pretéw. 00 - sztyw -sztyw. ; 01 - sztyw. -przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B: Lx[ m : Ly[m: L[{m: Red.EJ: Przekroj:
1 00 3 1 0, 000 3,400 3,400 1,000 11 240 PE
2 00 1 2 10, 000 1,400 10,098 1,000 11 240 PE
3 00 2 4 0,000 -5,000 5,000 1,000 11 240 PE

W ELKOSCI PRZEKRQJOVE:

Nr. AlcnR] Ix[cmd] ly[cnd] W[ cnB] Wi[cnB] h[cn] Mat eri at:

Materi at: Modut E: Naprez. gr.: Al faT:
[ N 2] [ N mR] [1/K]
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OBCl AZENI A:

OBCI AZENI A: ([N, [KNM, [KN m)
Pret: Rodzaj Kat P1(Tg): P2(Td): a[m: b[ m
Grupa: G "state" Zm enne o=1,20
1 Li ni owe 0,0 1, 800 1, 800 0, 00 3, 40
2 Li ni owe 0,0 1, 500 1, 500 0, 00 10, 10
3 Li ni one 0,0 1, 800 1, 800 0, 00 5, 00
OBCl AZENI A
0,250
p
0,250
2
3
3
1
mitm .
OBCI AZENI A: ([N, [kNmM , [ kN )
Pret: Rodzaj: Kat P1(Tg): P2(Td): a[ n b[ M
Grupa: | "instal acje" Zm enne o= 1,20

2 Li ni owe 5,4 0, 250 0, 250 0, 00 10, 10



OBCl AZENI A:

-2,400
p-1,000
-2,400 >
3
5 ko0
OBCl AZENI A: ([KN],[kNm , [ kN n])
Pret: Rodzaj Kat P1(Tg): P2(Td): a[m: b[m:
Gupa: L "wiatr z lewej" Zm enne o= 1,50
1 Li ni one 90,0 1, 800 1, 800 0, 00 3,40
2 Li ni owe 5,5 -2,400 -2,400 0, 00 10, 10
3 Li ni one -90,0 -1, 000 -1, 000 0, 00 5, 00
OBCl AZENI A:
‘I—l,SOD
—l,;):)() 2
3
—1.00% mn—i,eoo
OBCl AZENI A: ([KN],[kNm , [ kN nl)
Pret: Rodzaj: Kat P1(Tg) P2(Td): a[ n b[n:
Gupa: P "wiatr z prawej” Zm enne o= 1,50
1 Li ni one 90,0 -1, 000 -1, 000 0, 00 3,40
2 Li ni one 5,5 -1, 000 -1, 000 0, 00 10, 10
3 Li ni owe -90,0

1. 800 1. 800 '

18



OBCl AZENI A:

4,800

[

1

mitm
OBCl AZENI A:
Pret: Rodzaj
Gupa: S "snieg"

2 Li ni owe

([KN, [kNnf, [kN/'nT)

g‘:

4,800

Teoria |-go rzedu

Konbi nat oryka obci azen

P1(Tg): P2(Td):
Zm enne
4,800 4,800
WY NI K I

I -"instal acj e"
L-"wiatr z lewej"
P-"wiatr z prawej"
S -"snieg"

G -"state"

| -"instal acj e"
L-"wiatr z lewej"
P-"wiatr z prawej"”
S -"$nieg"

Zm enne
Zm enne
Zm enne
Zm enne
Zm enne

EVENTUALNI E
EVENTUALNI E
EVENTUALNI E
EVENTUALN E
EVENTUALN E

19



20

KRYTERI A KOVBI NACJI OBCl AZEN:

1 ZAWSZE G
EVENTUALNI E: | +L/ P+S

TNACE- OBW EDNI E:
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NCORMALNE- OBW EDNI E:

4,630

‘ 6“617
-1

48T

——————— -46,315

-0,507

-59,480

-5,871_—-58,803

SI Y PRZEKROJONE - WARTOSClI EKSTREMALNE: T.I| rzedu

oci azenia obl.: G ezar wi. +"Konbi nacj a obci azen”
Pret: x[n]: M kNmM : Q kN : N kN] :  Konbi nacj a obci gzen:
1 0, 000 28, 750* -27,663 -51, 500 GPS
3,400 -62,144* -22,333 -50, 988 as
0, 000 28,725 -28,168* -53,036 G PS
3,400 11, 356 2,149 7,985* G
0, 000 13, 788 -22,333 -59,480* 43S
2 5, 049 55, 483* -0, 802 -22,583 as
10, 098 -70,247* -49,004 - 15, 980 as
10, 098 -70, 247 -49, 004* -15,980 as
10, 098 9, 938 7,329 4,630* GL
0, 000 -62, 144 47, 399 -29,187* 4AdS
3 5, 000 42, 853* 22,620 - 58, 803 as
0, 000 -70, 247* 22,620 -46, 315 as
5, 000 42, 853 22,620* -58, 803 as
0, 000 -70, 247 22,620* -46, 315 as
0, 000 9, 938 -5,601 6,617* G
5, 000 42,853 22,620 -58,803* 4dS
NAPREZENI A - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.| rzedu
oci azenia obl.: G ezar wi. +"Konbi nacj a obci azen”
Pret: x[m: Si gmaG  Si gnaD: Si gma:  Kombi nacj a obci azen:
——————————————— [ MPa]
Ro
1 3,400 0, 606* 178, 664 as
0, 000 -0, 346* -102, 177 A PS
0, 000 0, 256* 75,518 GPS
3,400 -0,694* -204, 745 as
2 10, 098 0, 721* 212,613 as
5, 049 -0, 600~ -176, 931 as
5, 049 0, 561~ 165, 380 as
10, 098 -0,748* -220, 787 as



3 0, 000 0, 694* 204, 855 as
5, 000 -0, 499~ - 147, 235 as
5, 000 0, 397~ 117, 157 as
0, 000 -0,775* -228,545 as
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.1 rzedu
oci azenia obl.: G ezar wi. +"Konbi nacja obci azen”
Wezei: H KN : V[ kN] R kN] : M kNm : Kombi nacj a obci agzen:
3 28, 168~ 53, 036 60, 052 -28,725 dPS
-11, 329* 0, 507 11, 340 11,555 @&
22,333 59, 480~ 63, 534 -13,788 4dS
-11, 329 0, 507~ 11, 340 11,555 @&
22,333 59, 480 63,534 -13,788 dS
-10, 823 2,042 11, 014 11,580* G L
27, 663 51, 500 58, 459 - 28, 750* GPS
4 9, 206* 14, 117 16, 854 -13,120 GP
-22,620% 58, 803 63, 004 42,853 43S
-22,620 58, 803~ 63, 004 42,853 43S
-1, 899 5,871* 6,171 0,682 G
-22,620 58, 803 63, 004~ 42,853 dS
-22,620 58, 803 63, 004 42,853* AS
9, 206 14, 117 16, 854 -13,120* GP
) * = Wartosci ekstrenml ne
NOSNOSE PRETOW T.1 rzedu
oci azenia obl.: G ezar wi. +"Konbi nacj a obci azen”
Przekrdj : Pret: Warunek: Wkor zyst ani e: Kombi nacj a obc.
1 1 Sc.zg.(58) 88,6% [T T TT] as
2 S&U 99,1% [T T T as
3 Naprez. (1) 74,9% [T T T 1 as



4.3 Platew
WEZEY:
2 3 1 4 5 6
X X X X X 2
} 4,900 } 5,200 } 5,000 } 5,200 } 4,900 }
PRETY:
L X2 X s X i X 2
} 4,900 } 5,200 } 5,000 } 5,200 } 4,900 }
PRZEKRQIE PRETOW
2 2 2 2
L XX X - X + X 2
} 4,900 } 5,200 } 5,000 } 5,200 } 4,900 }
PRETY UKZADU:
Typy pretéw. 00 - sztyw -sztyw.; 01 - sztyw. -przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: AA B Lx[ m Ly[m L[m: Red.EJ: Przekrgj
1 00 2 3 4,900 0, 000 4,900 1,000 2 1 140 PE
2 00 3 1 5,200 0, 000 5,200 1,000 21 140 PE
3 00 1 4 5, 000 0, 000 5,000 1,000 21 140 PE
4 00 4 5 5,200 0, 000 5,200 1,000 21 140 PE
5 00 5 6 4,900 0, 000 4,900 1,000 21 140 PE
W ELKOSCI PRZEKRQJOVE:
Nr. AlcnR] Ix[cmd] Iy[cnmi] Wy[cnB] Wi[cnB] h[cm Materi at:
2 16, 4 541 45 77 77 14,0 2 St3S (X VY,V,W
STARE MATERI AZOVE:
Mat eri at: Modut E: Naprez.gr.: Al faT:
[ N mR] [ N m2] [ 1/ K]
2 St3S (X V,V, 205 205, 000 1, 20E- 05

H=25,200

H=25,200

H=25,200
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OBCl AZENI A:

0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400
1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
OBCl AZENI A: ([KN],[kNm , [ kN n])
Pret: Rodzaj Kat P1(Tg): P2(Td): a[m: b[ m
Grupa: G "obciazenia state" Zm enne o=1,20
1 Li ni one 0,0 0, 400 0, 400 0, 00 4,90
2 Li ni one 0,0 0, 400 0, 400 0, 00 5, 20
3 Li ni one 0,0 0, 400 0, 400 0, 00 5, 00
4 Li ni one 0,0 0, 400 0, 400 0, 00 5, 20
5 Li ni one 0,0 0, 400 0, 400 0, 00 4,90
OBCl AZENI A:
0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
1 P S 2 P S 3 - 4 = 5 E_
OBCl AZENI A: ([KN],[kNm , [ kN n])
Pret: Rodzaj: Kat P1(Tg): P2(Td): a[ n b[ m
Grupa | "obcigzenia instal acjam " Zm enne o=1,20
1 Li ni one 0,0 0, 200 0, 200 0, 00 4,90
2 Li ni one 0,0 0, 200 0, 200 0, 00 5, 20
3 Li ni one 0,0 0, 200 0, 200 0, 00 5, 00
4 Li ni one 0,0 0, 200 0, 200 0, 00 5, 20
5 Li ni one 0,0 0, 200 0, 200 0, 00 4,90
OBCl AZENI A:
1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
OBCI AZENI A: ([KN],[kNm , [ kN nl)
Pret: Rodzaj: Kat P1(Tg): P2(Td): a[ n b[ m
Grupa S "obci azenia $niegient Zm enne o= 1,50
1 Li ni one 0,0 1, 900 1, 900 0, 00 4,90
2 Li ni one 0,0 1, 900 1, 900 0, 00 5, 20
3 Li ni one 0,0 1, 900 1, 900 0, 00 5, 00
4 Li ni one 0,0 1, 900 1, 900 0, 00 5, 20
5 Li ni one 0,0 1, 900 1, 900 0, 00 4,90



WY N I K I
Teoria |-go rzedu
Konbi nat oryka obci azen

Grupa Znaczeni e: yd o

Ci ezar wz. 1,10
G -"obci azenia stazte" Zm enne 1 1, 00 1,20
| -"obci gzenia instal acjam " Zm enne 1 1, 00 1,20
S -"obci azeni a $ni egi ent Zm enne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Rel acj e:

C ezar wk. ZAWSZE

G -"obci azenia staze" ZAWSZE

| -"obci gzenia instal acjam " EVENTUALN E
S -"obci azeni a $ni egi ent EVENTUALNI E

KRYTERI A KOVBI NACJI OBCI AZEN:

1 ZAVWSZE G
EVENTUALNI E: | +S

MOVENTY- OBW EDNI E

9,886 --9,886




SI Y PRZEKRQJOWNE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.!| rzedu

oci azenia obl.: G ezar wi. +"Konbi nacj a obci azen”
Pret: x[ny: M kNmM : Q kN : N kN] :  Konbi nacj a obci gzen:
1 1, 838 6, 736* 0, 256 0, 000 as
4,900 -9,886* -11,111 0, 000 as
4,900 -9, 886 -11,111* 0, 000 as
4,900 -9, 886 -11, 111 0,000* dS
1, 838 6, 736 0, 256 0,000* 4ds
4,900 -9, 886 -11, 111 0,000* 4ds
1, 838 6, 736 0, 256 0,000* 4ds
2 2,600 3, 762* 0, 424 0, 000 as
0, 000 -9, 886* 10, 075 0, 000 as
0, 000 -9, 886 10, 075* 0, 000 as
0, 000 -9, 886 10, 075 0,000* 4ds
2,600 3,762 0, 424 0,000* dS
0, 000 -9, 886 10, 075 0,000* dS
2,600 3,762 0, 424 0,000* 4ds
3 2, 500 3, 920* -0, 000 0, 000 as
0, 000 -7,679*% 9, 279 0, 000 as
0, 000 -7,679 9, 279* 0, 000 as
0, 000 -7,679 9, 279 0,000* 43S
2, 500 3,920 -0, 000 0,000* 4ds
0, 000 -7,679 9, 279 0,000* 4ds
2,500 3,920 -0, 000 0,000* dS
4 2,600 3, 762* -0,424 0, 000 as
5, 200 -9,886* -10,075 0, 000 as
5, 200 -9, 886 -10, 075* 0, 000 as
5, 200 -9, 886 -10, 075 0,000* dS
2,600 3,762 -0, 424 0,000* dS
5, 200 -9, 886 -10, 075 0,000* Q43S
2,600 3,762 -0,424 0,000* 4ds
5 3,062 6, 736* -0, 256 0, 000 as
0, 000 -9, 886* 11, 111 0, 000 as
0, 000 -9, 886 11, 111* 0, 000 as
0, 000 -9, 886 11,111 0,000* 43S
3,062 6, 736 -0, 256 0,000* 4ds
0, 000 -9, 886 11, 111 0,000* dS
3,062 6, 736 -0, 256 0,000* dS
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NAPREZENI A - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.| rzedu

oci azenia obl.: G ezar wi. +"Konbi nacj a obci azen”
Pret: x[nmM: SigmaG  Si gnaD: Si gma:  Konbi nacj a obci azen:
——————————————— [ MPa]
Ro
1 4,900 0, 624* 127,921 as
1, 838 -0, 425* -87, 155 as
1, 838 0, 425* 87, 155 as
4,900 -0,624* -127,921 as
2 0, 000 0, 624* 127,921 as
2,600 -0, 237* -48, 683 as
2,600 0, 237* 48, 683 as
0, 000 -0,624* -127,921 as
3 5, 000 0, 485* 99, 360 as
2,500 -0, 247* -50, 717 as
2,500 0, 247* 50, 717 as
5, 000 -0, 485* - 99, 360 as
4 5, 200 0, 624* 127,921 as
2,600 -0, 237* -48, 683 as
2,600 0, 237* 48, 683 as
5, 200 -0,624* -127,921 as
5 0, 000 0, 624* 127,921 as
3,062 -0, 425* -87, 155 as
3,062 0, 425* 87, 155 as
0, 000 -0,624* -127,921 as
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
oci azenia obl.: G ezar wi. +"Konbi nacj a obci azen"
Wezel H kN V[ kN] R kN : M kNn: Konbi nacj a obci azen:
1 0, 000* 18, 505 18, 505 as
0, 000~ 3, 099 3, 099 G
0, 000 18, 505* 18, 505 as
0, 000 3, 099* 3,099 G
0, 000 18, 505 18, 505* as
2 0, 000~ 7,076 7,076 as
0, 000~ 1, 185 1, 185 G
0, 000 7, 076* 7,076 as
0, 000 1, 185* 1,185 G
0, 000 7,076 7, 076* as
3 0, 000~ 21,186 21,186 as
0, 000* 3,548 3,548 G
0, 000 21, 186* 21, 186 as
0, 000 3, 548* 3,548 G
0, 000 21,186 21, 186* as
4 0, 000* 18, 505 18, 505 as
0, 000* 3,099 3,099 G
0, 000 18, 505* 18, 505 as
0, 000 3, 099~ 3, 099 G

0, 000 18, 505 18, 505* ads



5 0, 000* 21,186 21,186 as
0, 000* 3,548 3,548 G
0, 000 21, 186* 21, 186 as
0, 000 3, 548* 3, 548 G
0, 000 21,186 21, 186* as
6 0, 000* 7,076 7,076 as
0, 000* 1, 185 1, 185 G
0, 000 7,076* 7,076 as
0, 000 1, 185* 1,185 G
0, 000 7,076 7,076* as
* = Wartosci ekstrenal ne
NOSNOSE PRETOW T.1 rzedu
oci azenia obl.: G ezar wi. +"Konbi nacj a obci azen"
Przekrdj : Pret: Warunek: Wkor zyst ani e: Komnbi nacj a obc.
2 1 Zgin. (54) 70,9% [T T 1 as
2 Zgin.(54) 62,4% [T TTT 1 as
3 Zgin.(54) 48, 4% [ T°T T ] as
4 Zgin. (54) 62,4% [T TTT ] as
5 Naprez. (1) 59,5% [T TT T 1 as
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5. RYSUNKI PROJEKTOWE

Rys. K1:
Rys. K2:
Rys. K3:
Rys. K4:
Rys. K5:
Rys. K6:
Rys. K7:
Rys. K8:
Rys. K9:
Rys. K10: Konstrukcjaw osiach 2-5

Rzut fundamentow

Stopa fundamentowa SF1
Stopa fundamentowa SF2
Belka podwalinowa BP1
Belka podwalinowa BP2
Rzut konstrukcji dachu
Plan stupow i kotew
Konstrukcjaw osiach A, C
Konstrukcjaw osiach 1, 6
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