‘STUDID

HER PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

EGZ. NR 4

www.studio-projekt.com , biuro@studio-projekt.com, 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. éwietokrzyska 46, tel. 608.505.345

temat opracowania :

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK GARAZOWY NA SAMOCHODY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

obiekt :

CEGLOW, GM CEGLOW
DZ NR 1388/2, 1387/2, 1386/2

inwestor :

GMINA CEGLOW, 05-319 CEGLOW
UL.TADUSZA KOSCIUSZKI 4

AUTORZY OPRACOWANIA:

Imie i nazwisko Uprawnienia projektowe Podpis
Projektowat architektura:
Tech. bud. J6zef Winnik 4224/96/77/82

mgr inz. arch. Jacek Bakuta

Opracowat architektura :
mgr inz. arch. Jacek Bakuta

inz. Grzegorz Bakuta

Konstrukcja:

Inz. Mirostaw Fiuk MAZ/B0O/2913/02

MINSK MAZOWIECKI WRZESIEN 2013



http://www.studio-projekt.com

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. Projekt zagospodarowania dziakki
1. Opis
2. Czes¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu
3. Zalaczniki.

skala 1:500

ZasSwiadczenie z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
OsSwiadczenie projektanta

Warunki gruntowo-wodne

Informacja BIOZ

B. Projekt budowlany
1.0pis techniczny
2.Zestawienie powierzchni
3. Warunki ochrony pozarowej
4.CzeSC rysunkowa

RYS NR 2 Rzut przyziemia
RYS NR 3 Rzut dachu
RYS NR 4 Elewacje
RYSNR 5 Przekréj A-A

C. Projekt budowlany
1.0pis konstrukcji
2.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
4. Obliczenia do projektu

5.Czes$¢ rysunkowa

RYS NR K1 Rzut fundamentéw

RYS NR K2 Stopa fundamentowa SF1
RYS NR K3 Stopa fundamentowa SF2
RYS NR K4 Belka podwalinowa BP1
RYS NR K5 Belka podwalinowa BP2
RYS NR K6 Rzut konstrukcji dachu
RYS NR K7 Plan stupéw i kotew

RYS NR K8 Konstrukcja w osiach A-C
RYS NR K9 Konstrukcja w osiach 1-6
RYS NR K10 Konstrukcja w osiach 2-5

D. Projekt budowlany
1. Opis techniczny

2. Rysunki i schematy
3. Uprawnienia i o$wiadczenia projektantéw

PROJEKT ZAWIERA .......... STRON

-czes$c€ architektoniczna

-Czes$c¢ konstrukcyjna

-Czes¢ elektryczna

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100



l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Przedmiotowe dziatki znajdujg sie w miejscowosci Cegtéw. Drziatki sgsiednie sg

zabudowane budynkami oczyszczalni $ciekéw i nalezg do inwestora.

Inwestycja obejmuje:
Budowe budynku garazowego.
Budowe infrastruktury towarzyszacej.
Zielen, zywoptoty, krzewy drzewa i trawniki.

Infrastruktura obejmuje:
obstuga komunikacyjna- istniejgcy dojazd i zjazd na droge publiczng (obstuga
komunikacyjna bez zmian, ilo$¢ pojazdéw samochodowych nie zwiekszy sie.)
Energia elektryczna z istniejgcego przytacza na warunkach wydanych przez Zakfad
Energetyczny dla oczyszczalni Sciekow.
Projektowane miejsca garazowe na terenie dziatki.
Ogrodzenie projektowane.
Woda deszczowa z dachéw bedzie sptywad grawitacyjnie na teren biologicznie
czynny na dziatce z utwardzen powierzchniowo do istniejgcej infrastruktury na teren
oczyszczalni Sciekow.
Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektobw budowlanych i ich
otoczenia i nie wymaga opracowywania raportu, a ucigzliwo$¢ zamyka sie
na terenie wlasnej dziakki.
WSZYSTKIE MEDIA KONIECZNE DO WYKONANIA PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU SA DOSTEPNE NA TERENIE OCZYSZCZALNI (ENERGIA
ELEKTRYCZNA)

Dane liczbowe proj. budynku:

llo$¢ kondygnaciji: 1

Pow. zabudowy: 265,59 m?2
Pow. uzytkowa: 262,02m?2

Pow. catkowita: 265,59m?

Kubatura: 1285,73m3

BILANS TERENU:

POW.DZIAEK] 1090m2 (100%b)

POW.ZABUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO: 265,59m2(24,36%)
POW.UTWARDZONE:79,31m2 (7,27%0)

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 745,10m2 (68,31%b)



OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam ze
projekt budowlany o nazwie :

temat opracowania :

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK GARAZOWY NA SAMOCHODY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

obiekt :

CEGLOW, GM CEGLOW
DZ NR 1388/2, 1387/2, 1386/2

GMINA CEGLOW, 05-319 CEGLOW
UL.TADUSZA KOSCIUSZKI 4

inwestor :

Opracowywany dla

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



Warunki gruntowo-wodne.

Dla dziatek nr ewidencyjnym 1388/2, 1387/2,1386/2 potozonej w miejscowosci
Cegtow wystepujg grunty rodzime mineralne, warstwa humusu, piasek gliniasty lekki,
$rednio gteboko przechodzacy w gline lekka, uktad warstw poziomy. Z dokonanych
ogledzin i wykonanych wykopéw na dzialce w/w i ogledzin dziatek sgsiednich w
miejscowosci Cegtoéw, wystepuje zabudowa budynkami oczyszczalni Sciekow.

Grunt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej jako nadajgce sie do
posadowienia fundamentéw projektowanego budynku. Fundamenty zaprojektowano dla
gruntéw niespoistych, tj. glin piaszczystych o 1,=0,25.

Poziom wod gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia projektowanej
rozbudowy. W przypadku wystepowania innych rodzajéw gruntéw nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z projektantem konstrukcji.

Poziom posadowienia znajduje sie powyzej zwierciadta wody gruntowej — jednak z uwagi
mozliwo$¢ podniesienia poziomu wéd gruntowych, na czas budowy mozliwe bedzie
obnizenie zwierciadta wody gruntowej poprzez zastosowanie np. igtofiltrow lub

rozwigzania zapewniajgcego obnizenie poziomu wody.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
Rusztowania
Roboty murarskie
Roboty zbrojarskie
Roboty betoniarskie
Wykonanie izolacji, paroizolacji
Wykonanie izolacji termicznej
Roboty dekarskie

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatki sg niezabudowane, sgsiednie dziatki sg zabudowane budynkami oczyszczalni
Sciekow.
WSKAZANIE ELEME[\ITOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robét)
miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy
drogi komunikacyjne- mozliwosci transportu i sktadowania materiatéw budowlanych
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKREéLAJACE SKALE |
RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

zagrozenia zwigzane z  magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposSrednim sgsiedztwie

zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac
rozbiérkowych i budowlanych

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac
rozbiérkowych i budowlanych

zagrozenia zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajgcych uzycia urzadzen elektrycznych

zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac rozbiérkowych elementow
nadziemnych, prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysoko$ci w
rozumieniu przepisbw bhp prowadzonych w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sgsiedztwie

zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem lub skazeniem $rodkami chemicznymi

zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i
innych urzadzen technicznych obstugujgcych poszczegélne etapy budowy podczas
catego procesu budowy.

zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegélnych grup robot w czasie
prowadzenia tych robét:



roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy

roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu i demontazu
rusztowan

roboty murowe

roboty zbrojarskie

roboty betoniarskie

roboty ciesielskie

roboty zwigzane z montazem wiezby dachowej i konstrukcji dachu
roboty izolacyjne

roboty dekarskie

roboty wykonczeniowe

roboty zwigzane z montazem Slusarki

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do poszczegdinych grup robdt nalezy przeprowadzi¢
przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp obejmujgce ogoélne zasady bhp oraz
zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegélnych robét. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapoznaC pracownikbw z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych
poszczegblnych materiatdéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkoéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych oraz zasadami
obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
Srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w Srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okreSli¢ zakres odpowiedzialnoSci
pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady i sposob bezpoSredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegodlne osoby. Wymagany instruktaz
stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.

Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych takie
uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadaC aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami
zdrowia i zycia ludzi
obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed

rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nalezy okre$li¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia



materiatéw i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosSci ewakuacji (zapewnic
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i
ewakuacje ze stref zagrozenia).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami
wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegélnych materiatdw, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano- Montazowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikéw budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie
do rodzaju zagrozenia.

Do budowania uzywaC materiatdbw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

Zapewnic pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi
podrecznych.

Zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego
posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochodéw ppoz, pogotowia i ewakuacii
z placu budowy.

Instruktaz bhp pracownikéw- ogdlny i stanowiskowy

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Nie uzywac $rodkow wybuchowych.

Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nos$noSci nawierzchni
istniejgcych i ich ewentualnego zabezpieczenia.

Opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

OPRACOWAL:



. PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA
OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE WSTEPNE

1.1.1 Tematem projektu jest projekt garazu.

1.1.2 Zakres opracowania — Projekt techniczny w skali 1:50.
1.1.3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania

1.1.4. Mapa do celéw projektowych.

1.1.5. Uzgodniony z inwestorem program inwestycji.

1.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Dziatka jest niezabudowana ptaska. Sgsiednie dziatki sg zabudowane budynkami

oczyszczalni Sciekdw, teren jest utwardzony i podfgczony do wszystkich mediow.
Projektowany budynek bedzie garazem dla samochoddw oczyszczalni.

1.4. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia i nie wymaga

opracowywania raportu.

Branza i technologia nie powodujg i nie zaliczajg sie one do szczegllnie
szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi, jak réwniez warunek, ze uzytkowanie
obiektow ustug nie spowoduje nadmiernej eksploatacji terenéw ogoélnodostepnych jest
spetniony, w szczegolnosci drdg i ciggdéw pieszo-jezdnych oraz nie wywota przekroczenia
tta poziomu hatasu, stanu powietrza, wéd powierzchniowych i gruntowych na terenach
sgsiednich.

1.5. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
fundamenty — wg. projektu konstrukcyjnego.
stupy i konstrukcja w konstrukcji stalowej wg. projektu konstrukcyjnego.
Sciany i dach - ptyta warstwowa $cienna gr.5cm i dachowa gr.10cm z wypetnieniem
ze styropianu.
1.6. 1ZOLACJE | ZABEZPIECZENIA
1.6.1 TERMICZNA:
Sciany zewnetrzne z ptyty warstwowej z wypetnieniem styropianu gr.5cm zapewniajg
wymagang izolacyjnos¢ termiczng. Wspotczynnik U=0,30(W/m2k)
Podtoga na gruncie styropian XPS 5cm
1.6.2 PRZECIWWILGOCIOWA:

Izolacje poziome podtoga na gruncie papa termozgrzewalna



UWAGA! W styku ze styropianem stosowacé wytgcznie lepiki nie powodujgce reakcji ze
styropianem.
1.7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

TYNKI ZEWNETRZNE - brak ptyta warstwowa z wykonczeniem z blachy powlekane;.
DRZWI GARAZOWE, petne wykonywane za zamowienie lub typowe, ocieplane z blachy
powlekanej.

OBROBKI BLACHARSKIE i PARAPETY - blacha stalowa powlekana lub PCV w kolorze
blachy pokrycia dachu na ociepleniu wykonac okapnik z blachy powlekanej.

RYNNY I RURY SPUSTOWE - stalowe systemowe w kolorze blachy ptyt warstwowych.
1.8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH - plyta warstwowa powlekana w kolorze
jasnym.

Posadzka — wg. warstw przekroju, posadzka przemystowa

1.9. INSTALACJE CIEPLNE 1 SANITARNE
Nie przewiduje sie w budynku instalacji.
2.0. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Nie przewiduje sie w budynku instalacji.
2.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
w(g. opracowania branzowego
2.2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ "U"

SCIANA ZEWNETRZNA 0,3 W/m2K
OKNA 1,6 W/m2K
PODLOGA NA GRUNCIE 0,27 W/m2K

2.3. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO 1 ZABUDOWE SASIEDNIA
Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz iloS¢ i sposob odprowadzenia Sciekdw
Nie przewiduje si€ instalacji.
EMISJA ZANIECZYSZCZEN
Zanieczyszczenia emitowane w trakcie funkcjonowania budynku nie przekrocza
poziomoéw granicznych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.
RODZAJ 1 ILOSC ODPADOW Odpady powstajgce w czasie funkcjonowania obiektu-

odpady komunalne bedg gromadzone w miejscu wydzielonym na terenie dziatki i stamtad



wywozone na wysypisko $mieci przez specjalistyczng firme, z ktérg uzytkownik ma
podpisang odpowiednig umowe. (na terenie oczyszczlani)
EMISJA HALASU, WIBRACJI. PROMIENIOWANIA
W projektowanym budynku nie przewiduje sie instalacji ani urzadzen, ktére emitowatyby
hatas, wibracje oraz promieniowania przekraczajgce dopuszczalne normy.
WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACE OTOCZENIE

Brak ucigzliwosci obiektu dla terenéw sgsiednich dziatek budowlanych.

2.2. Zalecenia i uwagi ogolne.

Niniejszy projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi — jako kompletng
dokumentacje budowlang. Stosowacé wytgcznie materiaty budowlane zawierajgce aktualne
atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

Wszystkie roboty budowlane wykonywac tylko na podstawie projektéw wykonawczych

wszystkich branz.

2.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer|[Nazwal|[Powierzchnia

0.01 GARAZ 262,02

RAZEM 266,02

UWAGA:

Wszystkie materiaty budowlane uzyte przy realizacji inwestycji powinny posiadaé

odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wszystkie urzadzenia, meble powinny posiadaé obowigzujace atesty i normy

obowiazujace w Polsce.

Mozna zastosowaé materialy i urzadzenia rownorzedne, to tych samych parametrach

i wlasciwosciach lub nie gorszych.

Wszystkie uzyte elementy i materiaty musza byé nowe i mieé gwarancje producenta

lub dystrybutora w Polsce.




Warunki
ochrony przeciwpozarowej budynku garazowego

. Budynek dwukondygnacyjny — niski kwalifikowany w cze$ci parterowej do PM o Qd < 500
MJ/m?, pietro cze$¢ ustugowa o liczbie zatrudnionych do 10 oséb zaliczona do ZL il
kategorii zagrozenia ludzi.

. Klasa odpornosci pozarowej ,D” w tym:
- gtéwna konstrukcja nos$na R 30,
- Sciany zewnetrzne EI 30,

- Sciana zewnetrzna w odlegtosci ponizej 4 m od granicy dziatki REI 60 niepalna
(oddzielenie przeciwpozarowe),

- Sciany wewnetrzne El 15,

- konstrukcja dachu, przekrycie dachu (-) NRO,

- biegi, spoczniki R 30,

- kottownia: Sciany EI 60, strop REI 60, drzwi EI 30.

. Warunki ewakuacji umozliwione przez otwierane drzwi o szerokosci 0,9 m. Dtugo$¢ przejscia
ewakuacyjnego do 40 m.

Poziome drogi ewakuacji min. 1,2 m przy liczbie ewakuowanych do 20 oséb. Dtugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku doj$cia do 30 m (poziomy odcinek do 20 m).

Wyjscie z klatki schodowej (o szeroko$ci biegu, spocznika min. 0,9 m — liczba zatrudnionych
do 10 oséb) — 1,2 m.

. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 281,66m?.

. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku stanowia:
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- instalacja piorunochronna,

- podreczny sprzet gasniczy: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg/3 dm? na
100 m? chronionej powierzchni.

. Zastepcze zrodto wody do celdow przeciwpozarowych hydrant zewnetrzny (nadziemny DN 80)
usytuowany w odlegtosci 90m od przedmiotowego obiektu dopuszczony decyzjg nr.
PZ.5560.22.2.2013 wydang przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w
dniu 9.08.2013r. do czasu wykonania gminnej sieci wodociggowej z hydrantami
zewnetrznymi w rejonie przedmiotowego budynku.

. Droga pozarowa nie jest wymagana.



