
1.WSZYSTKIE RYSUNKI CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2.WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.  WG. PROJEKTU
KONSTRUKCJI.
3. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I
ELEMENTY BRANŻOWE WG. RYSUNKÓW BRANŻOWYCH
4.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH
NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZEZ ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE
5.WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE
BUDYNKU NIE BEDACE CZESCIA TEGO OPRACOWANIA LUB
ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W PROJEKCIE ZALOZEN
KONCEPCYJNYCH NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
6. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
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1.ZALECA SIE WYKONANIE PŁOTKÓW ŚNIEGOWYCH
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