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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania, materialy wyjsciowe.
Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta miedzy
Gming Cegloéw — jako Zamawiajgcym,
a Firmg PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych - jako Wykonawca projektu.
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sg:
* mapy zasadnicze w skali 1:500,
= uzgodnienia z mieszkancami i Inwestorem,
= opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu wydana przez Starost¢ Minskiego,
= warunki techniczne,

= obowigzujace przepisy.

2. Stan istniejacy.

Obecnie na terenie objetym projektem brak jest zbiorczego systemu
kanalizacji  sanitarnej. Powstajace Scieki z  gospodarstw  domowych
odprowadzane s3 do bezodptywowych zbiornikow, skad wywozone s3 wozami
asenizacyjnymi na gminng oczyszczalni¢ $ciekow.

Wybudowanie kanalizacji pozwoli na wyltaczenie z eksploatacji indywidualnych
zbiornikdéw na $cieki, poprawi komfort zycia mieszkancow 1 pozytywnie wptynie
na $rodowisko.

Budynki zaopatrywane sag w wode z publicznej sieci wodociggowe;.

3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiazania technicznego.

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Mienia i czesSci miejscowosci Ceglow.

Na projektowanym obszarze zostal zastosowany uktad kanalizacji
grawitacyjno — tlocznej. Uktad kanalizacji grawitacyjnej lokalnie bedzie
wspomagany za pomocg dwoch sieciowych przepompowni $ciekow.

Scieki z catego terenu objetego projektem, odprowadzane beda do gminnej

oczyszczalni §ciekow w miejscowosci Ceglow.



4. Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne.

Schemat kanalizacji z terenu objetego projektem zostat przedstawiony na Rys. I.
Kanalizacj¢ grawitacyjng uliczng, projektuje si¢ z rur kielichowych litych
jednorodnych PVVC DN 200 SN8 spetniajacych wymagania PN-EN 1401:1999.
Rury powinny by¢ znakowane trwale od wewnatrz, W celu umozliwienia
identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej.

Kanalizacje tloczng projektuje si¢ z rur PE PN 10 @ 110.

Na koncoéwce kanatu tlocznego projektuje si¢ studni¢ rozpr¢zng z kregow
zelbetowych @ 1,2 m.

Na kanatach ttocznych projektuje si¢ studnie zelbetowe kontrolne, srednicy 1,2
m, umozliwiajace przeplukanie 1 odpowietrzenie przewodu. Studnie nalezy
wykona¢ zgodnie z Rys. 17.

Zestawienie studni kontrolnych:

e 0d pompowni P1 — St1 - 1 szt.

e 0d pompowni P2 — St2,St3 - 2 szt.

Na kanatach grawitacyjnych projektuje si¢ studnie z tworzyw sztucznych PVC
4251 PVC 1,0 m,
Studnie wtazowe PVC 1,0 m projektowane sg ze zwienczeniem 1100/700 kl. D 400
— wlaz ma no$nos¢ 40 T z pier§cieniem odcigzajacym.
Zestawienie studni PVC 1,0 m:

= Zlewnia P1: S2 —1 szt.

= Zlewnia P2: S17, S33, S71, S106 — 4 szt.

W pasie drogowym projektuje si¢ studnie inspekcyjne @ 425 ze zwienczeniem
kl. D 400 z pierscieniem odcigzajacym.

Zwienczenie studzienek inspekcyjnych powinno by¢ wykonane zgodnie z
normg PN-EN 124:200.

Studzienki wykona¢ z rur trzonowych karbowanych z pokrywa na rurze
teleskopowe;j 1 z pier§cieniem odcigzajgcym.

W terenie zielonym studzienki nalezy budowac¢ ok. 30 cm ponad teren, zeby

byly widoczne podczas prac polowych.



Nalezy wybudowac¢ kanaty grawitacyjne i studnie jednego producenta.
Kanalizacje ttoczng w pasie drogi powiatowej na odcinku od wysokosci dziatki
nr 57 do drogi dojazdowej na oczyszczalni¢, nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego. Ponadto zgodnie 2z decyzjag Zarzadu Drog
Powiatowych sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej uktadac
metoda przewiertu sterowanego minimalizujgc roboty ziemne.

Projektowany zakres inwestycji sieci ulicznych i pompowni §ciekdw:

kanal grawitacyjny PVC 200 - 2091,0 m
kanat ttoczny PE © 110 - 18220 m
pompownia P1 @ 1,5 m z 2 pompami MS1-24Z — 1 kpl.
pompownia P2 @ 1,5 m z 2 pompami MS1-42Z — 1 kpl.
Dtugos$¢ kanalizacji w rozbiciu na poszczegdlne zlewnie:
Tab. 1
Dhugos¢ [mb]
PVC 200 PE 110
Zlewnia P1 346,0 695,0
Zlewnia P2 1745,0 1127,0
) 2091,0 m 1822,0m

5. Doboér Srednic kanaléow grawitacyjnych.

Kanaty grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych litych jednorodnych
PVC DN 200 spetniajacych wymagania PN-EN 1401:1999.

Projektowang kanalizacja sanitarng beda odprowadzane S$cieki z
miejscowosci Mienia i czesci miejscowosci Ceglow.
Maksymalng ilo$¢ S$ciekow w projektowanych kanatach obliczono przy
nastepujacych zatozeniach:
Przyjeto, ze obecnie bedzie korzysta¢ z kanalizacji ok 600 mieszkancow 1 na tej
postawie obliczona maksymalng ilo$¢ $ciekéw doptywajaca do projektowanego
systemu kanalizacji.
Maksymalna ilo$¢ $ciekow [1/s]
Qmaxh = (liczba mieszkancow*100*1,5*2,5)/(24*3600) [1/s]
Qmaxh = (600*100*1,5*2,5)/(24*3600) [I/s] = 2,6 I/s
Zaprojektowane kanaty PVC DN200 przy minimalnym spadku 5%o zapewniaja

przepustowos¢ na poziomie ok. 11 I/s.



Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, ze zaprojektowane
srednice  kanalizacji sanitarnej zapewnia odpowiedni przeptyw dla
zaprojektowanych przylaczy 1 zapewnig mozliwo$¢ przyjecia Sciekow w

przysztosci od nowych mieszkancow.

6. Dobdr przepompowni i przewodow tlocznych.

W nawigzaniu do zaprojektowanego uktadu grawitacyjno — tlocznego
dobrano pompownie 1 przewody tloczne.
Zmiana  producenta pompowni  wymaga przeliczenia  parametrow
hydraulicznych uktadu kanalizacji 1 akceptacji projektanta niniejszego
opracowania.
Zbiorniki pompowni projektuje si¢ z polimerobetonu (PMB) a armaturg i

rurociggi ze stali kwasoodporne;.

Pompownia P1 — zbiornik z PMB o $rednicy 1,5 m, przewod ttoczny PE @ 110
z pompami MS1-24Z — 2 szt.,
Pompownia P2 — zbiornik z PMB o $rednicy 1,5 m, przewod ttoczny PE @ 110
z pompami MS1-427Z — 2 szt.

Srednice przewodéw tlocznych zostaly dobrane tak, aby byly zachowane
warunki samooczyszczania.

Przepompowni¢ Sciekow nalezy zakupi¢ jako kompletny obiekt wyposazony w
wewnetrzng instalacje 1 armature hydrauliczng, oraz automatyczny system
sterowania elektrycznego praca pomp.

Dostawca pompowni przekaze wykonawcy Dokumentacj¢ Techniczng
Ruchowa, dokona rozruchu, przeszkoli pracownikéw 1 przekaze pompowni¢ do
eksploataciji.

Przepompownie $ciekOw powinny posiada¢ aprobate techniczna.

Pompownie nalezy posadowi¢ i zakotwi¢ na ptycie fundamentowej o wysokos$ci
nie mniejszej niz 0,4 m.

Pompownie poza pasem drogowym nalezy wynie$¢ ok. 30 cm ponad poziom
terenu.

Podstawowe dane techniczne przepompowni w zatgczeniu.



7. Zasilanie w energi¢ elektryczng, sterowanie pompami.

Projekt zasilania w energi¢ elektryczng pompowni zostal wykonany jako
odrebne opracowanie.
Pompy beda sterowane automatycznie poziomem $ciekow.
Przy pompowni ustawiona begdzie szafka sterownicza.
Kazda awaria pompowni objawiajgca si¢ podniesieniem poziomy S$ciekoOw
ponad poziom alarmowy sygnalizowana bgdzie poprzez $wietlno — dzwickowe
urzadzenia alarmowe umieszczone na szafce sterowniczej.
Sterowanie powinno realizowa¢ funkcje naprzemiennej pracy pomp. W
przypadku koniecznosci zataczenia dwoch pomp jednoczesnie, rozruch ich
powinien nastgpic¢ z przesuni¢ciem czasowym.
Nalezy =zainstalowa¢ system sterowania i monitorowania przepompowni
scieckow w trybie ON-LINE w oparciu o transmisj¢ GPRS lub réwnowazny
uzgodniony z Inwestorem.
Przed budowa kanalizacji sanitarnej nalezy zapozna¢ si¢ z projektami

elektrycznymi zasilania pompowni.

8. Strefa ochrony sanitarnej pompowni.

Zaprojektowana pompownia S$ciekéw jest obiektem podziemnym
pracujacym w technologii bezskratkowe;.
Zatozono strefe ochronng dla przepompowni sieciowej - 15,0 m od okien i

drzwi zewnetrznych budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

9. Technologia robot.

Kanaly nalezy uklada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i
profilami podtuznymi.

Kanat tloczny ktory biegnie przy kanale grawitacyjnym nalezy uktada¢ w
odleglosci ok. 0,5 m od kanatu grawitacyjnego. Kanatl ttoczny nalezy uktadaé
na gtebokosci ok. 1,5 m od powierzchni terenu.

W celu stabilizacji ulozonego kanatu ci$nieniowego 1 zabezpieczenia przed

wyboczeniem nalezy wykona¢ bloki oporowe.
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Projektowang kanalizacje¢ nalezy uklada¢ w wykopie wasko-przestrzennym
szerokosci min. 1,2 m, umocnionym szalunkiem.

Pod rurocigg grawitacyjny i ci§nieniowy nalezy wykona¢ podsypke piaskowo -
zwirowa o grubosci 20 cm. Podsypke pod rurociag nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci 10 cm uzywajac nog lub lekkiego sprz¢tu. Po potozeniu
rur sprawdzi¢ ich osiowos¢ 1 spadek.

Rurocigg nalezy obsypa¢ 1 zageszcza¢ réwnomiernie po obu stronach do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Material uzyty do podsypki, obsypki 1
zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury powinien by¢ ten sam. Do
zageszczania w strefie utozenia rurociggu uzywamy nog lub lekkiego sprzetu.
Warunki montazu rur dotyczg takze montazu studzienek w strefie studzienki t;.
do 50 cm od S$ciany studzienki. Wykop zasypujemy warstwami 1 zageszczamy.
W drogach by unikng¢ osiadania gruntu nalezy uzyska¢ 95% zageszczenia wg
zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Przewodow ci$nieniowych zgodnie z PN — 81/B-10725

Przewodow grawitacyjnych zgodnie z PN — 92/B-10735

W pasach droég powiatowych roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
decyzja wydang przez Powiatowy Zarzad Drog Powiatowych w Minsku

Mazowieckim.

10. Warunki gruntowo — wodne.

Dla okre§lenia warunkow gruntowo — wodnych na trasie projektowanej
kanalizacji wykonano badania geologiczne gruntu.
Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuje grunt kat. I —50% i 111 — 50%.
Na 80% projektowanego wykopu wystapi woda gruntowa na glebokosci 1,0 +2,2 m.

Badania geologiczne gruntu stanowig odrgbne opracowanie.

11.Przekraczanie przeszkod terenowych.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostala zlokalizowana w dziatkach
prywatnych oraz w pasie drogi powiatowej i gminnej.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja zblizenia 1
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skrzyzowania z wodociggiem, gazociggiem, liniami 1 stupami energetycznymi,
liniami i stupami telefonicznymi, ciekami wodnymi.
Na przej$cie poprzeczne

trasie projektowanej kanalizacji

wystapi
kanalizacji grawitacyjnej 1 ttocznej pod rzekag Mienia na ktore uzyskano
pozwolenie wodnoprawne.

Przejscia projektowanej kanalizacji przez urzadzenia melioracyjne wykonac
zgodnie z warunkami wydanymi przez Wojewoddzki Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Warszawie Inspektorat w Minsku Mazowieckim.
Podczas wykonywania robot w celu uniknigcia kolizji nalezy zapoznaé si¢ z
aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego.

Istniejace przewody krzyzujace si¢ z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez
ztozenie ich w korytka z desek 1 podwieszenie nad wykopem.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejacym wodociggiem
nalezy przebudowaé¢ wodociag.

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢
odcinek kanalizacji miedzy studniami 1 zaznaczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne. Po czynno$ciach wykonanych przez geodete nalezy recznie
odkopac istniejgce uzbrojenie.

Zestawienie przej$¢ pod przeszkodami przeciskiem w rurze ostonowej zostato

przedstawione w tabelach nr 2, 3.
PRZEJSCIE KANALIZACJI POD PRZESZKODA

Tab. 2
. . Dtugos$¢ rury ostonowe;j stalowej .
. Srednica Rodza
L.p.| Zlewnia Nr rys. kanalizaci [mb.] przeszkojdy
356 x 10,9 273 x 7,1 219 x 6,7

1 5 PVC 160 18,0 droga

2 N 5 PVC 160 18,0 droga

3 E 5 PVC 160 16,5 droga

4 E 5 PVC 160 16,5 droga

5 Z 5 PVC 200 8,0 droga

6 > 5 PVC 200 18,0 droga

7 O 5 PE 110 18,0 droga
8 % 6 PE 110 7,0 oW

9 = 6 PE 110 15,0 drzewa
10 6 PE 110 7,0 oW
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c.d. Tab. 2

. . Dhugos¢ rury ostonowe;j stalowej .
L.p.| Zlewnia mapa Srednica. [mb.] Rodzaj
kanalizacji . przeszkody
356x10,9 | 273x7,1 219 x 6,7
1 1 PVC 200 24,5 wjazd
2 1 PVC 200 6,0 shup
3 1 PVC 200 4,0 shup
4 2 PVC 160 8,0 woda
5 2 PVC 200 5,0 shup
6 2 PVC 200 4,0 stup
7 2 PVC 200 15,0 droga
8 2 PVC 200 11,0 rz. Mienia
9 2 PE 110 11,0 rz. Mienia
10 2 PVC 160 20,5 droga
11 2 PVC 160 17,0 droga
12 2 PVC 160 14,5 droga
13 3 PVC 200 11,5 droga
14 N 3 PE 110 11,5 droga
15 — 3 PVC 160 9,5 droga
16 g 3 PVC 200 18,0 droga
17 > 3 PE 110 18,0 droga
18 J_> 3 PVC 200 17,0 droga
19 o 3 PE 110 17,0 droga
20 @) 3 PVC 200 7,0 shup
21 U 3 PE 110 7,0 shup
22 N 3 PVC 200 6,0 stup
23 3 PE110 6,0 shup
24 4 PVC 160 17,0 droga
25 4 PVC 160 17,0 droga
26 4 PVC 160 17,0 droga
27 4 PVC 160 17,0 droga
28 4 PVC 160 13,0 droga
29 4 PVC 160 13,0 droga
30 4 PVC 160 13,0 droga
31 4 PVC 160 14,0 droga
32 4 PVC 160 19,0 droga
33 4 PVC 200 19,0 droga
34 4 PE 110 19,0 droga
35 4 PVC 160 17,0 droga

Zestawienie przejs¢ kanalizacji pod przeszkoda w rozbiciu na poszczegodlne zlewnie:

Tab. 3
Dhugos¢ rury oslonowej Hos$¢ przejs¢ poprzecznych
stalowej [szt.]
[mb.]

356x10,9 [ 273x7.1 219x6,7 | 356x10,9 | 273x71 219x 6,7
Zlewnia do P1 26,0 69,0 47,0 2 4 4
Zlewnia do P2 148,0 226,5 89,5 13 15 7
X 1740 2955 136,5 15 19 11

Zlewnia P1 — przewiert sterowany w pasie drogi powiatowej PEHD 110 L - 410,0 m
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12. Zabezpieczenie przejsé¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.

W miejscu wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z jej wiascicielem. Prace prowadzi¢ tak, aby
zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji — metoda tunelowa podkopujac, lub

uktadajac ktadke.

13. Wytyczne do robodt ziemnych zwigzanych z istniejacym zadrzewieniem.
W rejonie zadrzewien prace ziemne organizowa¢ w taki sposob aby nie
dopuszcza¢ do przesuszenia gleby na $cianach wykopow. Jest to szczegdlnie
wazne jesli roboty ziemne bedg prowadzone w okresie wegetacji. W rejonie
drzew wykopy prowadzi¢ recznie lub metodg przecisku, pozwoli to zapobiec

zniszczeniu korzeni drzew.

14. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Nalezy stosowac si¢ przy realizacji inwestycji do ponizszych wytycznych:

- przejscia siecig kanalizacyjng pod 1 wzdluz drég wykona¢ minimalizujgc
oddziatywania negatywne,

- kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi nalezy rozwigza¢ w sposob
jak najmniej ucigzliwy dla srodowiska.

- nadmiar ziemi z wykopoéw nalezy wykorzysta¢ gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu budowy,

- w fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ selektywne;j
zbiérki odpadow oraz ich sukcesywne wywozenie przez uprawnione firmy,

- stosowane do budowy materialy powinny posiada¢ S$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, odpowiednie aprobaty,
certyfikaty i atesty,

- roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia nalezy wykonywac tylko w
porze dziennej z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania ucigzliwosci hatasowe;,

- warunkiem przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji jest uzyskanie
pozytywnych wynikow proby szczelnosci tej kanalizaci.

Spetni¢ wymagania zawarte w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewzigcia.
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15. Wytyczne dla organizacji i obslugi eksploatacyjnej.

Eksploatacje  projektowanej kanalizacji powinno si¢ powierzy¢
specjalistycznej firmie ktora ma juz doswiadczenie w eksploatacji kanalizacji.
Firma eksploatujaca sie¢ kanalizacyjng powinna posiada¢ sprzet ci§nieniowy do
plukania 1 czyszczenia kanalizacji.

Firma eksploatujagca sie¢ kanalizacyjng powinna posiada¢ niezbedne czesci
zapasowe a W szczegoOlno$ci rezerwowe pompy, przewozny agregat

pradotworczy 1 agregat wentylacyjny.

Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja akceptacji autora projektu.

Calos¢ inwestycji wykonywac zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

* normg PN - B -10736 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych

* norm3a PN - 92/B — 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i
badania przy odbiorze

=  Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

* zinstrukcja montazu producenta rur.

* innymi obowiazujacymi przepisami i normami
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

CZESC OPISOWA

1. ZaKkres robot:

W zakresie inwestycji wystepuja roboty budowlano — montazowe przy
budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Istniejagce obiekty budowlane na terenie objetym inwestycja to budynki,
budowle oraz obiekty malej architektury.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak wskazan na elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot.

- wykonywanie wykopow o S$cianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wiekszej niz 1,5 m wystepuje przy wykonywaniu wykopow
pod obiekty budowlane oraz sieci kanalizacyjne,

- uktadanie rur w wykopie,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw - wystepuja podczas montazu

elementow pompowni $ciekow oraz studzienek kanalizacyjnych,
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- ryzyko utonigcia pracownikow wystepuje przy wykonywaniu robot w
poblizu ciekéw wodnych,

- ryzyko wypadku drogowego podczas prowadzenia prac w pasie
drogowym,

- dowdz 1 roztadunek materialéw 1 urzadzen,

- proba szczelnosci.

5. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i
badaniami lekarskimi

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

- omodwienia warunkow szczegdtowych 1 kolejnosci realizacji

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 151).

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
przestrzegajac przepisow BHP przy robotach budowlanych okreslonych w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47).
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WYKAZ UZGODNIEN

. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
cze$ci miejscowosci Ceglow,

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

. Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia,

. Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wydane
przez Urzad Gminy Cegtow,

. Opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu wydana przez Starostwo Powiatowe w Minsku
Mazowieckim,

. Warunki techniczne wydane przez Wojewodzki Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Sokotowie Podlaskim

Inspektorat w Minsku Mazowieckim.
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