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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zZe praca projektowa:

Projekt Budowlany przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Mienia, Ceglow; gm. Ceglow; powiat minski,

jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 Ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletnym z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢).

Garwolin 2012-07



ZawartoS¢ projektu:

1. Opis techniczny.

2. Rysunki.

2.1. Uktad map i1 rysunkow — Rys. |

2.2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000 — Rys 1+ 6,
2.3. Schemat utozenia rury w wykopie — Rys. 7,

2.4. Przejscie kanalizacji pod przeszkoda (droga, row) — Rys. 8,
2.5. Schemat studzienki z PVC 315; 425 — Rys. 9,

2.6. Typowe schematy zwienczen studzienek — Rys. 10,

2.7. Zestawienie kinet studzienek inspekcyjnych PP — Rys. 11.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania, materialy wyjSciowe.

Podstawg do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta miedzy
Gming Cegloéw — jako Zamawiajacym,

a Firmga PRO-SANIT Biuro Ustlug Inzynieryjnych - jako Wykonawca projektu.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:

= mapy zasadnicze w skali 1:500,

= uzgodnienia z mieszkancami i Inwestorem,

= opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu wydana przez Starost¢ Minskiego,

= warunki techniczne,

» obowigzujgce przepisy.

2. Stan istniejacy.

Obecnie na terenie objetym projektem brak jest zbiorczego systemu
kanalizacji  sanitarnej. Powstajace S$cieki z  gospodarstw  domowych
odprowadzane s3 do bezodptywowych zbiornikow, skad wywozone s3 wozami
asenizacyjnymi na gminng oczyszczalni¢ §ciekow.

Wybudowanie kanalizacji pozwoli na wylaczenie z eksploatacji indywidualnych
zbiornikdéw na $cieki, poprawi komfort zycia mieszkancow 1 pozytywnie wptynie
na $rodowisko.

Budynki zaopatrywane sag w wode z publicznej sieci wodociggowe;.

3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwigzania technicznego.

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej] w miejscowosci
Mienia 1 cze¢sci miejscowosci Cegltow.

Na projektowanym obszarze zostal zastosowany uktad kanalizacji
grawitacyjno — tlocznej. Uktad kanalizacji grawitacyjnej lokalnie bedzie
wspomagany za pomocg dwoch sieciowych przepompowni $ciekow.

Scieki z catego terenu objetego projektem, odprowadzane beda do gminnej

oczyszczalni §ciekow w miejscowosci Ceglow.



4. Przylacza kanalizacyjne, przelaczanie istniejacych przykanalikow.

Przylacza kanalizacyjne projektuje si¢ z rur PVC 160 kl. ,,S”.
Studzienki inspekcyjne na przylaczach projektuje si¢ PVC @ 315 z wlazami
zeliwnymi do 15 T, a w ciggach jezdnych samochodéw ci¢zarowych z wlazami
zeliwnymi do 40 T.
Potaczenie wlazu z rurg teleskopowg nalezy wykona¢ jako potaczenie
mechaniczne na zatrzask.

Przytacza kanalizacyjne projektuje si¢ wilaczajac je do kanalizacji ulicznej
poprzez studzienki inspekcyjne w dnie kinety badz poprzez wktadki in-situ.
Przy wiaczeniu przykanalika powyzej kinety, w studzience zamontowa¢ wktadke
In-situ, a do wycinania otwor6w zastosowac pite wyrzynarke.
Przylacza kanalizacyjne do budynku powinny by¢ wykonane z pominigciem
bezodpltywowych zbiornikéw na $cieki. W tym celu nalezy zamontowac
studzienke przed zbiornikiem na Scieki na rurze wychodzacej z budynku.
W wyjatkowych przypadkach dostosowujac si¢ do studni ulicznej, studzienka na
przytaczu kanalizacyjnym zaprojektowana jest w istniejagcym bezodptywowym
zbiorniku na Scieki.
W takim przypadku przed wykonaniem przytacza, nalezy bezodpltywowy
zbiornik oprdzni€ 1 po wysuszeniu wydezynfekowac roztworem wapna.
Nastepnie zbiornik nalezy zasypac¢ ziemig do poziomu przeptywu Sciekow 1
wstawi¢ studzienke PVC @ 315.
Wszystkie zbiorniki na $cieki na trasie przylacza kanalizacyjnego w ktorych
moga gromadzi¢ si¢ scieki nalezy zdemontowac lub zasypac ziemia.
Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Przewodow grawitacyjnych zgodnie z PN — 92/B-10735
Dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych na trasie projektowanej
kanalizacji wykonano badania geologiczne gruntu.
Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuje grunt kat. IT —50% i 11 — 50%.
Na 80% projektowanego wykopu wystapi woda gruntowa na glebokosci 1,0 +~2,2 m.

Badania geologiczne gruntu stanowig odrgbne opracowanie.



Montaz kanalizacji nalezy prowadzi¢ na podtozu suchym.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej, wykop nalezy odwodni¢ poprzez
zastosowanie drenazu w warstwie filtracyjnej lub odwodnienie iglofiltrami.

Tabelaryczne zestawienie przylaczy przedstawiono ponizej w tabelach 1+ 3.



ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH

Zlewnia do P1

Tab. 1
. Tlos¢ >
Lp. Nazwisko i Imié Miejscowosé | Nrdomu |  Nr dziatki '\\'Ar/ thSSI studni na Dhlfos" Nrk Uwagi
orzykanaliku przylacza | rysunku
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1 | Saganowski Andrzej Mienia 4 213 S3 2 36,0 5
2 | Kropielnicki Piotr Mienia 6 212 S5 2 40,0 5
3 | Lisiecki Jacek Mienia 12 208/2 S11 2 33,0 5
4 | Lisiecki Mariusz Mienia 7 244/1 S11 1 8,5 5
5 | Kolodziejczyk Wiadystawa | Mienia 1 249/1 S14 1 5,0 5
6 | Pietruszka Agnieszka Ceglow 1351/3 S15 2 29,0 5
7 | Mistewicz Wanda Cegtow 57 1353 S16 1 45 5




Zlewnia do P2

Tab. 2
: Tlos¢ 2z
Lp. N9 Micjscowos¢ | Nrdomu | Nrdziatki | o fﬁ?f;' studnina | DSOS " Uwagi
przykanaliku przytacza | Tysunku

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

1 | Sieniawski Waldemar Mienia 92 S22 1 4,0 2

2 | Sieniawski Waldemar Mienia 76 90 S23 1 55 2

3 | Sieniawski Waldemar Mienia 611/1 523 1 23,0 2

4 | Grygiel Grzegorz Mienia 74 93/2 526 2 34,5 2

5 | Grygiel Teresa Mienia 215/1 S27 1 18,5 2

6 |Przedlacka Hanna Mienia 216/1 528 3 31,5 2

7 | Cuch Janusz Mienia 72 95/1 S29 2 34,0 2;3

8 | Szostak Zofia Mienia 74 94/2 S29 4 85,0 2;3

9 |0.S.P. Mienia 183 S32 1 10,0 3

10 | Witkowski Rafat Mienia 96/2 S33 2 31,0 3

11 |O.S.P. Mienia 184/1 S35 2 15,5 3

12 | Krasny Mieczystaw Mienia 62 184/3 S37 1 4,5 3

13 | Cyranka Monika Mienia 220 S38 2 43,5 3
14 | Jablonski Stanistaw Mienia 221 S40 1 12,0 3
15 | Jabtonska Zofia Mienia 61 222/1 S41 1 29,0 3

16 | Parczewska J. Mienia 60 185/2; 185/5 S42 3 41,0 3
17 | Jablonska Alina Mienia 58 186/2 S43 1 29,5 3

18 | Zielinski Tadeusz Mienia 56 187 S47 1 14,5 3

19 | Wojcik Jozef Mienia 54 188 548 1 3,0 3
20 | Rzysko Andrzej Mienia 52 189 549 2 24,5 3
21 | Cabaj Robert Mienia 49 226/1 S54 4 74,5 4
22 | Wasowski Krzysztof Mienia 48 190 S55 1 2,5 4
23 | Wasowski Jacek Mienia 47 226/2 S56 3 475 4
24 | Makowski Ryszard Mienia 46 603/2 S57 1 2,5 4
25 | Pictka Przemystaw Mienia 43 605 S57 2 25,0 4
26 | Sawosz Jadwiga Mienia 44 192 S58 1 24,0 4
27 | Domanska Halina Mienia 40 195; 194 S59 - 1,0 4




c.d. Tab. 2

; Tlos¢ Y
Lp. Nazwisko i Imié Miejscowosé | Nrdomu |  Nr dziatki '\\'Ar/ Etlli‘g;' studni na Dhlfos" Nrk Uwagi
przykanaliku przytacza | rysunku
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
28 | Pytel Roman Mienia 38 196 S60 1 16,0 4
29 |Duda Czestaw Mienia 31 233; 363 S62 3 32,5 4
30 | Rostkowska Bozena Mienia 34 198 S63 2 11,0 4
31 | Rostkowska Bozena Mienia 29 234 S64 1 18,0 4
32 | Kieliszczyk Marcin Mienia 27 235 S65 1 19,5 4
33 | Duda Marian Mienia 30 200/1 S66 1 8,5 4
34 | Gatgzka Janusz Mienia 25 23716 S67 4 44,5 4
35 | Twardowski Piotr Mienia 23 23717 S69 2 50,5 4
36 | Zych Jolanta Mienia 28 201/1 S69 1 45 4
37 | Pietka Damian Mienia 26 202 S70 1 3,5 4
38 | Czajka Jerzy Mienia 19 239/1 S71 3 50,0 4
39 | Kaczorek Eugeniusz Mienia 22 204 S72 1 335 4
40 | Adamowski Bogustaw Mienia 17 240 S74 1 21,5 4
41 | Kaczorek Bogustaw Mienia 15 241 S75 3 23,0 4
42 | Kaczorek Mariusz Mienia 11 242/1 S76 1 9,0 4
43 | Kolodziejczyk Barbara Mienia 205 S76 2 28,5 4
44 | Zychowicz Andrzej Mienia 85 117 S78 2 26,0 2
45 | Zychowicz Malgorzata Mienia 117 S78 2 32,0 2
46 | Strzebski Andrzej Mienia 87 116 S79 2 9,5 2
47 | Winnik Witold Mienia 91 114 S85 2 25,5 2
48 | Olsinski Grzegorz Mienia 93 113 S86 - 1,0 2
49 | Zdzieborski Janusz Mienia 97 111 S88 2 25,0 2
50 |Wrzosek Andrzej Mienia 99 620 S89 1 10,5 2
51 | Mszczak Agnieszka Mienia 103 109 591 3 28,0 1
52 | Kurek Jan Mienia 105 108 S92 2 4,5 1
53 | Padzik Czestaw Mienia 111 106 S95 1 25 1
54 | Abratowska Bozena Mienia 119 102 S97 1 3,0 1
55 | Zgodka Dariusz Mienia 121 101 S99 3 24,0 1




SUMARYCZNE ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH

Tab. 3
Liczh Dhugosc
Zlewnia Iczba Liczba studni | przytaczy [m]
przylaczy
PVC160
P1 7 11 156,0
P2 55 94 1236,5
)y 72 105 13925
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5. Przekraczanie przeszkod terenowych.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostata zlokalizowana w dziatkach
prywatnych oraz w pasie drogi powiatowej i gminnej.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja zblizenia i
skrzyzowania z wodociggiem, gazociagiem, liniami i stupami energetycznymi,
liniami 1 stupami telefonicznymi, ciekami wodnymi.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystapi przejScie poprzeczne
kanalizacji grawitacyjnej 1 tlocznej pod rzeka Mienia na ktore uzyskano
pozwolenie wodnoprawne.

Przej$cia projektowanej kanalizacji przez urzadzenia melioracyjne wykonaé
zgodnie z warunkami wydanymi przez Wojewoddzki Zarzad Melioracji 1
Urzadzen Wodnych w Warszawie Inspektorat w Minsku Mazowieckim.
Podczas wykonywania rob6t w celu uniknigcia kolizji nalezy zapoznaé si¢ z
aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego.

Istniejace przewody krzyzujace si¢ z wykopem nalezy zabezpieczyC przez
ztozenie ich w korytka z desek 1 podwieszenie nad wykopem.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejagcym wodociggiem
nalezy przebudowa¢ wodociag.

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢
odcinek kanalizacji miedzy studniami 1 zaznaczy¢ istniejagce uzbrojenie
podziemne. Po czynnosciach wykonanych przez geodete nalezy recznie
odkopac istniejace uzbrojenie.

Zestawienie przej$¢ pod przeszkodami przeciskiem w rurze ostonowej zostato

przedstawione w tabelach nr 4, 5.
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PRZEJSCIE KANALIZACJI POD PRZESZKODA

Tab. 4
. ) Dhugos¢ rury ostonowej stalowe;j .
L.p.| Zlewnia N rys. Srednica : ! [mb.] J J Rodzaj
kanalizacji . przeszkody
356x10,9 | 273x7,1 219 x 6,7
1 5 PVC 160 18,0 droga
2 N 5 PVC 160 18,0 droga
3 I'II_'I 5 PVC 160 16,5 droga
4 E 5 PVC 160 16,5 droga
5 = 5 PVC 200 8,0 droga
6 > 5 PVC 200 18,0 droga
7 O 5 PE 110 18,0 droga
8 % 6 PE 110 7,0 row
9 = 6 PE 110 15,0 drzewa
10 6 PE 110 7,0 oW
1 1 PVC 200 24,5 wjazd
2 1 PVC 200 6,0 stup
3 1 PVC 200 40 shup
4 2 PVC 160 8,0 woda
5 2 PVC 200 5,0 stup
6 2 PVC 200 4,0 shup
7 2 PVC 200 15,0 droga
8 2 PVC 200 11,0 rz. Mienia
9 2 PE 110 11,0 rz. Mienia
10 2 PVC 160 20,5 droga
11 2 PVC 160 17,0 droga
12 2 PVC 160 14,5 droga
13 3 PVC 200 11,5 droga
14 N 3 PE 110 11,5 droga
15 — 3 PVC 160 9,5 droga
16 g 3 PVC 200 18,0 droga
17 > 3 PE 110 18,0 droga
18 J_> 3 PVC 200 17,0 droga
19 O 3 PE 110 17,0 droga
20 @) 3 PVC 200 7,0 shup
21 ue) 3 PE 110 7,0 shup
22 N 3 PVC 200 6,0 stup
23 3 PE110 6,0 shup
24 4 PVC 160 17,0 droga
25 4 PVC 160 17,0 droga
26 4 PVC 160 17,0 droga
27 4 PVC 160 17,0 droga
28 4 PVC 160 13,0 droga
29 4 PVC 160 13,0 droga
30 4 PVC 160 13,0 droga
31 4 PVC 160 14,0 droga
32 4 PVC 160 19,0 droga
33 4 PVC 200 19,0 droga
34 4 PE 110 19,0 droga
35 4 PVC 160 17,0 droga




Zestawienie przej$¢ kanalizacji pod przeszkoda w rozbiciu na poszczegélne zlewnie:

Tab. 5
Dlugos$¢ rury oslonowej Ilo$¢ przejsé poprzecznych
stalowej [szt.]
[mb.]

356x109 [ 273x71 219x6,7 | 356x10,9 | 273x7,1 219x 6,7
Zlewnia do P1 26,0 69,0 47,0 2 4 4
Zlewnia do P2 148,0 226,5 89,5 13 15 7
X 1740 295,5 136,5 15 19 11

6. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.

W miejscu wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z jej wiascicielem. Prace prowadzi¢ tak, aby
zapewni¢ dojazd 1 dojscie do posesji — metodg tunelowag podkopujac, lub
uktadajac ktadke.

7. Wytyczne do robot ziemnych zwiazanych z istniejacym zadrzewieniem.

W rejonie zadrzewien prace ziemne organizowa¢ w taki sposob aby nie
dopuszcza¢ do przesuszenia gleby na $cianach wykopow. Jest to szczegdlnie
wazne jesli roboty ziemne beda prowadzone w okresie wegetacji. W rejonie
drzew wykopy prowadzi¢ recznie lub metodg przecisku, pozwoli to zapobiec
zniszczeniu korzeni drzew.

8. Wytyczne dla organizacji i obstlugi eksploatacyjne;j.

Eksploatacje projektowanej kanalizacji powinno si¢  powierzy¢
specjalistycznej firmie ktora ma juz doswiadczenie w eksploatacji kanalizacji.
Firma eksploatujgca sie¢ kanalizacyjng powinna posiadac sprzet cisnieniowy do
ptukania i1 czyszczenia kanalizacji.

Firma eksploatujaca sie¢ kanalizacyjng powinna posiada¢ niezbe¢dne czgsci
zapasowe a W szczegoOlnosci rezerwowe pompy, przewozny agregat
pradotworczy 1 agregat wentylacyjny.

Do kanalizacji nie wolno wprowadza¢ substancji niebezpiecznych dla zdrowia

ludzi, zanieczyszczen statych oraz popiotu.
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Calos¢ inwestycji wykonywac zgodnie z:

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

= norma PN - B - 10736 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych

= norm3a PN - 92/B - 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i
badania przy odbiorze

»  Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

* zinstrukcja montazu producenta rur.

* innymi obowiazujacymi przepisami i normami
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