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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, kanaléw sanitarnych oraz obiektow kubaturowych na kanatach, na
zadaniu pn.:

Kanalizacja sanitarna w miejscowo$ci Mienia, Cegléw; gmina Ceglow; powiat Minsk
Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowq Specyfikacjig Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot montazowych kanatow i
obiektéw kubaturowych na kanatach, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa ujete w SST 01.01-
ROBOTY ZIEMNE,

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodza:
Rurociagi grawitacyjne

Nalezy utozy¢ kanaty z rur PVC litych kl. S kielichowych @200, © 160 zgodnie z norma PN-
EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w studzienki systemowe z tworzywa sztucznego ©
425 mm z rura teleskopowa i zamknigciem wilazem zeliwnym 40T i @1000 mm ze
zwienczeniem 1100/700 kl D400. We wszystkich studzienkach nalezy stosowaé pierscienie
odcigzajace.

Rurociagi ttoczne

Rurociag tloczny nalezy utozy¢ z rur PE @ 110 zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.
Uzbrojenie rurociagu ttocznego stanowig studzienki odwodnieniowe i odpowietrzajace.

Przejscia rurociggow grawitacyjnych i cisnieniowych pod drogami asfaltowymi nalezy
wykona¢ metode przecisku bez naruszenia konstrukcji drogi.

Przepompownia $ciekéw

Pompownig zaprojektowano jako jednokomorowy zbiornik z pompami zanurzonymi w
sciekach. Pompownia stanowi kompletnie wyposazony obiekt do zamontowania.
Pompownia sktada si¢ z trzech podstawowych elementow:

- fundamentu w postaci ptyty zelbetowej kotwiacej pompowni¢ wykonanej
na podsypce piaskowej gr. 10 cm i chudym betonie B -7,5;

- zbiornika pompowni z polimerobetonu z plyta pokrywowa zelbetowa, 2z wlazem
wejsciowym dwudzielnym ze stali nierdzewnej, wentylacja —rury wentylacyjne PVC,
kro¢cami przytaczeniowymi

- wyposazenia: rury, ksztattki, prowadnice, fancuchy, armatura ( zasuwa, zawor zwrotny,
szybkoztacze), pompy zatapialne przeznaczone do pompowania $ciekéw 2 kpl pomp / 1
przepompownia wraz ze stopg sprzegajaca , automatyczny uktad zasilajaco-sterujacego.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
dokumentacja techniczng oraz ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1 .4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia studzienki na posesji z siecig kanalizacji
sanitarnej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
1.4.2.5. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanalow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytragcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej polozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanalu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spelniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do aczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii $Sciekdw spltywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot éciekoéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe -jeden lub wiecej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przepltywu
sciekodw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1 .4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
komory roboczej.

1.4.5. Potaczenie elektrooporowe — potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltkg siodlowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztalttka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni faczenia, powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

1.4.6. Polaczenie doczotowe — polaczenie ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
laczenia powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nast¢pnie usunigcie ptyty grzejnej i docisnigcie taczonych koncow.
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1.5. Wymagania dotyczqce robot

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogoélne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.00.
»Wymagania Ogo6lne”
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, 1ub

oznakowanie znakiem budowlanym, (ktérego wzoér okreslaja odpowiednie przepisy) — W
przypadku, gdy nie podlegaja obowigzkowi oznakowania CE.

Rodzaje materialow:

e rury kanalizacyjne z PVC, PN-EN 1401-1:1999
rury i ksztattki z PE PN EN 12201-2 PN EN12201-3
studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, PN-B-10729:1999
studnie wtazowe zelbetowe zgodnie z normg PN EN 1917
ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999
przejscia szczelne przez przegrody wg DIN 4060/EN 681,
stopnie zeliwne WG. PN-64/H-74086
wiaz zeliwny 40 T wg PN-87/H-74051/02, EN 124:2000
beton B-15, B-20,
pierscienie odcigzajace,
i inne —drobne materiaty pomocnicze.
e Pompownie kompaktowe z nastgpujacym wyposazeniem :
- pompy zatapialne
- podstawy pomp
- stopa sprzggajaca ze ztaczem samozaciskowym, z dolnym wspornikiem prowadnic,
- wewngtrzna instalacja ttoczna z rur ze stali nierdzewnej
- zawory zwrotne, kulowe, kolnierzowe (zeliwo)
- zasuwy odcinajace, kotnierzowe z uszczelnieniem gumowym, chemoodpornym
- laczniki armatury ze stali kwasoodporne;j
- prowadnice pomp
- sygnalizatory poziomu,
- tancuchy do montazu i demontazu pomp,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, kominki wentylacyjne,
- krociec z szybkozlaczka,
- wilaz wejsciowy — stal nierdzewna, ocieplany,
- tablica sterownicza,
- kroéce wlotowe, wylotowe, szczelne przejscia dla kabli,
- tuleje przejsciowe, szczelne,
- rury wentylacyjne PVC fi 110mm,

Wymagania dotyczgce materiatow j.w.:
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Stosowane materialy: rury, studnie, muszg miec¢ atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty
techniczne i by¢ zgodne z normami.

e Rury kanalizacji grawitacyjnej

Rury z polichlorku winylu PVC, lite o nastgpujacych parametrach i cechach:

- zawartos¢ PVC musi wynosi¢ przynajmniej 80 % mieszanki uzytej do
wyprodukowania rury ( potwierdzenie w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal
AT/99-02-0832-03),

- odporno$¢ na S$cieranie — ubytek Scianki max. 0,3 mm na 100000 cykli testu
Darmstadt,

- sztywno$¢ obwodowa wg. ISO 9969 wnosi SN4, lub Sn§,

- rury powinny by¢ produkowane zgodnie z Aprobata Techniczna COBRTI Instal, oraz
wg. EN 13476-1

laczone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu

kielicha kazdej rury wokot uszczelki) wykonane z duroplastycznego materiatu SBR wg

EN 681.

Ksztaltki odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 476

e Rury kanalizacji ttocznej
Rury klasy PE 100, PN10, spetniajace wymagania PN EN 12201-2 PN EN12201-3

o Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 425 i 1000 mm (studzienki rewizyjne).
Kineta
Kineta powinna by¢ wykonana z tworzyw sztucznych dostosowana do
przewodow kanalizacyjnych z PCV w uktadzie przelotowym lub potgczeniowym.
Doptywy i odptywy z koncem bosym do podiaczenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD
wg DIN 19537.
Rura trzonowa
Rura trzonowa karbowana powinna by¢ przycieta do odpowiedniego wymiaru
wysokosci, tagczona za pomoca uszczelek. Gorna czg$¢ zakonczona kielichem, taczona
szczelnie z kolejng rurg trzonowg albo z rurg teleskopowa. Dolny koniec rury trzonowej
wsuwany w kielich kinety. Mozliwe jest wykonanie w §cianie rury trzonowej
dodatkowego podtaczenia przewodu zgodnie z instrukcjg montazowsg studzienki
dostarczong przez producenta.
Rura teleskopowa
Rura teleskopowa pozwala na zwigzanie zwienczenia studzienki (wtazu kanalowego) z
konstrukcja nawierzchni, umozliwiajac jednoczesnie pionowe przesunigcia wzgledem
rury trzonowej studzienki. Zwienczenie rury stanowi wilaz typ ciezki (40T).

o Studnia rozprezna zelbetowa 91000 i 1200mm
Studnia wykonana z kregow zelbetowych @ 100 lub 120 KB 1-38.4.3./7/81 z wlazem
zeliwnym typ cigzki PN 64-/H74052 i plyta fundamentowa z betonu B15.

e  Studnia kontrolna pluczgca zelbetowa na kanale cisnieniowym @ 1200mm
Studnia wykonana z kregow zelbetowych 120/30 z gniazdami wg BN —86/8971-08 na
zaprawie cementowej w gruntach suchych z uszczelka gumowa w gruntach
nawodnionych. Plyt¢ denng studni wykona¢ z betonu B20 z dodatkiem hydrobetonu w
ilosci 1,5% do masy cementu. Studnia powinna posiada¢ wtaz @ 0,6 typu cigzkiego.
Uzbrojenie stanowi zawor kulowy przelotowy DNS5O0, ztgczka strazacka do DN50

o  Przepompownia sciekow
Przepompownie $ciekow nalezy zakupi¢ jako kompletny obiekt wyposazony w
wewngetrzng instalacje i armature hydrauliczng, oraz automatyczny system sterowania
elektrycznego praca pomp.
Armature i rurociggi nalezy wykonac ze stali kwasoodporne;j.
Dostawca pomp przekaze wykonawcy Dokumentacj¢ Techniczng Ruchowa, dokona
rozruchu, przeszkoli pracownikow i przekaze pompowni¢ do eksploatacji.
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3. SPRZET

Warunki ogoélne stosowania sprzgtu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- samochody samowytadowcze

- samochdd ciezarowy do przewozu rur

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu podano w ST - 00.00. ,, Wymagania ogolne”

4.2. Wymagania dotyczgce transportu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki 0
maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy itp.
Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podltozenie tektury
falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczqce transportu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi —
najlepiej taSmami parcianymi)
Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ roéwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.
4.4 Sktadowanie materiatow
4.4.1. Rury kanatowe
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dzialaniem
promieni stonecznych, temperaturg wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkladach 1 przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielich rur, powodujac ich deformacje.
4.4.2. Skiadowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Studzienki kanalizacyjne nalezy sktadowac¢ w miejscach wyznaczonych tak, aby
wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane
na wolnym powietrzu lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed
kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Kregi
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Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekraczac 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczeg6dlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

4.4.3. Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujace. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegolowe dotyczgce prowadzenia robot

5.2.1 Przewody grawitacyjne z PVC

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ £5 mm dla badanego odcinka.

Rury z PCV mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.

Osie tgczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen weciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem
gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot
uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rur
pod katem 15 °. Do wciskania bosego konca rury uzywaé nalezy weiskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania : potaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czolo kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

W przypadku koniecznosci utozenia kanatu na mniejszych glebokosciach niz przewiduje norma, w
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem S$ciekow, przewody nalezy ocieplic¢ np. warstwa zuzla
uzupehiajacego zadang glebokos¢ przykrycia ( warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego
kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

5.2.2  Przewody Hoczne.

Montaz przewodow  nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonywania i odbioru
zewngtrznych przewodoéw wodociagowych z PVC i PE oraz z instrukcjg montazu producenta rur.
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokonaé¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie zewngtrzne i wewngtrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
porow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym prawidtowa jakosé
robot.

Z uwagi na wlasciwos$ci materiatu PE montaz rurociggéw moze odbywac si¢ na powierzchni terenu, z
pbzniejszym opuszczeniem do wykopu, badz bezposrednio w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Rury na catej dlugosci powinny Scisle przylegac¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Metody tgczenia rur z PE:

e zgrzewanie doczolowe, stosowane gtéwnie dla rur o Srednicach wigkszych niz 63 mm,

e zgrzewanie elektrooporowe, stosowanego gtéwnie dla rur o §rednicach mniejszych
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niz 110 mm
e polaczenia kotierzowe z wykorzystaniem tulei kolnierzowych.
Kazdorazowo nalezy przeprowadzié¢ oceng prawidlowosci wykonania potaczen zgrzewanych.
W celu stabilizacji utozonego wodociagu i zabezpieczenia przed wyboczeniem nalezy wykonaé bloki
oporowe.

Bloki oporowe nalezy zamontowac pod hydranty (pod trdjnik oraz kolano ze stopka), zasuwy, trdjniki,
korki, tuki, opaski.

Nad utozonymi rurociggami nalezy utozy¢ tasmy PE lokalizacyjno-ostrzegawcze z wkladka metalowa
utozong 30 cm nad warstwa osypki rurociagu

5.2.3  Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o studzienki przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach ( max 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 mi 70 m
przy $rednicach powyzej 0,50 m ) lub na zmianie kierunku kanatu,

o Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm
i podtozu betonowym z betonu B-10;

o W przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowo-kaskadowe ;

o Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Kaskady dotem nalezy obetonowac;

o We wszystkich studzienkach zamontowac pierscienie odcigzajace

Przej$cia przez $ciany w istniejacych studniach kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne
poprzez osadzenie tulei.

5.2.4  Przepompownie Sciekow

Przepompownie winne by¢ montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w
wytycznych dostarczonych przez producentow. Przy montazu nalezy zachowac¢ prawidtowosé
ustawienia urzadzen na plycie fundamentowej, sposob zamontowania oraz wspolosiowose
ustawienia maszyny i napedu oraz uzbrojenia przepompowni. Po zamontowaniu nalezy
przeprowadzi¢ proby mechaniczne maszyn i urzadzen wyposazonych w napedy sprawdzajac:

e usuni¢cie blokad

e smarowanie i chtodzenie urzadzen wraz z regulacja

e przeprowadzenia regulacji pod wzgledem mechanicznym
oraz proby hydrauliczne.

Przeprowadzenie prob montazowych urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom |l Instalacje
sanitarne” oraz dokumentacjg techniczno — ruchowa ( DTR ) producentéw urzadzen.

5.2.5. Przejscia rurociggow przez przeszkody

Na skrzyzowaniach rurociagdéw z istniejagcymi przeszkodami przewody nalezy umieszczaé w
rurach ostonowych lub przewiertowych. W przypadkach umieszczania rur ochronnych pod
drogami, przejscia nalezy wykona¢ metoda przecisku. Konce rur ochronnych i
przewiertowych nalezy zamkng¢ np. korkiem z pianki poliuretanowe;.

5.2.6.Proba szczelnosci

5.2.6.1.Kanalizacja
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Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do
gruntu 1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanalu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napehlnianiu przewodu kanalizacyjnego woda
facznie ze studzienkami. Po osiggnieciu w studzience gornego poziomu zwierciadla wody na
wysokosci 0,5 m ponad gornag krawedz otworu wylotowego przewdd z woda pozostawia sie:

- naokres 1 godziny dla odcinka o dlugo$ci ponad 50 m.,

- naokres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.

Po uplywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie powinny
ukazywac si¢ krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.

Proba szczelno$ci na infiltracj¢ polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej
wody gruntowe nie infiltruja do przewodow.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, Inspektora nadzoru i eksploatujacego.

5.2.6.2.Rurociqgi toczne

Badanie szczelnos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725, zachowujac skrajng
ostrozno$¢ . Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane z zaggszczeniem , a proba
moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu. Luki, trdjniki i zamontowana armatura
musza by¢ odkryte podczas proby. Badanie ci$nieniowe powinno zosta¢ wykonane dla
poszczegdlnych odcinkow, nie dtuzszych niz 300m. Badanie przeprowadza¢ w temp. nie
nizszej niz +1° C a max. temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20° C. Rurociag
nalezy odpowietrzy¢. Po zakonczeniu proby, ci$nienie zmniejsza¢ nalezy powoli.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST- 00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
6.2 Kontrola i badanie w trakcie robot i. odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
dokumentacja projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.
W ramach kontroli jakos$ci nalezy :
e poddac rurociagi probie na szczelnos¢,
sprawdzi¢ usytuowanie studzienek, armatury, urzadzen,
sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wiercenia otworéw i wykonania przejs$¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,
sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamontowania rur ochronnych
e sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
e badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
¢ badanie odchylenia osi kolektora,
e badanie odchylenia spadku kolektora,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek S$ciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,
e inspekcja rur kamerg telewizyjna
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
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- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- rzedne kratek Sciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

71.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. ,,Wymagania
og6lne”.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru jest metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Warunki szczegdtowe odbioru robdt

Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu
badan jak w pkt.6.2.

Nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materialow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidtowos¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen, przewiertow,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

szczelno$¢ przewodow.

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz
pomiaréw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczacych robot,

e dokona¢ szczegétowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$ci beda dokonywane na podstawie umowy przygotowanej przez Zamawiajacego.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje :

o roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

. sporzadzanie niezbednych rysunkow wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub
opracowan

utylizacje wywozonego gruzu i §ciekow,

zakup 1 dostarczenie materiatdw do miejsca ich wbudowania,

wykonanie robot objetych specyfikacjg

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne ,
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uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami krajow UE .

10.1  Normy

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkcznionego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i. kanalizacji.

PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek 1.  wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i. pieszych. Zasady konstrukcji,
badania typu i. znakowanie.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.

10.2. Inne

ISO 4435:1991 Rury 1 ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i. Klimatyzacji — Warszawa 1994
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II
— Instalacje sanitarne i przemystowe.
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