INSTALACJA DO HIGIENIZACJI OSADU ODWODNIONEGO

1. Inwestor

Urzad Gminy Cegtow, ul. Kosciuszki 4. 05-319 Cegtoéw

1.1 Uzytkownik oczyszczalni Sciekow
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cegtowie, ul. Dobrzyckiego 5. 05-319 Cegtow

1.2 Adres prowadzenia instalacji

Oczyszczalnia Sciekéw przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest w miejscowosci Cegtow,
ul Dobrzyckiego 37, na dziatkach wedtug ponizszego wykazu sporzadzonego na podstawie

aktualnego wypisu z rejestru gruntow:

Wiasciciel lub wtadajacy

Nr dziatki

Adres wiasciciela

Gmina Cegtow,

Powiat minski

dziatka nr 1389/2 potozona
obrebie wsi Cegtow

Gmina Cegtéw
ul. KoSciuszki 4
05-319 Cegtow

Gmina Cegtow,

Powiat minski

dziatka nr 1390/2 potozona
obrebie wsi Cegtow

Gmina Cegtéw
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegtow

Gmina Cegtow,

Powiat minski

dziatka nr 1391/2 potozona
obrebie wsi Cegtow

Gmina Cegtéw
ul. KoSciuszki 4
05-319 Cegtow

Gmina Cegtow,

Powiat minski

dziatka nr 1392/2 potozona
obrebie wsi Cegtow

Gmina Cegtéw
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegtow

Gmina Cegtow,

Powiat minski

dziatka nr 1393/2 potozona
obrebie wsi Cegtow

Gmina Cegtéw
ul. KoSciuszki 4
05-319 Cegtow

Gmina Cegtow,

Powiat minski

dziatka nr 1394/4 potozona
obrebie wsi Cegtow

Gmina Cegtéw
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegtow

Gmina Cegtow,

Powiat minski

dziatka nr 1394/7 potozona
obrebie wsi Cegtow

Gmina Cegtéw
ul. KoSciuszki 4
05-319 Cegtow

- Istniejaca oczyszczalnia Sciekow - potozona w obrebie wsi Cegtow

Gmina - Cegtow
Powiat — mifski
2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

- Wizja lokalna i ocena stanu technicznego istniejacego budynku technicznego

- Decyzja uzytkownika obiektu w sprawie zmiany rodzaju urzadzen do higienizacji osadu
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3. Projektowana instalacja do higienizacji osadu

Budowa instalacji wapnowania osadu ma na celu uzyskanie w prowadzonym procesie przerdbki

osadow Sciekowych efektu koricowego w postaci produktu stabilnego i zhigienizowanego o warto$ci

kompostu rolniczego nadajacego sie do kondycjonowania kwasnej gleby. Mieszanie osadu

biologicznego z wapnem jest zatem bardzo korzystne przy planowanym przyrodniczym wykorzystaniu

osadow. W procesie wapnowania osadu uzyskuje sie ponadto efekt w postaci:

a) zwiekszenie suchej masy osadu odwadnianego mechanicznie (Smo)

b) zmniejszenie ilo$ci wody w osadzie w wyniku tworzenia si¢ wodorotlenkdw

c) w wyniku zmniejszenia uwodnienia osadu znaczaco ulegnie poprawa warunkéw transportu osadu
poza teren oczyszczalni

d) zmniejszenie ilosci organizmdw chorobotwérczych

e) ograniczenie emisji zapachowych w czasie transportu osadu

f) likwidacja inwazyjnych jaj Ascaris

- wykaz urzadzen instalac;ji

a) urzadzenie do higienizacji osadu wapnem typu MHIG-03
b) przenosnik wapna od zasobnika urzadzenia MHIG-03 do przeno$nika $rubowego osadu
odwodnionego. Dtugos¢ przeno$nika wapna L= ok.2,0m
- wymiary urzadzenia MHIG-03
- 1000mm x 1000mmx 1600mm
- pojemno$¢ komory zasypowej V = 0,3m3
- wydajnos¢ dozownika wapna 12-70 kg/h
-moc zainstalowana N =0,5kW,400V

Do chemicznej stabilizacji osadu zastosowane bedzie wapno w postaci tlenku wapniowego (Ca0) tzw
wapno palone.

bilans osadu:
- sucha masa osadu nadmiernego dla petnej przepustowosci oczyszczalni Dx = 211,2 ksmo/d.

- osad nadmierny uwodniony z lejow osadnikow wtérnych UW = 99% Qon = ok. 21,12 m3/d.
- llo$¢ osadu po odwodnieniu na prasie mechanicznej: UW= 80 % Qon = 1,05 m3/d

dawki wapna:
Dawka wapna dobierana jest zaleznie od rodzaju osadu oraz od wymaganego stopnia higienizacji i
stabilizacji. Ze wzgledu na koszty higienizacji wapnem dawke wapna powinno ustala¢ sie zaktadajac
obnizke suchej masy organicznej o 0k40% oraz brak inwazyjnych jaj Ascaris.
Dla potrzeb higienizacji $rednie dawki wapna palonego przyjeto 200 kg/m?3 osadu odwodnionego.

Maksymalne dobowe zuzycie wapna Vd =200 kg/m3 x 1,05 = 210 kg/d

Dawke wapna mozna zmniejszy¢ poprzez zmniejszanie uwodnienia higienizowanego osadu. Im osad
jest mniej uwodniony tym wiekszy jest efekt higienizacji.

Petng higienizacje osadu uzyskuje sie poprzez utrzymanie pH osadu powyzej 12 przez okres 2h.
Pasteryzacja osadu nastepuje gdy higienizowany osad utrzymuje temperature 70 °C przez okres ok. 30
minut.
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