PW Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Cegtow
- cze$¢ konstrukeyjna

SPIS TRESCI
CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Wiata magazynu osadu odwodnionego

SPIS RYSUNKOW

K-W1 - Wiata magazynowa osadu
K-W2 - Stupy wiaty magazynowej osadu S-1, S-2, S-3



PW Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Cegtow
- cze$¢ konstrukeyjna

OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA
DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WIATY NAD MAGAZYNEM OSADU ODWODNIONEGO
NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI CEGLOW

1. Wiata magazynu osadu odwodnionego

Wiate zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Przykrycie z blachy trapezowej powlekanej T60/235
grubosci 0,75 mm, mocowanej kotkami wstrzeliwanymi w kazdq fatde do ptatwi z T160 PE. Ptatwie
przyspawa¢ na catym obwodzie spoinami gr. 4 mm do gtowic stupéw, ktére przyjeto z profili
kwadratowych zamknigtych 120x120x4mm.

Stupy zamocowac do istniejacych Scian zelbetowych Srubami M16 oraz kotwami wklejanymi M16.

Sciany ostonowe z trzech stron wiaty zaprojektowano z blachy trapezowej powlekanej TR35/207
grubosci 0,63 mm. Blache mocowa¢ wkretami samogwintujgcymi do rygli Sciennych z profili
kwadratowych zamknigtych 50x50x4 oraz 60x60x4.

Konstrukcje stalowg oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni SO2% i pomalowaé farbg Epinox 77.
taczna grubos¢ warstw ~ 260 pum.

Uwaga: Kolory blach trapezowych uzgodni¢ z Inwestorem.



