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                           ODBUDOWA OGRODZENIA TERENU DZIAŁKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 
1. Inwestor 

Urząd Gminy Cegłów, ul. Kościuszki 4.  05-319 Cegłów 

1.1  Użytkownik oczyszczalni ścieków 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cegłowie, ul. Dobrzyckiego 5.  05-319 Cegłów 

 1.2  Adres prowadzenia instalacji 
Oczyszczalnia ścieków przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest w miejscowości Cegłów,  
ul Dobrzyckiego 37, na działkach według poniższego wykazu sporządzonego na podstawie 
aktualnego wypisu z rejestru gruntów: 

Właściciel lub władający Nr działki Adres właściciela 

Gmina Cegłów, 

Powiat miński 

działka nr 1389/2 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

                        05-319 Cegłów 

Gmina Cegłów, 

Powiat miński 

działka nr 1390/2 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

05-319 Cegłów 

Gmina Cegłów, 

Powiat miński 

działka nr 1391/2 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

05-319 Cegłów 

Gmina Cegłów,  

Powiat miński 

działka nr 1392/2 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

05-319 Cegłów 

Gmina Cegłów, 

Powiat miński 

działka nr 1393/2 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

05-319 Cegłów 

Gmina Cegłów, 

Powiat miński 

działka nr 1394/4 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

05-319 Cegłów 

Gmina Cegłów, 

Powiat miński 

działka nr 1394/7 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

05-319 Cegłów 

 -  Istniejąca oczyszczalnia ścieków -  położona w obrębie wsi Cegłów 
  -  Istniejący wylot ścieków oczyszczonych – rów melioracyjny R-25 położony w obrębie wsi 

    Cegłów 
                Gmina - Cegłów 
                Powiat – miński 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania  jest: 

- Wizja lokalna i ocena stanu technicznego istniejącego ogrodzenia 
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3. Stan istniejący ogrodzenia 

Istniejące ogrodzenie z siatki na cokoliku betonowym jest w znacznym stopniu zniszczone i nie 
kwalifikuje się do konserwacji i naprawy. Ogólny stan techniczny ogrodzenia zły. 
  

                

                    Widok fragmentu istniejącego uszkodzonego ogrodzenia oczyszczalni ścieków 

4. Projektowana odbudowa ogrodzenia 

Projekt dotyczący odbudowy istniejącego zniszczonego ogrodzenia terenu działki. 
W ramach projektu należy wykonać: 
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z siatki plecionej na podbudowie betonowej 
- budowę po trasie istniejącego ogrodzenia nowego ogrodzenia systemowego panelowego. Ogrodzenie 
z paneli o wysokości 156cm na podmurówce betonowej. Rozmiar panela 156cm x 258cm. Kolor zielony 
RAL6005. grubość drutów 4mm. Panele ocynkowane ogniowo powleczone PCV- farbą poliestrową. 
- budowę dwóch bram wjazdowych dwuskrzydłowych o szerokości b = 400cm każda 
- budowę furtki zespolonej (wspólny słupek) z bramą nr1 . furtka o szerokości b = 100cm. 
  Bramy i furtki wykonać należy według tego samego systemu i tej samej wysokości co ogrodzenie 
Całkowita długość ogrodzenia ( bez furtek) wynosi Lc = 213,0m 
 


