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                           WYLOT KANAŁU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 
 
1. Inwestor 

Urząd Gminy Cegłów, ul. Kościuszki 4.  05-319 Cegłów 

1.1  Użytkownik oczyszczalni ścieków 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cegłowie, ul. Dobrzyckiego 5.  05-319 Cegłów 

 1.2  Adres prowadzenia instalacji 
Oczyszczalnia ścieków przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest w miejscowości Cegłów,  
ul Dobrzyckiego 37, na działkach według poniższego wykazu sporządzonego na podstawie 
aktualnego wypisu z rejestru gruntów: 

Właściciel lub władający Nr działki Adres właściciela 

Gmina Cegłów, 

Powiat miński 

działka nr 1389/2 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

                        05-319 Cegłów 

Gmina Cegłów, 

Powiat miński 

działka nr 1390/2 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

05-319 Cegłów 

Gmina Cegłów, 

Powiat miński 

działka nr 1391/2 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

05-319 Cegłów 

Gmina Cegłów,  

Powiat miński 

działka nr 1392/2 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

05-319 Cegłów 

Gmina Cegłów, 

Powiat miński 

działka nr 1393/2 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

05-319 Cegłów 

Gmina Cegłów, 

Powiat miński 

działka nr 1394/4 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

05-319 Cegłów 

Gmina Cegłów, 

Powiat miński 

działka nr 1394/7 położona  w 
obrębie wsi Cegłów 

Gmina Cegłów 

ul. Kościuszki 4 

05-319 Cegłów 

 -  Istniejąca oczyszczalnia ścieków -  położona w obrębie wsi Cegłów 
  -  Istniejący wylot ścieków oczyszczonych – rów melioracyjny R-25 położony w obrębie wsi 

    Cegłów 
                Gmina - Cegłów 
                Powiat – miński 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania  jest: 

- Wizja lokalna i ocena stanu technicznego istniejącego wylotu 
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3. Stan istniejący budowli wylotu ścieków 

Istniejący betonowy wylot kanału ścieków oczyszczonych jest w dużym stopniu wyeksploatowany i 
wymaga całkowitej odbudowy. Stan techniczny konstrukcji betonowej zły. 

 

 
 

                    Widok istniejącej konstrukcji wylotu kanału ścieków oczyszczonych 

4. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika 

Projekt dotyczący przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych (bytowych) w 
miejscowości Cegłów zakłada wykorzystanie istniejącego kanału grawitacyjnego Ks200 PVC 
odprowadzającego ścieki oczyszczone i dodatkowo odbudowę betonowego  wylotu ścieków 
oczyszczonych do rowu „R-25”.  
Lokalizacja wylotu – rów melioracyjny „R-25” km 0+800, będący prawobrzeżnym dopływem rzeki 
Mienia.  

- Rzędna dna wylotu Ks200 ścieków oczyszczonych Rd = 166,50 
- Rzędna dna rowu R-25 w przekroju istniejącego wylotu Ks200 ścieków oczyszczonych  
   Rdr = 166,15 
Uwaga: 
Wylot kanału ścieków  oczyszczonych do rowu melioracyjnego R-25 jest miejscem poboru próbek 
ścieków do analiz fizykochemicznych. 

 


