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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie instalacji wod-kan w projektowanym budynku Targowi-
ska Stalego Gminnego w Ceglowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji w/w wymienionych robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i odbior robdt zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w
projekcie wykonawczym, tj.:

e uzyskanie od producentéw, badz opracowanie wszelkich dokumentow koniecz-
nych do uzyskania aprobat, atestow dla elementow instalacji, dopuszczajacych
do stosowania jako materiatow budowlanych w Polsce,

e wspolpraca z nadzorem budowlanym

e wykonanie prob, pomiarow, regulacji instalacji (regulacje instalacji wykona¢ po
sprawdzeniu ze instalacja jest drozna i stwierdzeniu tego przez Nadzoér Tech-
niczny wpisem do Dziennika Budowy)

e rozruch 1 odbidr instalacji wilacznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

¢ instrukcje obstugi 1 konserwacji

Szczegblowy zakres robot oraz obmiar zostal ujety w czesci kosztorysowe;.

Realizacja w/w robot winna by¢ przeprowadzona z uwzglgdnieniem okresow
przygotowawczych zwigzanych z zakupami materialow, transportem na miejsce
budowy, przygotowaniami do prac motazowych, aby nie spowodowaé zadnych
opoznien w realizacji inwestycji.

1.4. Ogolne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego.

e QOdstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-
kan do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materialow- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania-
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialdow 1 elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z



2.

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalacji.

Materiaty

Zastosowane materiaty i1 urzadzenia do instalacji wod-kan muszg spetnia¢ wymaga-
nia przepisOw prawnych i posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa
powinny by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu. Odbior techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktu-
alnymi normami.

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
-Przewody

Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej wykonana bedzie z rur polipropyleno-
wych faczonych poprzez zgrzewanie.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wi-
docznych wzerdow 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

-Armatura

- baterie natryskowe

- baterie umywalkowe

- zawory ze zlaczka do weza

- zawory kulowe

- kurki katowe z filtrem siatkowym

-l1zolacja

Izolacj¢ cieplng nalezy zastosowa¢ na catej powierzchni prostych odcinkéow, pola-
czen przewodow, ksztaltek, armatury (bez sitownikoéw zaworéw regulacyjnych) i
wykona¢ zgodnie z PN-00/B-02421.

Pozostale przewody zaizolowa¢ izolacja podtynkowa. Izolacja powinna posiadac ate-
sty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Izolacja powinna spelniaé row-
niez wymagania ochrony p.poz.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z technologia producenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow

Lp. Minimalna grubos¢ izo-
Rodzaj przewodu lub komponentu I(?%' tglr?:’flr(‘)%% Wi(m -
, K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srgdnlcy we-

wnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce

5 | przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewo- | 2 wymagan z poz. 1-4

dow




Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach budowlanych Y2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
-Przewody

Wewnetrzna instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyj-
nych uszczelnionych pierscieniem gumowym (d160, d110, d50). Przewody poziome
w piwnicy zamocowac pod posadzka. Przewody pionowe uktada¢ w bruzdach. Piony
kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ typowymi rurami wy-
wiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosowaé rewizje (czyszczaki) w miej-
scach wskazanych w projekcie.

-Wyposazenie sanitarne
- miski ustepowe typu kompakt
- brodziki
- umywalki
- Zlewy
- pisuary
- wpusty podiogowe

3. Sprzet

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajace ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wy-
trzymatosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot, zarbwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet bedacy wia-
snoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $ro-
dowiska 1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport i skladowanie materiatéw

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy trans-
porcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

- przew6z powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujem-
nych, z uwagi na zwigkszona krucho$¢ tworzywa,

Ksztattki instalacyjne z PVC 1 z PP nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztaltki, ztagczki 1 inne materiaty po-
winny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany. Materiaty przeznaczone do wyko-
nania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i1 zniszczeniem.




Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ jej przewo-
zenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna przechowywa¢ na
przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Po-
wierzchnia sktadowania powinna byc utwardzona i rowna, z mozliwoscig odprowa-
dzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny
by¢ ukladane na przemian koncoéwkami kielichami. W przypadku skladowania po-
ziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Pierscie-
nie uszczelniajace, ztgczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w ciem-
nym i chlodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej 4
wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem
zbyt niskiej temperatury. Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy uni-
ka¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wyko-
nywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszko-
dzone, a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyj-
nych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych. Elementy wyposazenia oraz armatur¢ nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

. Wykonanie robét

Instalacja wodociggowa

Calos¢ robot zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej wykonaé zgodnie z
»Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne
wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN
1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcja wyko-
nania instalacji z rur wydana przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wo-
dociggowe;.

5.1. Montaz przewodoéw

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowa-
nia nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pegknigtych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac. Rury PP uktada¢ pod posadzka zgodnie z projek-
tem. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywac
zadnych polaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ od-
wodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
przez najwyzej polozone punkty czerpalne.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury 1 osprze¢tu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.



5.3. Badanie i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd 1 wykonaniem izolacji termicznej przewodow
instalacja musi by¢ poddana probie szczelnos$ci. Z proby szczelnosci nalezy sporza-
dzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przepro-
wadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania po-
wyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone
na styk 1 powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izo-
lacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Instalacja kanalizacyjna
5.5. Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac do konstrukcji budynku
za pomocg uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kieli-
chami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co naj-
mniej jedno mocowanie stale zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggoéw i jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurociag przed
dociskiem. Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem 1 instrukcja — sto-
sujac odpowiednia podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci
okoto 30 cm ponad rure. Rury PVC laczy si¢ przez wcisniecie do oporu bosego kon-
ca w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na sposob
umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czysto$¢ wglebienia kielicha
- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wglebienia

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zalozong uszczelka,
bosy koniec nalezy posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do
tego celu olejow lub smaréw jest niedopuszczalne. Rury nalezy ukfada¢ od najniz-
szego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na przewo-
dach kanalizacyjnych przed zaltamaniami pionow wykona¢ rewizje (czyszczaki).

5.6. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje 1 infiltracje wykona¢ zgodnie z
PN-92/B-10735. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem ruro-
ciggdéw. Podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody. Kanaliza-
cyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki sprawdza si¢ na
szczelno$e, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana tacza-
cego pion z poziomem.



6. Kontrola Jakosci Robot

Kazda dostarczona na budowe partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w §wia-
dectwo kontroli jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kon-
trole jakos$ci robdt 1 stosowanych materialow uzytych do wykonania instalacji. Wy-
niki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

¢) kpl - dla préb dziatania, uruchomien

8. Odbior robot

Po zakoniczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego ro-
bot instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robdt poprze-
dzajacych. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- wykonania przej$¢ przewodow przez $ciany 1 stropy — umiejscowienie 1 wymiary
otworu

- wykonanie bruzd w §cianach — wymiary bruzdy, czystos$¢ bruzdy, zgodno$¢ kierun-
ku bruzdy z pionem 1 projektowanym spadkiem

- wykonaniem kanalow dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci we-
wngtrznej instalacji

8.2. Odbiér techniczny - czesciowy

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub
czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robot, np. przewodow
ulozonych 1 zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, itp. W ramach
odbioru czegsciowego nalezy sprawdzi€, czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania robdt z
przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbioér techniczny - koncowy
Instalacje wewngtrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego,

gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem
izolacji. W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzié, czy:



- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodno$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cz¢sciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Protokot odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien wa-
runkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunigciu, nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbidr instalacji. W przypadku niezgodnos$ci cho¢ jednego elementu robdt
z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Wy-
konawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest war-
tos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajace si¢ na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, transportu 1 magazynowa-
nia;

— warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami;

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy, Rozporzadzenia

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

3. PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe 1 kanalizacyjne. Prze-
wody wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania 1 badania

techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Prze-
wody wody zimnej w rur PCV 1 PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.



6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowa-
niu - Zmiana do normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewngtrzne.
Oznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania spraw-
dzajace

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania ubytkowe 1 badania
sprawdzajace — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i1 badania
sprawdzajace — Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i1 badania
sprawdzajace — Czesc5: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, zna-
kowanie, sterowanie jako$cig

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory ku-
lowe wykonane ze stopoéw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody

wodociggowej. Badania 1 wymagania.
20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVCU)

do odwadniania 1 kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu
21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o
$ciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci 1 §ciekdéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociagowych 1 odwadniajacych.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania
materiatlowe dotyczace uszczelek ztaczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociagowych 1 odwadniajacych — Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogolne 1 defini-
cje

25. PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instala-
cjach wodociagowych (zawory antyskazeniowe)

27. PN-M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zaworow kulowych
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28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.
U. nr 75 poz. 690, z 15.06.2002 1 nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia
12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z p6zniejszymi zmianami

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych, wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z pdzniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z pdz-
niejszymi zmianami

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego-
fowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.)
Z pOzniejszymi zmianami

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.
627) z pdzniejszymi zmianami.

32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami Ob-
wieszczenie Marszatka Seymu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia
01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z pdZniejszymi
zmianami

33. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano -Montazowych
Tom II - Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe.

34 PN-B-02865:1997 - ,,Ochrona p.poz. budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa p.poz."

35. PN-92/N-01256.01 - ,,Znaki bezpieczenstwa - Ochrona przeciwpozarowa."

36. PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty we-
wnetrzne z wezem potsztywnym

37. PN-EN 671-2 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty we-
wnetrzne z wezem plasko sktadanym.

10.2. Inne dokumenty

Normy obowigzujace w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego
1 Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 Dz. U. Nrv38, poz. 456 z pdzniejszymi zmia-
nami, 1 inne powolane w wyzej wymienionych przepisach. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL: Warunki Techniczne Wykonania
1 Odbioru instalacji Wentylacyjnych, zeszyt nr 7, 9, Warszawa maj 2003r. Katalogi
firmowe.

11



