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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym bu-
dynku Targowiska Statego Gminnego w Ceglowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji w/w wymienionych robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i odbior robdt zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w
projekcie wykonawczym, tj.:

e uzyskanie od producentéw, badz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecz-
nych do uzyskania aprobat, atestow dla elementow instalacji, dopuszczajacych
do stosowania jako materiatow budowlanych w Polsce,

wspolpraca z nadzorem budowlanym

dostarczenie 1 montaz rur,

dostarczenie i montaz grzejnikow,

dostarczenie 1 montaz armatury,

wykonanie niezbednych robot zabezpieczenia antykorozyjnego elementow insta-

lacji,

e dostarczenie 1 montaz izolacji,

e wykonanie prob, pomiarow, regulacji instalacji (regulacje instalacji wykona¢ po
sprawdzeniu ze instalacja jest drozna i stwierdzeniu tego przez Nadzoér Tech-
niczny wpisem do Dziennika Budowy)

e rozruch 1 odbidr instalacji wilacznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

¢ instrukcje obstlugi i konserwacji

Szczegblowy zakres robot oraz obmiar zostal ujety w czesci kosztorysowe;.

Realizacja w/w robot winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okresow
przygotowawczych zwigzanych z zakupami materialow, transportem na miejsce
budowy, przygotowaniami do prac motazowych, aby nie spowodowaé zadnych
opoznien w realizacji inwestycji.

1.4. Ogolne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
wentylacji  mechanicznej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw- w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania-przez inne materialy lub elementy o zblizonych



charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od
zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materialow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowa¢ zmniejszenia trwaloSci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Zastosowane materialy 1 urzadzenia do instalacji c.0. muszg spetnia¢ wymagania
przepisOw prawnych 1 posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie In-
stytuty Badawcze. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa
powinny by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu. Odbior techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktu-
alnymi normami.

21. Grzejniki

Jako elementy grzejne we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach zastosowano
grzejniki stalowe lub aluminiowe elektryczne

2.2. Zespoly ogrzewczo-wentylacyjne

Jako elementy grzejne przy wejsciach do pomieszczen handlowych zastosowac kur-
tyny powietrzne np. COR 3,5 — 1000 N Firmy Venture Industries lub réwnowazne

3. Sprzet
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajace ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wy-
trzymatoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spo-
woduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywania robdt, zarOwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie trans-
portu, zaladunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Skladowanie

Materialy instalacyjne do wykonania instalacji centralnego ogrzewania.:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktorym
sg sktadowane lub przewozone, stosowania niewlasciwych urzadzen 1 metod
przetadunku oraz niewlasciwego transportu na budowie.

e rury o roznych Srednicach powinny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach 1 grubszych sciankach powinny
znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach trans-
portowych



e nie dopuszcza¢ do sktadowania materialdéw 1 urzadzen instalacyjnych w spo-
sob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.)
- w miar¢ mozliwosci przechowywac 1 transportowa¢ w opakowaniach fa-
brycznych

e nie dopuszcza¢ do zrzucenia transportowanych materialdow i urzadzen insta-
lacyjnych

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami przystosowanymi do trans-
portu materialdow instalacyjnych w zaleznos$ci od typu urzadzen i rodzaju ma-
teriatu

e ksztaltki, zlgczki 1 inne materialy powinny by¢ transportowane 1 sktadowane
w odpowiednich pojemnikach

e FElementy wyposazenia — transport grzejnikOw powinien odbywac si¢ w ory-
ginalnych opakowaniach.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z po-
stanowieniami umowy 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zro-
dfa wytwarzania materialow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty do-
puszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia In-
spektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.

. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozo-
nych materiatow 1 urzadzen.

Przewozone materialy 1 urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem si¢ 1 zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczacych
przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i in-
nych parametrow technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren bu-
dowy.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
plaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do

nominalnych wymiaré6w produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



6. Wykonanie robét

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami ob-
owigzujagcych PN 1 EN-PN, WTWOR 1 postanowieniami umowy.

6.2. Zakres roboét przygotowawczych
a) przejecie placu budowy

b) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatlow, urzadzen 1 sprzgtu budow-
lanego

¢) wykonanie niezbednych prac zwigzanych z przygotowaniem stanowiska monta-
ZOWEEZO

d) przygotowania ,,frontu robot ”
6.3. Montaz grzejnikéw
a) Grzejnik ustawiony przy S$cianie nalezy montowac albo w pltaszczyznie pionowe;j

albo w plaszczyznie réwnolegltej do powierzchni $ciany lub wneki.

b) Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpo-
wietrzenia.

c¢) Grzejniki 1 urzadzenia nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika (uradzenia)

d) Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaty, prostopadle do po-
wierzchni $ciany, tak aby grzejnik (uradzenie) opieral si¢ catkowicie na wszystkich
wspornikach. W przypadkach $cian lekkich grubosci nie przekraczajacej 7 cm do-
puszcza si¢ stosowanie wspornikOw przymocowanych §rubami przelotowymi z sze-
rokimi metalowymi podktadkami.

e) Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych wyno-
$73:

- od Sciany za grzejnikiem 5 cm

- od podiogi 7 cm

- od spodu parapetu 7 cm

- od sufitu 30 cm

- od bocznej $ciany (wngki) od tej strony grzejnika z ktdrego
boku jest zamontowana armatura grzejnikowa 25 cm

- od bocznej $ciany (wngki) od tej strony grzejnika z ktdérego boku
nie jest zamontowana armatura grzejnikowa 15 cm

f) Grzejniki nalezy taczy¢ z galgzkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz 1 de-
montaz bez uszkodzenia galazek 1 $cian.



g) Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszko-
dzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

. Kontrola, badania i odbiory

7.1. Odbiér techniczny — czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbior techniczny — czgSciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow
lub czg¢sci instalacji ogrzewczej, dla ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym do odbioru koncowego
jednak bez oceny prawidfowosci pracy instalacji.

7.2. Badanie odbiorcze

Szczegbdlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomig-
dzy inwestorem 1 wykonawca, z tym powinny one obja¢ co najmnie;j:

- badanie poprawnosci dziatania instalacji grzewczej

. Obmiar robot

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baz¢ normatywna. Po zakonczeniu
robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysowaniu w tym np.

- dlugo$¢ rurociagdéw mierzy sie¢ wzdluz ich osi

- do ogdlnej dlugosci rurociggdw wlicza si¢ dtugos¢ rur przytaczonych do grzejni-
kow, armature faczong na gwint 1 taczniki

- do dlugosci rurociggdw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek 1 urzadzen
- zwezki wlicza si¢ do dlugosci rurociggéw o wiekszych srednicach

- calkowita dlugo$¢ rurociggu przy probach instalacji ogrzewczej stanowi suma dhu-
gosci rurociggdw zasilajacych 1 powrotnych.

Powykonawczy obmiar robdt wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i do-
kumentacj¢ powykonawcza.

Jednostka obmiarowa jest:

,m” - dla montazu rur i1 prob szczelnosci na zimno

,szt.” - dla armatury, urzadzen grzejnych i préb na goraco
,m2” - dla izolacji termicznej

. Odbiér koncowy

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciel generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnienia-
mi dokonanymi w czasie budowy



- dziennik budowy i ksigzke obmiarow
- protokoty odbioréw czgsciowych
- protokoty wykonanych prob 1 badan

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegaja-
cych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowa-
nia w budownictwie

- instrukcje obstugi

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1
odstepstw od dokumentacji projektowe;.

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupehienia

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznio-
nych przedstawicieli zamawiajacego, przekazujacego wykonana robote oraz osoby
uczestniczace w czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczy-
nione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady 1 usterki oraz uzgodnione ter-
miny ich usunigcia. W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji, protokot powinien zawiera¢ odno$ne oswiadczenie
zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym — odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem.
W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robot instalacyjnych wy-
konanych w obiekcie po odbiorze koncowym 1 stwierdzeniu usuni¢cia wad 1 usterek.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest war-
tos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajace si¢ na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6dt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, transportu 1 magazynowa-
nia;

— warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszgcymi kosztami;

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Polskie normy

— PN-98/H-74200 — ,,Rury stalowe ze szwem przewodowe”



— PN-79/H-74244 — , Rury stalowe ze szwem przewodowe”

— PN-B-02421:2000 — ,,Izolacja cieplna przewoddw, armatury 1 urzagdzen”

— PN-92/M-34031 — ,,Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania”
— PN-B-02423 — ,,Wezly cieplownicze — wymagania i badania przy odbiorze”

— PN-90/B-01430 — ,,Instalacje centralnego ogrzewania — terminologia”

— PN-91/B-02420 — ,,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych”

— PN-82/B-02403 — ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

— PN-02414:1999 — ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu za-
mknigtego przylaczonych do sieci cieplnych”

— PN-64/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie po-
wszechnym — wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze”

— PN-B-02414 — ,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
— Wymagania”

— PN-B-03406 — ,,Ogrzewnictwo — Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomiesz-
czen o kubaturze do 600 m3”.

— PN-H-97070 — ,,Ochrona przed korozja — Pokrycia lakierowe — Wytyczne ogol-

9

ne.

— PN-B-02421 — ,, Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen — wymagania i1 badania przy odbiorze”.
— PN-C-04607 — ,,Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i1 badania jako-

L~ngd?

SC1

— PN-B-02431-1-1999 — ,,0Ogrzewnictwo —Kotlownie wbudowane na paliwo gazo-
we o gestosci wzglednej mniejszej niz 17

11.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016 z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 z 2004
r., poz. 896)

11.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego-
fowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytfikacji technicznych wyko-
nania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z p6Zn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r.,
poz. 953 z pdzn. Zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002 r., poz. 690)



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156)

11.4. Inne publikacje

»Warunki Techniczne Wykonawstwa 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazo-
wych”, czes¢ Il — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe wydane przez Ministra Bu-
downictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych, Warszawa 1988 r.

— Warunki techniczno — organizacyjne podanymi w Katalogach Norm Pracy dla da-
nego rodzaju robot.

- ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — zeszyt 2, Wyma-
gania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa, sierpien 2001 r.

— ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6,
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r.

— ,Instalacje sanitarne i przemystowe” tom II, Warunki techniczne wykonania i od-
bioru robot budowlano-montazowych, Warszawa 1988r.
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