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1. Danewyjsciowe do projektowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji el ektrycznych
przebudowywanego Targowiska Statego w m. Cegtow.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie,

- Projekt budowlany

- Projekt technologiczny ,

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,
- Normy i zarzadzenia.

1.3. Zakresopracowania

W sktad opracowaniawchodza:

- zadlanienn

- instalacje oswietlenia
- instalacje gniazd 1-faz
- instalacja odgromowa
- instalacjaCCTV

1.4. Materialy zatozeniowe do projektowania

- podktady architektoniczno — budowlane,
- danetechniczne otrzymane od projektantéw,
- wytycznei sugestie uzytkownikow.



2. Opistechniczny
2.1. Zaslanie

Zasilanie Targowiska zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiasciwy Rejon Energetyczny.

2.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie przewiduje si¢ dwustopniowa ochrone przed skutkami przepie¢ - dwa stopnie
ochrony urzadzen i instalacji wewngtrznych po stronie niskiego napiecia
- 1. stopien ochrony (B) — ochronniki montowane w ztaczu .
- 2. stopien ochrony (C) — ochronniki montowane w rozdzielni.
Projektuje si¢ zastosowanie aparatdbw ochrony przeciwprzepicciowe produkcji Moeller
wzglednie zamiennikéw o porownywal nych parametrach, np. Bettermann, DEHN, Legrand.

2.3. Instalacje wewnetrzne silnopradowe

Zostang wykonane w catosci w uktadzie sieciowym TN-S z dodatkows ochrong od
porazen w postaci szybkiego wylgczenia z zastosowaniem wyltgcznikéw instalacyjnych
nadpradowych z wyzwalaczami przecigzeniowymi i zwarciowymi, oraz wytacznikdw
réznicowopradowych.

2.4. Oswietlenie

Zaprojektowano oswietlenie podstawowe, ewakuacyjne i awaryjne przy zastosowaniu

opraw swietlowkowych nastropowych firmy AGA-LIGHT lub innych producentéw.

Celem zapewnienia oswietlenia na wypadek awarii zasilania, co ngimnigf 10% opraw
bedzie wyposazonych w moduty awaryjne (tzw. inwertery) o autonomii 2h. Przewiduje si¢
prace tego oswietlenia w trybie dwufunkcyjnym. Oprawy te s3 oznaczone literg , Aw”.
Niezaleznie od oswietlenia awaryjnego (petnigcego w okreslonych, krytycznych sytuacjach
rowniez funkcje ewakuacyjng), na drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami beda
rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie piktogramy i
moduty pracy awaryjnegl o autonomii 2h. Oswietlenie to bgdzie si¢ uruchamia¢ samoczynnie
kazdorazowo po zaniku napiccia zasilajgcego w obwodach oswietleniowych rozdzielni
oddziatowej danego obiektu.

Instal acje obwodbw oswi etleniowych bedg wykonane przewodami 450/750V:

YDYzo0 3x1,5; 4x1,5 — oswietlenie podstawowe,

YDYzo 3x1,5 — oswietlenie ewakuacyjne.

2.5 Instalacja gniazd wtykowych
W pomieszczeniach Targowiska uzytecznosci ogolnej, socjalnej, pomocniczej oraz

strefach  komunikacyjnych rozmieszczono gniazda wtykowe zwykte; w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji $cian: podtynkowe P20, podtynkowe [P44.



Oprzewodowanie obwodow gniazd 1-faz. wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 w izolagji
podwdjng na napiecie 750V. Ghiazda pomieszczeniach montujemy na wysokosci  w
zaleznosci od przeznaczeniaod 0,9 do 1,4m

2.6 Instalacjatelewizji przemystowgj - CCTV

Projektowany system oparty jest na dwaéch typach kamer. Do monitoringu
zewnetrznego zaprojektowano obrotowe kamery zewnetrzne CAMA-II1 NVCISD322DN
w obudowie NVH-SD40EH-C z podgrzewaniem.
W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ Monitor LCD NVM-319LCD-I1 do statego
podgladu wybranych kamer oraz klawiature systemowa NV-KBD70 umozliwiajaca
sterowanie kamerami zewnetrznymi. Dla systemu CCTV nalezy przewidziec rejestrator
cyfrowy 16-kanatowy NDR-EA4416 z 3 dyskami twardymi 2000 GB umozliwiajgcymi
archiwizowanie przez 30dni. Rejestrator nalezy zainstalowac w szafie wraz z zasilaczem
UPS o czasie podtrzymania systemu CCTV 20min.

W wszystkich przypadkach rozdzielczos¢ kamer zapewnia bardzo wysokie parametry
obrazu.

Oprzewodowanie systemu

Oprzewodowanie sygnatowe: RG-6

Oprzewodowanie zasilgjace OMY 3x1,5mm?

Przewody uktadac w : korytach instalacji stabopradowych, w listwach i Kkorytach
natynkowych PCV i odcinkami w rurach pod tynkiem. Przepusty przez zewngtrzne $ciany
budynku uszczelni¢ przed przenikaniem wody i gazu. Montaz konstrukcji wsporczych
dostosowac¢ do warunkOw montazu na scianach i sufitach.

Technol ogia montazu

Wszystkie urzadzenia systemu nalezy zamontowaé trwae do elementow
konstrukcyjnych budynku. Dotyczy to w szczegdlnosci kamer, ktére muszg byc
zainstalowane w sposob stabilny, uniemozliwigjacy wszelkie przemieszczanie si¢ urzagdzenia
oraz zapewnigjacy hiedostepnos¢ zwigzang z wszelkimi  probami  dewastacji  lub
unieszkodliwienia systemu. Szczegbtowe migisca posadowienia poszczegdlnych kamer
winny by¢ doktadnie okreslone na etapie poprzedzajacym instalacje systemu. Uwzglednié tu
nalezy warunki i wymagania, co do obszaru widzenia poszczegolnych kamer, warunkéw
ekspozycji oraz uwarunkowan technicznych i technologicznych. Czynnosci te powinny by¢
przeprowadzone w oparciu 0 wytyczne Inwestora i z udziatem jego przedstawicieli. Zaleca
Si¢ wyznaczenie osoby jako administratora systemu, posiadajagce] wickszy zakres wiedzy i
uprawnien aby w przypadku koniecznosci wprowadzenia drobnych modyfikacji
uzytkowych, odbywato si¢ to w sposob natychmiastowy oraz w przypadku drobnych usterek
funkcjonalnych mozna byto likwidowac je natychmiast.



Zgodnie Prawem zamowien publicznych dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
materiatow i urzadzen w zadnym stopniu nie obnizajacych standardu oraz nie zmienigjacych
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie.

2.7 Instalacja odgromowa

Instal acje odgromowa wykona¢ drutem stal owym ocynkowanym fi 8 mm . W celu
zapewnieniawlasciweg rezystancji uziemieniawykona¢ otok w okut budynku z bednarki
staloweg ocynkowangj 4x30 mm, w przypadku braku mozliwosci wykonania otoku
zastosowac uziemiacze punktowe typu np. GALMAR. Rezystancja uziemieniawinna
wynosi¢ ponize 30 om.

2.8 Instalacja potaczen wyr dwnawczych

Przgscie z uktadu sieciowego TNC na TNS nastepuje na poziomie Rozdzielni
Gléwneg obiektu. Szyne wyrOdwnawcza przytaczy¢é z zaciskiem PE rozdzielni zylg
miedziang o przekroju co naimnigl 16 mm?. Do gtownej szyny wyrdwnawczej beda réwniez
poditaczone wszystkie ,masy” metalowe wystepujace w obiekcie: konstrukcje wsporcze,
metalowe korytka kablowe, metalowe obudowy urzadzen , rury i ksztattki wykonane z
materiatdw przewodzacych prad. Gldwna szyna uziemiajgca bedzie galwanicznie potaczona
z 7yta PE wewnetrzng linii zasilgjacej oraz z szyna (zaciskiem) PE w tablicy.

29 Uwagi koncowe

Calos¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajace (posiadajacemu)
uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robét el ektroinstal acyjnych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczng. Po wykonaniu catosci prac montazowych wykona¢ pomiary rezystancji izolagji,
ochrony przeciwporazeniowe oraz natgzenia oswietlenia



OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne:

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam
ze projekt budowlany o nazwie :

PROJEKT PRZEBUDOWY
TARGOWISKA GMINNEGO

CEGLOW, Plac Anny Jagiellonki 24A, dz nr 354,
dojazd dz nr 355/7, 355/6 i fragment dz 355/8

Opracowywany dla

GMINA CEGLOW
ul. Tadeusza Kosciuszki 4 05-319 Cegltow

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczng.

Projektant:



