PRACOWNIA PROJEKTOW A

—STUDID

PROJEKT

EGZ. NR 2

www.studio-projekt.com , biuro@studio-projekt.com, 05-300 Minsk Maz. , ul. Swietokrzyska 46, tel. 608.505.345

temat opracowania :

PROJEKT PRZEBUDOWY TARGOWISKA
STALEGO GMINNEGO
PROJEKT WYKONAWCZY-ARCHITEKTURA

obiekt :

Cegtéw, gm.Cegtéw, Plac Anny Jagiellonki 24A,
dz. nr.: 354, dojazd dz. 355/7, 355/6 i fragment dz 355/8

inwestor :

Gmina Cegtéw, ul.Tadeusza KoSciuszki 4, 05-319 Cegtéw

AUTORZY OPRACOWANIA:

Imie i nazwisko

Upr. projektowe

Podpis

Autor architektura:

tech. bud. J6zef Winnik

4224/96/77/82

Opracowat architektura :

mgr inz. arch. Jacek Bakuta

Opracowat architektura :

inz. Grzegorz Bakuta

MINSK MAZOWIECKI GRUDZIEN 2012 r.



http://www.studio-projekt.com

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. Projekt zagospodarowania dziakki
1. Opis
2. Czes¢ rysunkowa
RYSNR 1 Projekt zagospodarowania dziatki ~ skala 1:500
3. Zalaczniki.
Zaswiadczenie z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Stwierdzenie przygotowania zawodowego
Oswiadczenie projektanta
Informacja BI1OZ
B. Projekt architektoniczny
1.0Opis techniczny
2.Zestawienie powierzchni
3.Warunki ochrony pozarowej

3.Czes¢ rysunkowa

RYS NR 2 Rzut przyziemia skala 1:50
RYS NR 3 Rzut strychu nieuzytkowego skala 1:50
RYS NR 4 Rzut wiezby dachu skala 1:50
RYSNR 5 Rzut dachu skala 1:50
RYS NR 6 Elewacje skala 1:50
RYSNR 7 Elewacje skala 1:50
RYSNR 8 Przekroj A-A skala 1:50
RYS NR 9 Przekréj B-B skala 1:50
RYS NR 10 Przekréj C-C skala 1:50
RYS NR 11 Wykaz stolarki

PROJEKT ZAWIERA ..........STRON



1.0PIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogoélne.

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Cegtow

1.1.2. Program i struktura funkcji podana przez Inwestora oraz akceptacja rozwigzan
funkcjonalnych.

1.1.3. Aktualna mapa w skali 1:500

1.1.4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki ( D. Ust. nr.75, poz.690 z
poZniejszymi zmianami).

1.1.5.Konsultacje z zespotami branzowymi: konstrukcyjnym, sanitarnym, elektrycznym, ds.
Zabezpieczen ppoz.

2.1. Dyspozycja urbanistyczna.

A) Lokalizacja.

Projektowany teren pod targowisko znajduje sie przy Placu Anny Jagiellonki w Cegtowie.
Wzdtuz ulicy i w sgsiedztwie zlokalizowane sg budynki o funkcji mieszkaniowej, ustugowej
oraz kolejowej. W chwili obecnej teren jest zabudowany stoiskami targowymi, na terenie
nie wystepuje zielen. Dojazd do dziatki odbywa sie poprzez dz nr 355/6 i 355/7 na ktérych
zlokalizowany jest parking i dojazd do ul. Anny Jagiellonki, dziatki te s wtasnoscig
inwestora.

Ksztatt dziatki w ksztatcie prostokata podtuzny, wytyczne z MPZP oraz strony $wiata
powodujg iz zaprojektowana zabudowa jest optymalna dla tego terenu. Od strony
potnocnej teren graniczy z terenem kolejowym od potudniowej wzdiuz granicy dziatki
znajduje sie row melioracyjny na ktorym wykonany jest istniejgcy przepust stanowigcy
jeden z dojazdéw do dziatki i przepompowni $ciekdw (dz nr.353).

Powierzchnia catego terenu przeznaczonego pod inwestycje wynosi ok. 2988 mz2.
Obszar oznaczony jest na rysunku projektu zagospodarowania terenu liczbami ABCDEA.
Réznica wysokosSci waha sie w granicach od: 167,0 mnp, do 167,45 mnp (w skrajnych
naroznikach dziatki).

B) Projektowany uktad wewnetrznej komunikacji obstugujacy projektowane

funkcje.

Projektowana komunikacja oparta jest na przepuscie istniejgcym przez réw melioracyjny.
Przyjeta szeroko$¢ dojazdu do parkingbw 5,00m minimalna szeroko$¢ drogi

manewrowej wg. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie przy parkowaniu prostopadtym dla samochoddéw osobowych wynosi 5m. llo$¢

miejsc parkingowych 38mp ( w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych).

C) Tereny zieleni urzgdzonej.

Zgodnie z wymogami MPZP projektuje sie zielen urzadzong na obszarze 30% powierzchni
dziatki w formie trawnikéw, zieleni niskiej.



D) Pomieszczenia na gromadzenie odpaddw.

Projektuje jedno miejsce gromadzenia odpadkow, lokalizacja wg. planu zagospodarowania
i opisu budowlanego. Miejsce projektuje sie jako zamkniete, ze $ciankami azurowymi z
siatki i zamykanej furtki z utwardzong podtoga kostkg brukowg oraz zamykanymi koszami
na smieci.

E) Uzbrojenie terenu.
Instalacja wody - podigczenie do istniejgcego wodociggu na dziatce na wydanych
warunkach poprzez przytgcze @40 wg. projektu przytacza.
Instalacja c.0. i cieptej wody uzytkowej z indywidualnych podgrzewaczy
elektrycznych wg. projektu sanitarnego i elektrycznego.
Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na dziatce
na podstawie wydanych warunkéw o Srednicy @160 przez studnie zaworowa
betonowg, wg. projektu przytacza.
Odprowadzenie wéd opadowych po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnym
kanalizacjg deszczowg do rowu melioracyjnego wod pochodzacych z powierzchni o
trwatej nawierzchni (chodniki, dojazdy, parkingi zewnetrzne) oraz sptywajace z
dachu na warunkach okre$lonych w pozwoleniu wodno prawnym i projekcie
kanalizacji deszczowej.
Instalacja elektryczna WLZ kablowe z istniejgcego przytgcza na dziatce 353 (na
granicy z dz. 354 witasno$¢ inwestora), lokalizacja wg. planu zagospodarowania i
projektu elektrycznego.
OSwietlenie zewnetrzne terenu wykonane bedzie z lamp wolnostojgcych, zasilanych
kablowo wg. planu zagospodarowania i projektu elektrycznego.
Monitoring lokalizacja wg. planu zagospodarowania i projektu elektrycznego.
Teren bedzie ogrodzony ogrodzeniem azurowym wg. opisu technicznego.
Warunki w zakresie telekomunikacji-zgodnie z o$wiadczeniem Gminy Cegtow.

F) Ochrona $rodowiska.

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia i nie wymaga
opracowywania raportu.



3.Bilans terenu.

BILANS TERENU:
POW.DZIALKI:2988,0m2 (100%)
POW.ZABUDOWY: 173,96m2

POW. KOMUNIKACJI | MP 1179,87m2
CHODNIKI Z POW. SPRZEDAZY OTWARTEJ 737,47m2
POW.UTWARDZONE: 1917,34m2

TERENY ZIELENI URZADZONEJ: 896,70m2 (MIN.30% CZYLI 896,40m2)
1LOSE MIEJSC PARKINGOWYCH: 38MP W TYM 1 DLA NIPEENOSP.

POWIERZCHNIA SPRZEDAZY:

POWIERZCHNIA STANOWISK TARGOWYCH: 90,24m2
POWIERZCHNIA STANOWISK TARGOWYCH OTWARTYCH:611,38m2
RAZEM: 701,62m2

POW. SPRZEDAZY ZADASZONA: 353,60m?2
(MIN.WYMAGANE TO 50% CZYLI 350,81m2)

POW. UZYTKOWA BUDYNKU: 149,70m2
KUBATURA BUDYNKU: 840,33m3
POW. ZADASZENIA: 263,44m2 (BEZ BUDYNKU)



OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam
ze projekt budowlany o nazwie :

PROJEKT PRZEBUDOWY
TARGOWISKA GMINNEGO
CEGLOW, Plac Anny Jagiellonki 24A, dz nr 354,
dojazd dz nr 355/7, 355/6 i fragment dz 355/8

Opracowywany dla

GMINA CEGLOW
ul. Tadeusza Kosciuszki 4 05-319 Cegtow

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
Rusztowania
Roboty murarskie
Roboty zbrojarskie
Roboty betoniarskie
Roboty ciesielskie
Wykonanie izolacji wodochronnej
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka jest zabudowana budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robét)
miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy

drogi komunikacyjne- mozliwosci transportu i sktadowania materiatow
budowlanych

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI R’OBC)T BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatdw budowlanych podczas catego procesu budowy

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si€ sprzetu w obrebie placu budowy i
jego bezposrednim sgsiedztwie

zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac
rozbiorkowych i budowlanych

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac
rozbiorkowych i budowlanych

zagrozenia zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym w trakcie prowadzenia
prac wymagajgcych uzycia urzgdzen elektrycznych

zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac rozbiérkowych
elementéw nadziemnych, prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych
na wysoko$ci w rozumieniu przepiséw bhp prowadzonych w obrebie placu
budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie

zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem lub skazeniem $rodkami chemicznymi

zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i
innych urzadzen technicznych obstugujgcych poszczegdlne etapy budowy
podczas catego procesu budowy.

zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczeg6lnych grup robot w czasie



prowadzenia tych robot:

roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy
roboty murowe

roboty zbrojarskie

roboty betoniarskie

roboty izolacyjne

roboty wykonczeniowe

roboty zwigzane z montazem Slusarki

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzié
przeszkolenie pracownikbw w zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp oraz
zagadnienia i wymagania bhp dotyczgce poszczegdlnych robot. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapoznaC pracownikbw z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji
montazowych poszczegoélnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich
Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze
sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni byC zaopatrzeni w Srodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okre$lic  zakres
odpowiedzialnosci pracownikéw. Nalezy okresli¢ zasady i sposéb bezposSredniego
nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegélne
osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed
przystgpieniem do pracy.
Prace wymagajgce posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe
komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych
takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okresSlonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska
pracy.
Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub
zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi
obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed

rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnoSci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia



pracownikow.

Nalezy okre$li¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia
materiatow i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okreSli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji
(zapewni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng
komunikacje i ewakuacje ze stref zagrozenia).

WSKAZANIE  SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM  Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy
wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami
wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdinych materiatow, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano- Montazowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i
nadzorem kierownikdw budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Do budowania uzywac¢ materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

Zapewnic pracownikom Srodki i sprzet ochrony osobistej.

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi
podrecznych.

Zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego
posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochodéw ppoz, pogotowia i
ewakuacji z placu budowy.

Instruktaz bhp pracownikéw- ogélny i stanowiskowy

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Nie uzywac $rodkéw wybuchowych.

Materiaty rozbiorkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robét.

Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia noSnosci
nawierzchni istniejgcych i ich ewentualnego zabezpieczenia.

Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

OPRACOWAL:



1.0PIS TECHNICZNY

Projekt architektoniczny

1. Dane ogodlne.

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Cegtow

1.1.2. Program i struktura funkcji podana przez Inwestora oraz akceptacja rozwigzan
funkcjonalnych.

1.1.3. Aktualna mapa w skali 1:500

1.1.4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki ( D. Ust. nr.75, poz.690 z
pOzniejszymi zmianami).

1.1.5.Konsultacje z zespotami branzowymi: konstrukcyjnym, sanitarnym, elektrycznym, ds.
Zabezpieczen ppoz.

1.2. Stan istniejqcy

Dziatka jest czeSciowo zabudowana i utwardzona, na terenie znajdujg sie metalowe
zadaszone stoiska, lampy o$wietlajgce teren oraz przepust na rowie melioracyjnym.
Wszystkie te elementy przeznaczone sg likwidacji ze wzgledu na duze zuzycie i stan
techniczny elementédw wyposazenia. Dotychczasowy sposob sprzedazy na targowisku:
bezposSrednio z samochodéw dostawczych, pod rozktadanymi we wiasnym zakresie
namiotami, ze stotéw handlowych.

1.3. Opis rozbidrki istniejgacych obiektéw na dziakce.

Na terenie dziatki znajdujg sie istniejgce urzadzenia targowiska gminnego,
projektuje sie rozebranie nastepujgcych elementéw ze wzgledu na zty stan techniczny:

Stoty handlowe w konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym nietrwale

zwigzane z gruntem.

Utwardzenia betonowe na pow. ok. 450m2 zlokalizowane w S$rodkowej czeSci

dziatki.

Istniejgce o$wietlenie terenu w formie stupéw betonowych z lampami.

Likwidacja punktowego odprowadzenia wody deszczowej do rowu melioracyjnego.

Elementy bedg rozbierane metodg reczng przy uzyciu narzedzi recznych: szpadli,
kilofow, mtotéw, tomoéw, tyzek itp. Teren nalezy ogrodzi¢, proponuje sie wydzielenie
terenu rozbiorki dodatkowo ogrodzeniem z siatki w odlegtosci 2m od rozbieranych
obiektéw. Skfadowanie czasowe materiatdbw z rozbiérki przewiduje sie na dziatce
inwestora. Wywo6z materiatébw bedzie odbywat sie na biezgco w trakcie prowadzenia robot
rozbiorkowych. Na ogrodzeniu na wysokoSci 1.5m od ziemi nalezy zawiesiC tablice
informacyjng o przeprowadzonej rozbidrce.

UWAGA! TEREN PO ROZBIORCE NALEZY UPRZATNAC.



1.4. Ochrona konserwatora zabytkow.

Dziatka na ktérej projektuje sie przebudowe targowiska, wg. MPZP gminy Cegtéw nalezy
do strefy konserwatorskiej E. W tej strefie ochrong objeta jest ekspozycja zespotu
zabytkowego, ktory obejmuje widok z toru kolejowego na kosciét parafii rzymsko-
katolickiej oraz zakaz zwartych nasadzen wysokg roslinnoscia.

Poziom peronu kolejowego ok. 2,5m ponad poziom terenu targowiska, poziom
terenu wokot kosSciota znajduje sie ok.1,9 ponad poziomem targowiska. Poziom dachu
zadaszonych stoisk targowiska wynosi 4,68m od poziomu targowiska, a nad czescig
sanitarng 6,17.

WysokoS¢ obserwatora z peronu bedzie wiec na poziomie ok.4m od poziomu
targowiska a z poziomu pociggu bedzie jeszcze wyzsza, zatem powyzszy warunek uznaje
sie za spetniony poprzez analize wysokosci projektowanego budynku parterowego i terenu
istniejgcego. Nalezy réwniez dodaé Ze przeprowadzone analizy 3d stwierdzity Zze gabaryty
projektowanego budynku w stosunku do gabarytow kosciota i pola widzenia obserwatora
potwierdzajg powyzsze stwierdzenie.

1.5. Analiza zabudowy sgsiedniej.

Przeprowadzona analiza miejscowego planu zagospodarowania oraz wizja lokalna
stwierdzity iz na sgsiednich dziatkach znajduje sie zabudowa ustugowa i mieszkaniowa o
iloSci od 1 do 3 kondygnacji, dachy dwu i wielospadowe, wykonczenie podmuréwek i Scian
tynk gtadki oraz cegta klinkierowa.

Projektowany budynek nawigzuje kolorystykg, wykonczeniem Scian i dachow do
otaczajgcej zabudowy, koSciota zabytkowego (blacha ptaska na ragbek stojacy) i
~architektury kolejowej”. Obiekt bedzie zatem wpisywat sie harmonijnie w otaczajacy
krajobraz i otoczenie.

1.6. Projekt ogrodzenia.

Ogrodzenie projektuje sie jako azurowe z siatki powlekanej PCV rozmiarze oczek
50x50mm w kolorze brgzowym. Siatka bedzie rozpieta na stupkach o profilu zamknietym
kwadratowym 50x50mm o wys.180cm ponad poziom terenu targowiska. Stupki beda
rozstawione co 180-250cm i zakotwione w terenie na gtebokoSC ok.50cm. Stupek
zabezpieczy¢ od gory dekielkiem typowym ogrodzeniowym. Kolor stupkéw cimno-szary lub
brgzowy. Stupki zakotwi¢ i wypoziomowacé w stopie betonowej z betonu B-15 o wymiarach
20x20cm i zagtebieniu 50cm. Mozliwe jest tez zastosowanie ogrodzen azurowych
systemowych.

1.7. Projekt $mietnika.

Projektuje sie wydzielone miejsce, lokalizacja wg. planu zagospodarowania. Miejsce bedzie
utwardzone kostkg brukowg na podbudowie z betonu, ogrodzone siatkg azurowg z
stupkami systemowymi, technologia wykonania jak ogrodzenia z furtka zamykang na
klucz. Przewiduje sie stanowisko na kosze z zamykanymi otworami wrzutowymi z
mozliwoscig ich segregacii. 110S¢ pojemnikéw 2X1100l oraz 2x240L.



1.8. Projekt targowiska statego
Projektowany teren jest ptaski wjazd na dziatke poprzez istniejgcy przepust przez réw
melioracyjny. Wzdtuz granicy z terenami kolejowymi projektuje sie miejsca parkingowe.
Komunikacja piesza odbywa sie chodnikiem pomiedzy przepustem i czeScig handlowg oraz
przej$ciami na parking oraz na teren kolejowy i peron stacji PKP. Gtéwna czeS¢ targowiska
sktada sie z czterech czesci:
pomocniczej w ktérej znajdujg sie toalety dla klientow, dla os6b niepetnosprawnych
oraz toalety stanowisk targowych do sprzedazy lokalnych produktow.
Stanowisk targowych dla lokalnych produktéw z zadaszong komunikacjg dla
klientow. Wyposazenie stanowisk pozwala na sprzedaz lokalnych
produktéw pochodzenia zwierzecego wymagajacych odpowiednich
warunkow sanitarnych i bedgcych pod kontrolg weterynaryjng.
Stanowiska targowe zadaszone na stoiska targowe.
Stanowska targowe otwarte.
Targowisko podzielone bedzie na sekcje w ktérych sprzedawane bedg towary
danego rodzaju, z tym ze produkty rolno-spozywcze bedq zawieraty potowe
powierzchni handlowej targowiska.

Targowisko gminne przeznaczone bedzie do sprzedazy detalicznej lokalnych artykutéw
spozywczych i przemystowych w wyznaczone dni targowe.

W  ramach operacji dotyczacej przebudowy stalego  targowiska
zaprojektowano:

Utwardzenie terenu — dojazdy i dojscia.

Oswietlenie terenu.

Przytacza do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej

Targowisko wyposazone w:

-odptyw wody deszczowej,

-zadaszone stoiska, ktére zajmujg 50%, powierzchni handlowej targowiska,
-miejsca parkingowe w tym 1 miejsce dola osoby niepetnosprawnej; sanitariaty,
Stoiska podzielone na sekcje, stoiska z produktami rolno-spozywczymi

zajmujg 50% powierzchni handlowej targowiska, sprzedaz tych towaréw bedzie sie
odbywac w stoiskach targowych wydzielonych oraz w cze$ci zadaszonej targowiska.
Uktad drég, parkingéw i placu utwardzonego umozliwia rolnikom dostep do
punktow sprzedazy.

Oznaczone nazwg ,M0j Rynek”

2. Dane konstrukcyjno materiatowe.

Budynek zaprojektowano w systemie 20 cm YTONG lub gazobetonu z zastosowaniem
stropu Teriva, ze $cianami zewnetrznymi szczytowymi ocieplonymi styropianem metodg
lekkg mokrg bezspoinowg pozwalajgca wykonanie na ociepleniu ptytek klinkierowych.
Uktad konstrukcyjny na Scianach murowanych. Sztywnos$¢ przestrzenng budynku
zapewniajg Sciany szczytowe i strop teriva.

2.1.Fundamenty
Fundamenty wylewane z betonu wibrowanego klasy B20 zbrojone wg. projektu
konstrukcyjnego.



2.2. S'iciany kondygnacji naziemnych zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne warstwowe gr. 24cm wykonac w systemie 20 cm  z blokéw
gazobetonowych na specjalistycznej , gotowej cienkospoinowej zaprawie np.Ytong lub z
gazobetonu odmiany 600 ocieplone styropianem gr. 10cm. Scianki dziatowe gr. 12 cm
murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej marki 3 MPa.

2.3. Stropy

Strop Teriva wykona¢ wg. projektu konstrukcyjnego i wytycznych producenta.

W miejscu wystepowania kanatéw wentylacji grawitacyjnej, pionéw kanalizacji oraz
szachtow instalacyjnych wykonac ptyty zgodnie z rysunkami wykonawczymi wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ $ciSle z wytycznymi planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2.4. Wience
Na wszystkich $cianach konstrukcyjnych w poziomie stropéw nalezy wyla¢ wience zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi.

2.5. Nadproza
Nadproza prefabrykowane z belek typu L19.

2.6. Wentylacja

Wentylacje wykonac jako mechaniczna nawiewno-wywiewna. Szczegoty wg. projektu
sanitarnego.

2.7. Konstrukcja pokrycia dachu

Konstrukcja dachu zadaszenia dach tukowy na konstrukcji stalowej opartej na stupach
stalowych. Pokrycie dachu blacha na rgbek stojgcy. Dach nad czescig toalet, dach
jednospadowy zabezpieczony blachg na rgbek stojgcy.

Drewniane elementy konstrukcji zabezpieczy¢ Srodkiem ognioochronnym do poziomu NRO
i grzybobojczym.

3. 1zolacje i zabezpieczenia

3.1.1zolacja termiczna:

Sciany zewnetrzne szczytowe z pustakow gazobetonowych gr.24cm + styropian
samogasngcy EPS 70 10cm zapewniajg wymagang izolacyjno$¢ termiczng 0,28 W/m2xK.
Strop nad parterem kondygnacjg ocieplony warstwg 20cm wetny mineralnej 0,3 W/m2xK.

3.2.1zolacja przeciwwilgociowa:

Izolacja pionowa systemowa systemowa Ceresit- Henkel, Schomburg dodatkowo nalezy
odseparowac grunt od fundamentu membrang kubetkowg wyttoczeniami skierowanymi w
strone $ciany fundamentowe;.

Izolacja pozioma 2x papa na lepiku posadzka na gruncie w poziomie piwnicy oraz papa
termozgrzewalna w pomieszczeniach fazienek.



Izolacja dachu blacha ptaska na rgbek stojacy pod nig wiatroizolacja.
Paroizolacja pomiedzy wetng mineralng a stropem nad ostatnig kondygnacja.

4. Materiaty wykonczeniowe zewnetrzne

4.1.Pokrycia dachowe

Gtowne pokrycie dachowe na fukowym dachu wykonuje sie z blachy powlekanej na rgbek
stojgcy. Blacha mocowana do fat wraz z niezbednymi akcesoriami : dachowki
wentylacyjne, gasiory, fawy kominiarskie, ptotki Sniegowe.

4.2. Rynny i rury spustowe:

Z blachy powlekanej systemowe rynny @15cm, rury spustowe @12cm, rozstaw wg.
rysunkéw odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej. Woda z utwardzen po
przejsciu przez separator odprowadzona do rowu melioracyjnego, szczegdty wg. projektu
branzowego i pozwolenia wodno prawnego.

4.3. Obrébki blacharskie:

Krawedzie dachéw, okapéw , parapetow, gzymsow, wykonac z blachy powlekanej w
kolorze blachy gtéwnego pokrycia dachowego.

4.4 .Stolarki okiennej,

Okna z PCV , typowe, min. 4-komorowe, rozmieszczenie i sposob otwierania wg. wykazu.
Wspotczynnik przenikania ciepta min.1,1 W/m2K i izolacyjnosci akustycznej Rw=32dB w
kolorze szarym. ZamontowacC stolarke , wraz z systemowymi podokiennikami z PCV.

4.5.Stolarki drzwiowej, zewnetrznej,

Drzwi witrynowe z przeszkleniami z aluminium , typowe, min. 4-komorowe,
rozmieszczenie i sposéb otwierania wg. wykazu. Wspotczynnik przenikania ciepta min.1,1
W/m2K i izolacyjnosci akustycznej Rw=32dB w kolorze szarym.

Drzwi wejSciowe do budynku aluminiowe dwuskrzydtowe o minimalnej szerokos$ci jednego
skrzydta w Swietle po otwarciu 100cm (wg. rys. stolarki) po otwarciu dwaéch skrzydet min.
130cm. Drzwi ocieplane z samozamykaczem.

4.6.Docieplenie $cian elewacji budynku:

Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 10 cm w technologii z systemem ptytek
klinkierowych np.INFATEC. Zaleca sie stosowanie catego systemu ze wzgledu na dobrg
izolacyjoSc termiczng oraz trwate mocowanie ptytek do podtoza.

5. Materiaty wykoRAczeniowe wewnetrzne
5.1.Tynki wewnetrzne:
Tynk kat.ll z gtadzig gipsowaq

5.2.Wykonczenie $cian:
Przewiduje sie dwukrotne farbg emulsyjna.
Pomieszczenia tazienek glazura na catej wysokosci Scian.



5.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Drzwi wejsciowe do toalet, pom. soch. petne standardowe, min. Wymiary w $wietle
90x200 oscieznica drewniana. Drzwi do tazienek wyposazy¢ w otwory wentylacyjne oraz
zamek fazienkowy.

5.4. Parapety wewnetrzne:

Parapety wewnetrzne z konglomeratu, szeroko$¢ parapetéw dobra¢ w zaleznosci od typow
grzejnikdw jakie bedg zainstalowane w pomieszczeniach. W tazienkach z oknami
wykonczenie z glazury bez parapetow.

5.5.Posadzki:

Gres antyposlizgowy lub terakota.

5.6.Wykonanie cokotéw i listew przypodlogowych

Wszystkie cokoty z gresu z ktérego wykonana jest posadzka pomieszczen. Wysoko$¢
cokotéw 8cm.

5.7 .Wyposazenie budynku dla niepetnosprawnych:

Projektuje sie dostep oséb niepetnosprawnych na parterze budynku, miejsca parkingowe
zewnetrzne na terenie dziatki.

6.Zalecenia i uwadgi ogodlne.

Niniejszy projekt rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi — jako kompletng
dokumentacje budowlang. Stosowac¢ wytgcznie materiaty budowlane zawierajgce aktualne
atesty i Swiadectwa dopuszczenia. Nalezy zapoznac sie z opinig geotechniczna.

7.0chrona o0séb trzecich, wplyw na $rodowisko i zabudowe
sgsiednia

§ Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i sposdb odprowadzenia Sciekow
Projektowany budynek jest podfaczony do wiejskiej sieci wodociggowej, Scieki
bytowe sg odprowadzone sieci kanalizacyjne;j.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Zanieczyszczenia emitowane w trakcie funkcjonowania budynku nie przekrocza

pozioméw granicznych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

RODZAJ | 1LOSC ODPADOW Odpady powstajgce w czasie funkcjonowania obiektu-
odpady komunalne bedg gromadzone w miejscu wydzielonym na terenie dziatki i
stamtagd wywozone na wysypisko $mieci przez specjalistyczng firme, z ktorg
uzytkownik ma podpisang odpowiednig umowe.
EMISJA HALASU, WIBRACJI. PROMIENIOWANIA

W projektowanym budynku nie przewiduje sie instalacji ani urzadzen, ktore

emitowatyby hatas, wibracje oraz promieniowania przekraczajgce dopuszczalne normy.

I. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACE OTOCZENIE

Projektowana budowa stanowi uzupetnienie istniejgcej zabudowy o0 przeznaczeniu

ustugowym. Nie zmienia sie funkcja ani przeznaczenie terenu wobec tego

projektowane zamierzenie nie bedzie miato negatywnego wplywu na istniejgce
otoczenie jak réwniez srodowisko i zabudowe sgsiednia.




UWAGA:
Wszystkie materiaty budowlane uzyte przy realizacji inwestycji powinny posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty.
Wszystkie urzadzenia, meble powinny posiada¢ obowigzujgce atesty i normy
obowigzujgce w Polsce.
Mozna zastosowaC materialy i urzadzenia roéwnorzedne, to tych samych
parametrach i wkasciwosciach lub nie gorszych.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaC na podstawie projektow
wykonawczych.
Wszystkie uzyte elementy i materiaty muszg by¢ nowe i mie¢ gwarancje producenta

lub dystrybutora w Polsce.



3.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer Nazwa Posadzka|Powierzchnial
0.01 WC NIEPEENOSPRAWNYCH gres 4,97
0.02 WC KLIENTOW MESKI Z PRZEDS. gres 9,87
0.03 WC KLIENTOW DAMSKI Z PRZEDS. gres 9,18
0.04 WC SPRZEDAWCOW MESKI Z PRZEDS. gres 6,00
0.05 WC SPRZEDAWCOW DAMSKI Z PRZEDS. gres 3,78
0.06 POM. PORZADKOWE gres 2,04
0.07 ADMINISTRACJA/SOCJIAL gres 6,31
0.08 KORYTARZ gres 17,31
0.09 STANOWISKO TARGOWE gres 11,64
0.10 |STANOWISKO TARGOWE gres 11,01
0.11 [|STANOWISKO TARGOWE gres 11,01
0.12 [|STANOWISKO TARGOWE gres 11,46
0.13 |STANOWISKO TARGOWE gres 11,46
0.14 [|STANOWISKO TARGOWE gres 11,01
0.15 [STANOWISKO TARGOWE gres 11,01
0.16 |STANOWISKO TARGOWE gres 11,64

RAZEM 149,68




