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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przytacza wod-kan i kd dla projektowanego budynku handlowego

na terenie targowiska przy ul. Anny Jagiellonki 24A dz. nr 354 w Ceglowie.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne do projektowania i wykonania przytacza wod-kan
nr [ZP.7021-8.3.2012 z dn. 2012.01.12.

- Warunki techniczne do projektowania i wykonania przytacza kanalizacji deszczowej
nr [ZP.7021-8.3.2012 z dn. 2012.02.14.

- Opinia koordynacyjna nr 418/2012 z dn.2012.02.16.

- Mapa do celdéw projektowych

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Obowigzujace normy
22PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przylacze wodociagowe zaprojektowano z rur PE ¢ 40 mm ci$nieniowych pn = 1,0 Mpa
przeznaczonych do budowy zewnetrznych sieci wodociagowych. Materialy do budowy:
Zaktadu Tworzyw Sztucznych ,,Gamrat” w Jasle, Wawin Metalplast-Buk s-ka z 0.0. lub inne
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Zgodnie z warunkami technicznymi rurociag
podiaczy¢ do istniejacego wodociagu ¢ 110 PVC na dzialce inwestora. Wigczenia do sieci
dokona¢ na nawiertk¢ z zasuwg odcinajacg koinierzowa zeliwna. Elementy zeliwne
posadowi¢ na podtozu betonowym. Glowice zasuwy trwale potaczy¢ z trzpieniem do klucza
w obudowie teleskopowej do zasuw. Zakonczenie obudowy w skrzynce ulicznej z ptyta
poktadowg. Obudoweg skrzynki wykona¢ z prefabrykowanych bloczkow betonowych
docelowo z materialéw nawierzchniowych w ulicy. Miejsce usytuowania oznaczy¢ tabliczka
informacyjng. Zabezpieczenie p.poz. stanowi hydrant ¢ 80 typu podziemnego na odnodze z
zasuwg odcinajaca. Hydrant montowaé na tuku kolnierzowym ze stopka. Montaz hydrantu na
istniejacej sieci wodociggowej. Przewody wodociagowe utozy¢ w wykopie na gh.ca.1,8 m. W
budynku dokonaé przejscia materiatowego na stal ocynkowana DN 25 mm i zamontowaé

wodomierz skrzydetkowy @ 32 zgodnie z PN-B-10720. Wodomierz zabezpieczyé przed
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3. Warunki techniczne do projektowania i wykonania przytacza wod-kan
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5. Opinia koordynacyjna

6. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. nr 1
7. Profil trasy przylacza wodociaggowego 1: 50 rys. nr 2
8. Profil trasy przylacza kan. sanitarnej 1:100 rys. nr 3
9. Profil trasy przylacza kanalizacji deszczowe;j 1:250 rys. nr 4
10. Rzut przyziemia 1:100 rys. nr 5
11. Zabudowa zestawu wodomierzowego rys. nr 6
12. Zawor zwrotny antyskazeniowy rys. nr 7
13. Zasuwa rys. nr 8
14. Studnia zaworowa rys.nr 9
15. Studzienka rewizyjna o 425 rys.nrl0
16. Separator substancji ropopochodnych rys.nrll
17. Studnia rewizyjna z osadnikiem rys.nrl2
18. Hydrant p.poz. | rys.nrl3
19. Bloki oporowe rys.nrl4
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wglebieniem. We wglebieniu obsadzi¢ wiaz na uszczelke bentonitowa pgczniejacs i
obetonowaé. Studnia zaworowa wyposazona jest w podcisnieniowy zawor oprozniajacy
$rednicy 2” firmy AIRVAC z osprzgtem, zawdr membranowy z antyzalewowym systemem
napowietrzania, programowalny czujnik indukcyjny i skrzynke przytaczeniowa, stopnie
ztazowe i wlaz zeliwny @ 600 klasy D bez wentylacji wg PN-EN124:2000. Studnia powinna
by¢ szczelna, zabezpieczona przed przenikaniem wody gruntowej i naptywem wod |
powierzchniowych, wykonana z betonu kl. B-40 wodoszczelnego, oraz dopasowana do
niwelety terenu. W przejsciach rur PVC przez sciany betonowe studni nalezy stosowac tuleje
ochronne z uszczelnieniem gumowym. W studni nalezy wykona¢ zaglebienie o srednicy 40
cm 1 wysokosci 40 cm umozliwiajace zebranie 40 dm? Sciekdw i zassanie jednorazowo tej
objetosci przez zawdr podcisnieniowy. W celu uniknigcia osadzania si¢ na $ciankach
zaglebienia w dnie studzienki zaworowej zanieczyszczen i ttuszczow nalezy dwa razy w roku
przeprowadza¢ ptukanie $cianek studzienki. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ pod ci$nieniem
70 kPa, czas trwania proby po 30 minutowej stabilizacji podci$nienia wynosi 2 gbdziny.
Przewdd przytacza utozyc¢ na podsypce z zageszezonego piasku o wys. min. 10 cm lub
pospotki pozbawionej kamieni i czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Wykop z kazdej
strony doktadnie utwardzi¢ by rura miala wystarczajace oparcie po bokach. Wierzch rury do
30 cm obsypac piaskiem pozbawionym kamieni, powyzej zasypa¢ gruntem z wykopu. Zasyp
powinien by¢ doktadnie zaggszczony a wynik potwierdzony badaniami. Wskaznik
zageszczenia gruntu pod drogami wedtug CBR = 1,0. Roboty wykonywa¢ zgodnie z
,Instrukcjg uktadania i montazu producenta rur”. Podczas prac przytaczeniowych zachowaé
warunki bezpieczenstwa wg Rozporzadzenia MGPiB z dnia 01.10.1993r w sprawie bhp przy

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych /Dz. U. Nr 96 poz. 437/.

5. PRAFEAECEZE KANALIZACJI DESZCZOWE]

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC ¢ 160, 200 i 250 taczonych na uszczelke
gumowa, przeznaczonych do budowy zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Materiaty jak do
budowy kanalizacji sanitarnej. Przed wiaczeniem kanalizacji deszczowej do istniejacego
cieku wodnego zaprojektowano koalescencyjny separator substancji ropopochodnych. Na

przykanaliku zaprojektowano studzienki rewizyjne @ 425 PVC.
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mgéliwqﬁéiﬁfégggpggpnia. Za wodomierzem zainstalowaé zawor zwrotny antyskazeniowy DN

32 mm typu EA 251 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002.
Dz. U.NR 75 z dn. 15.06.2002r poz. 690 /z pdzniejszymi zmianami/. Po wykonaniu przewdd

przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci.

3.DOBOR WODOMIERZA
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

- zlewozmywak szt. 9x 0,14 =1,26

- ptuczka ustepowa szt. 6 x 0,13 =0,78

- umywalka szt.15x 0,14 =2,1

- pisuar szt. 3x 0,07 =0,21

- zawor czerpalny  szt. 2x 0,30 =0,60
2qn=4.951/s

Przeplyw obliczeniowy przylacza:
Q=0,682x4,95 -0.14=1,26 dm’/s=4,54 m*h

Dobrano wodomierz ¢ 32 o nom. natezeniu przeptywu 3,5 m*/h i max. 6,0 m*/h. Producent:

Fabryka Wodomierzy i Zegarow ,,Metron” Torun ul.Targowa.

4 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE]J]

Przylacze grawitacyjne wykonac¢ z rur z litego PVC ¢ 160 klasy ,,S”, posiadajacych atest
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przytacze kanalizacji sanitarnej w systemie
podcis$nieniowym zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 o $rednicy
90 x 5,5 mm, taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Przylacze wlaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej @ 160 na dzialce
inwestora. Uzbrojenie przytacza podcisnieniowego stanowi studnia zaworowa z zaworem
oprézniajacym i osprzetem. Studni¢ zaworowg zaprojektowano jako zelbetowa. Na

potaczeniach kregdw stosowac uszczelki gumowe. Plyte nastudzienng nalezy wykonac z
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6.ROBBTY " ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych zlecié wytyczenie trasy projektowanych rurociggdéw
specjalistycznej jednostce geodezyjnej. W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym prace ziemne wykonywal ze szczegdlng ostroznoscia. Roboty prowadzié
zgodnie z norma BN-83/8836-02, zwracajac uwage na zachowanie przepiséw BHP. Teren
prowadzenia prac zwigzanych z budowa przylaczy wod-kan i kd nalezy zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0s6b postronnych. W tym celu nalezy pas prac wygrodzi¢ drewnianymi zastawami
lub tasmg do wysokosci 1,10 m i oznakowac tablica ostrzegawcza ,,Gleboki wykop”.
Minimalna odlegto$¢ od krawedzi wykopu wynosi 1,0 m. Po zmierzchu teren prowadzenia
prac nalezy oswietlic. W miejscu przejs¢ dla pieszych lub przejazdu wykonaé tymczasowe
pomosty nad prowadzonymi wykopami. Roboty prowadzi¢ w wykopach liniowych o $cianach
pionowych umocnionych. Wykop zasypywaé gruntem piaszczystym po dokonaniu odbioru
technicznego 1 wykonaniu proby szczelnosci. Zaggszczenie zasypki przeprowadzié
warstwami co 20-30 cm do osiagnigecia 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora (MP) dla
unikniecia pdzniejszego osiadania gruntu. W wypadku wystgpienia gruntdw spoistych
zastosowa¢ podsypke z piasku spelniajacego warunki PN-EN-1610:2002. Istniejaca
nawierzchni¢ na dzialce przywroci¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy przylacza wodociggowego musza bezwzglednie posiadaé aktualne atesty PZH.
Przestrzega¢ warunkdw technicznych uktadania rur podanych przez ich producenta. Przytacza
zglosi¢ do odbioru technicznego na otwartym wykopie i po zakonczeniu rob6t z wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej wiacznie. Calos¢ robot zwigzana z budowa przytacza wod-kan i
kd powinna odpowiada¢ ,,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych cz.II” oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru rurociagéw z

tworzyw sztucznych”
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7. Sposob prowadzenia instruktazu przez kierownika budowy:

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

- omdwienia warunkow szczegdtowych kolejnoscei realizacji inwestycji

W instruktazu pracownikow nalezy zwrocic¢ szczegolng uwagg na:

- przypomnienie ogdlnych przepisoéw z zakresu BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych

- zapewnienie bezpiecznego dojscia pieszych do obiektéw poprzez ustawienie ktadek dla
pieszych i mostkéw dojazdowych do posesji

- postugiwanie si¢ wtasciwymi i sprawnymi maszynami i narzedziami zgodnie z ich
przeznaczeniem ’

- przestrzeganie instrukcji obstugi wszelkich uzywanych maszyn i urzadzen

- wykonywanie robot w zespolach roboczych — minimum dwoch pracownikow

- stosowanie odpowiednich znakow ostrzegawczych i informacyjnych

- wykonywanie robét przez pracownikéw w odpowiednich ubraniach roboczych i
ochronnych

- okreslenie sposobu tacznosci i powiadamiania w sytuacjach awaryjnych

- postepowanie w razie wypadku

- udzielenie pierwszej pomocy

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia i posiadania:

- $srodkéw ochrony osobistej pracownikéw

- przeno$nego sprzgtu gasniczego

- apteczki pierwszej pomocy

- mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa
Strazg Pozarng

- zabezpieczenia wykopow

Zakres projektowanego przedsigwzigcia nie wymaga opracowania odrebnego planu
,BIOZ”.

opracowatl: projektowat:
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Informacjg.opraeowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia /Dz. U .Nr 120 z dn.10.07.2003. poz. 1126/.

1. Podstawa sporzadzenia informacji:

Informacja zostata opracowana przez autora projektu budowlanego na podstawie
zakoficzonych prac projektowych; warunkéw technicznych do projektowania i wykonania
przylacza wod-kan nr 1ZP.7021-8.3.2012 z dn. 2012.01.12.; warunkoéw technicznych do
projektowania i wykonania przylacza kanalizacji deszczowej nr [7P.7021-8.3.2012 z dn.
2012.02.14. opinii koordynacyjnej nr #8/2012 z dn. 2012.02.16.; mapy do celow
projektowych; projektu architektoniczno-budowlanego.

2. Zakres robot:

- projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie przytacza wodociaggowego,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego do budynku handlowego na
terenie targowiska gminnego. Roboty prowadzone bgda na terenie dzialki nr 354 — dziatka
inwestora.

3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

- zadanie jednoetapowe bez koniecznosci wyodrebniania poszczegdlnych etapow.

Zadanie inwestycyjne powinno by¢ realizowane w nastgpujacej kolejnosci:

- wytyczenie geodezyjne trasy przytaczy

- budowa przylaczy

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- wymagane proby i odbiory

- podiaczenie do czynnej sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarne; ci$nieniowe]
i do rowu melioracyjnego

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- dziatka zagospodarowana - istniejaca sie¢ wodociagowa i kanalizacji
sanitarnej

5. Elementy stwarzajace zagrozenie:

- zagrozenia moga wystapi¢ przy wykonywaniu wykopéw pod rurociagi

6. Przewidywane zagrozenie podczas wykonywania robot:

- dowoz i roztadunek materialow oraz urzadzen
- wykonanie robét ziemnych i montazowych w wykopach o $cianach pionowych
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,a)ﬁbyevwg’p\béog‘fpgy w czujnik poziomu umieszczony w zbiorniku $ciekow

QLM@TMpqaaionyevklicznik pozwalajacy na automatyczne zliczanie ilosci cykli pracy

¢) dawaé mozliwos¢ pomiaru ilosci $ciekéw odprowadzanych,

d) mie¢ mozliwoé¢ tatwego recznego zatgczania w celach regulacyjno- serwisowych,

e) powinien by¢ wykonany z materiatow przystosowanych do pracy w warunkach ,atmosfery
Sciekowej" ,

f) nalezy zaprojektowaé wiaczenie do istniejacej sieci monitoringu pozwalajacej na Zlokalizowanie
zaworu pracujgcego wadliwie,

g) powinien posiadac polska Aprobate Techniczna potwierdzajaca ze zawor moze pracowaé W sieci
podcignieniowej wykonanej wedtug Normy PN- EN 1091:2002,

" wiaczenie na dziatce o nr. ewidencyjnym 354, przewodem z PE $r. 90mm do kanatu .

podcisnieniowego z PE $r. 160mm

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej:

1.

2

przylacze wodociggowe z rur PE na cisnienie robocze 1,0MPa faczone z nawiertakami i rurami
instalacji wewnetrznych za pomocg tacznikéw zaciskowych.

wiaczenie do sieci wodociagowej $r. 110mm na dziaice o nr. ewidencyjnym 354 za pomocg opaski
samonawiercajacej z wbudowanym zaworem odcinajacym. _

zakoriczenie przytacza zestawem wodomierzowym. Za zestawem wodomierzowym nalezy
zamontowa reduktor ciénienia oraz zawor zwrotny antyskazeniowy. Zestaw wodomierzowy
montowaé w dostepnym miejscu.

instalacja przeciw pozarowa zakoriczona hydrantem naziemnym. Wigczenie do sieci wodociggowej
ér. 110mm na dzialce o nr. ewidencyjnym 354 za pomoca opaski samonawiercajacej z wbudowanym
zaworem odcinajacym. .

Z up. Wéjta
ZastepcaWoéjta
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YWIATOWE GMINA CEGLOW
owieckim ul. Kosciuszki 4, 05-319 Cegiow
Js2i3  tel,(0 25) 759 59 39, fax (0 25) 759 59 38
Mazowieckl . e mail: urzad@ceglow.pl, www.ceglow.pl

1ZP.7021-8...4...2012 Cegtoéw dnia 12 stycznia 2012r.

WARUNKI PRZYLACZENIA

1. Nazwai adres inwestora:
Gmina Cegtow ’
ul. Kosciuszki 4
05-319 Cegtow

2. Nazwai adres obiektu:
State Targowisko Gminne
Plac Anny Jagiellonki. 24A
05-319 Cegtow
3. Lokalizacja przytaczanego obiektu
dz. ewidencyjna nr 354 w miejscowosci Cegtow.

Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej:
1. przylacze kanalizacyjne grawitacyjne z rur PVC $r. 160mm
2. studnia zaworowa betonowa prostokatna 1,2x1,2m prefabrykowana wykonana wg normy PN-92/B-
10729 ,Studzienki kanalizacyjne” .Studzienka powinna by¢ wytrzymala tak, aby przenosic '
obcigzenia od sit zewnetrznych oraz od ci$nienia wewnetrznego. Studzienka powinna by¢ szczelna.
Wiaz powinien by¢ tak skonstruowany i zainstalowany, aby nie przedostawata sig¢ woda
powierzchniowa.
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W MINSKU MAZOWIEEKIM

Zespol d/s Koordynacji Usytuowania

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

05-300 Minsk Mazowiecki

ul. Ko$ciuszki 3

tél. (0-25) 759-87-50

G. 6630.178.2012
OPINIA NR 178/2012
z dnia 16.02.2012 r.
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt: Cegléow, gm. Ceglow, dzialka nr 354

Przedmiot koordynacji: przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektroenergetyczne przylacze zalicznikowe NN, o$wietlenie terenu
Inwestor: Gmina Ceglow, ul. Kosciuszki 4, 05-319 Ceglow

Zlecenie: z dnia 14.02.2012 r.

Zespol d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje projekt pozytywnie

Jednoczesnie informuje sig. 7¢:

I. Inwestor jest obowigzany zapewni¢ geodezyjne wyznaczenie. przez jednostki uprawnione

do wykonywania prac geodezyjnych. usytuowania obiektow budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe. a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych
pomiardw powykonawczych i sporzadzenie zwiazancj 7 tym dokumentacji.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu. ukladanej
w wykopach otwartych. nalezy wykona¢ przed ich zakryciem zgodnie z art. 27 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo gcodezyjne i kartograficzne (j. t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193.
poz. 1287) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sicci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U, Nr 38. poz. 455).

2. W razie niczgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojeniaterenu 7 uzgodnionym projektem
mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niczwlocznic wlasciwemu Organowi
administracji architektoniczno-budowlanej. zgodnic 7 rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenc)i
sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38. poz. 455).

. Postepowanie niezgodne z w/w przepisami. podlega karze grzywny, orzekane]
na podstawie przepisow o postgpowaniu w sprawach o wykroczeniach (art. 48 ust.1 pkt 6
iust. 2 ustawy zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (j. t.: Dz. U.
72010 r. Nr 193 poz. 1287).

4. Nalezy uzyskaé zezwolenie na wykonanie robot w pasie drogowym zgodnie z art: 40

ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j. t. 2004 r. Dz. U. Nr 2004.
poz. 2086).

Lo

7godnie 7 § 13 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej cwidencji sicci uzbrojenia terenu oraz zespotow
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%WE ul. Ko$ciuszki 4, 05-319 Cegtéw
: tel.(0 25) 759 59 39, fax (0 25) 759 59 38
¢ dy e-mail: urzad@ceglow.pl, www.ceglow.pl
1ZP.7021-8.3.2012

Cegléw dnia 14 lutego 2012r.

WARUNKI PRZYLACZENIA

1. Nazwa i adres inwestora:
Gmina Ceglow
ul. Kosciuszki 4
05-319 Ceglow

2. Nazwa i adres obiektu:
Stale Targowisko Gminne
Plac Anny Jagiellonki 24A
05-319 Cegtow
3. Lokalizacja przytaczanego obiektu
dz. ewidencyjna nr 354 w miejscowosci Ceglow.

Warunki przylaczenia:

1. na terenie projektowanego targowiska nalezy zaprojekt ¢ sied izacj i j
; Jektowac sie¢ kanalizacjg grawitacyjng z
rur PYC dq odprowadzania wod opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzc}llljniaco
trwalej _nawwrzchni, komunikacji i miejsc parkingowych.
na odcinku odprowadzajacym wody opadowe nalezy zaprojektowaé separator z
osadnikiem.
3. wylot kanalizacyjny w rowie melioracyjnym ,R-A” dz. ew. nr. 339.

Zup. Wéita

il

~arnse Uchman



uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) uzgodnienic usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii.

Natomiast traci waznos¢ w  przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespdt o utracie
waznoscl, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu.
zatwierdzeniu projektu budowlancgo oraz. pozwoleniu na budowe.

Zatgczniki:
I.Mapa numeryczna w skali 1:500

i
devisowaig |



WYDRUK MAPY ZASADNICZEJ DO CELOW PROJEKTOWYCH
Powiat miniski Gmina Cegféow Obreb Cegfow
Dziatki numer: 355/7,355/6,354,355/8 Skala : 1: 500 (mapa numeryczna)
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WYDRUK MAPY ZASABNICZEJ DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Ustugi Projefdowe w Budownicéwie
Subink Szczesna
05-300 Minsk Mak. ul. Wyszyniskiego 113
tel. 77 0510153775
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1. Podsypka piaskowa G X . by . : ; : | o P ;
- Betoh B-15 . . J2R .. ‘ ! A S oSS s S S S |
e [T . ‘ A A A A ) # P Sy
. Kregi betonowe z B—25 ¢ 1200 mm z felcem ) 7 1 ' Y A Y 4 S A S yayayey /’/ v
. Pokiywo nastudzienna g 1800 x 600 mm z B-20
. Wtaz kanatowy zeliwny DN 6GO wentylowany _ |
klasy' D400 zgodnie z PN — EN 124 : i . 4
. ‘ g . i 7 S ——
6. Stopnie kanatowe DIN 1211E
|
7. Przejscie szczelne nr kat.242055
8. Rura kanalizacyjna z PVC typ S(SN 8)
9. Zaprawa betonowa z dodatkiem srodkéw uszczelniajqcych . ' SEK.OTW'B 3/30-0,6 o Wymlary [mm] ,Informac;a s oo o ;
10. Fofia budowlana aprobata techniczna 10S: AT/2011-08-346 =
1. izotac,o przeciwwilgociowa z abizolu R+2xG _ _ - koalescencyjny separator substancji ropopochodnych - Dz =1300 ! UGOS Ochrona SrOdOW'Ska
12. Piérscien: odciqzajacy z betonu B-15 - zintegrowany z osadnikiem, z obej$ciem burzowym H =2200 tel: 22 643 90 70
SR . przeptyw nominalny: 3 I/s G =1510 fax: 22 643 90 70
13. Ospdnik H=QuOm ; . przeptyw hydrauliczny: 30 I/s DN =250 e-mail: biuro@ugos.com.pl

pojemnos$¢ osadnika: 600 |
zbiornik: zelbet

nc an A9 Dz o A4
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