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PLYTA WARSTWOWA SCIENNA
GRUBOSC RDZENIA 100
NP.:BALEXTHERM-PU-W-PLUS

System ocieplen z warstwa wykoriczeniowa z formie
plytki Klinkierowej np.INFATEC

ELEWACJA POLUDNIOWA

LWSZYSTKIE RYSUNKI CZESCI ARCHITEKTONICZNED

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOVIYML
2WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR, WG. PROJEKTU
ienlef ionle KONSTRUKCI
System ocieplen z System ocieplen 2 3 WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEISCIA INSTALACYINE |
warstwa warstwa ELEMENTY BRANZOWE WG. RYSUNKOW
A Blacha na rabek stojac) i BRANZOWYCH
wykoriczeniowa z formie a Jacy wykoriczeniowa z formie o PROEISCIA NSTALACYINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAZOLOWAC PRZEZ

plytki klinkierowej phytki klinkierowej
ODPOWIEDNIE USZCZELNIENEE

np.INFATEC pINFATEC SWSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA
ESTETYKE BUDYNKU NE BEDACE CZESCA TEGO

‘OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W

SKONSULTOWAC 2 PROJEKTANTE,
GILOLACIE PREECWILGOCIOWA WYPROWADZIC
MINS0cm PONAD TEREN
C/\/ 7. GAZOBETON POWINIEN ZACZYNAC SIE OK 50CM
PONAD TERENEN
téi ©-0H0A W POMESZCZENACH UDYTKOWICHZ
NAWEWNIKAMI
5, WSZYSTKE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC
ZGODNIE ZWARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
% ODBIORU ROEOT.
FRAGOWNIA PROJEKTOWA
wsionuscn y—
e Coiesi s siem moe
\’j\/’k\? PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY/
TARGOWISKA STALEGO GMINNEGO

w
Al O OO O 0O |EH
i
i
J b
! i RORES: Cogow, g Ceglon, Plac Ay Jagelonk 2,
- = o o 5517195/ Tt o2 35548
g gl o Tateusza Kescsak 4,
fr 05-319, Cegow
L L = H =l ELEWACJE
i |
g | IT O tech. bud. JOZEF WINNIK
Upr. Bud. 422419617782 12012

gy inz. arch, Jacek Bakuia =
— 150

mgrinz. arch, Jacek Bakula B

ELEWACJA ZACHODNIA A —— o
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PLYTA WARSTWOWA SCIENNA
GRUBOSC RDZENIA 100
NP.:BALEXTHERM-PU-W-PLUS

124
124

125 |,

627

503
478

\’»444444444

W1 potaé dachowa

300
Wl Kr 8x16cm
Kl 2x(5x16cm)
Wentylator dachowy
| +6,17 Wg. proj. sanitarnego 46,17
46,02 RN
N F
| 100° A
/.
‘ P 5
Kr 8x16cm 2
4
— | M 14x14em | TR b1 14x16em
7% W
57 K 2x(5xt6cm) o 2%2 Dasiek
N Pt 14x16cm e Hi — prt‘Js y z
iz ~ n 7 Zzaluzjami
7%\ w1414 Mi 14x14cm ~/1| ig
2 x14cm nl -
7 1/ (=]
(GZ n W2 stuxtaem~| |17/ g System
7 e St 14xL4em /| #Z A
%5 7 * %7 ocieplen z
;/;% | Pd 14x14cm E %) warstwg
7 + ¥ | — wykoriczeniowa
a7 L z formie plytki
7 ; ///;5 I N o ////%; ~| Kiinkierowej
7] [ 7! ©| np.INFATEC
z; 1 T \ [ "
7 /] /. |
% g I / s 7
7y Z 7 ¥
77 Z Pdl4xl4em = |7
7 / J Z
% -~ = = = - = -~
7 8 3
- o ] |
& 8 S 22 ~
77 Z
?£ &
7y 9 %7
j? ) HH 77 g
7 8ol
/7. — |
/. /¥ /|
4 K?
/ 7

609

W2 strop nad pietrem

W3 podtoga na gruncie

MATERIALY:

PUSTAK GAZOBETONOWY

m IZOLACJA TERMICZNA
7 ,
/] ELEMENTY ZELBETOWE

ELEMENTY:

]
= —— WYSOKOSC OTWORU W SWIETLE MURU

— OZNACZENIE DRZWI

SZEROKOSC OTWORU W SWIETLE MURU

WYSOKOSC DOLNEJ KRAWEDZI OKNA
¢ sopgTsS) OLNEJ EDZI O

ol o
5 | 13 ¢~ WYSOKOSC OTWORU W SWIETLE MURU
?01? &— OZNACZENIE OKNA

SZEROKOSC OTWORU W $WIETLE MURU

1WSZYSTKIE RYSUNKI CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ
ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJINYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
2WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR. WG. PROJEKTU
KONSTRUKCJI.

3, WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYJINE |
ELEMENTY BRANZOWE WG. RYSUNKOW
BRANZOWYCH

4,PRZEJSCIA INSTALACYJNE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ
ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE

5.WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA
ESTETYKE BUDYNKU NIE BEDACE CZESCIA TEGO
OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN KONCEPCYJNYCH NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

6.ILOLACJE PRZECIWILGOCIOWA WYPROWADZIC
MIN.50cm PONAD TEREN

7. GAZOBETON POWINIEN ZACZYNAC SIE OK.50CM
PONAD TERENEM.

8. OKNA W POMIESZCZENIACH UZYTKOWYCH Z
NAWIEWNIKAMI

9, WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC
ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT.

Q@TM@D@

[ D PROJELT

PRACOWNIA PRDJEKTOWA
05-300 Mirisk Maz,ul. $wigtokrzyska 46

www.studio-projekt.com
biuro@studio-projekt.com 608.505.345, 608.15.15.55, 693.086.372

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
TARGOWISKA STALEGO GMINNEGO

ADRES: Cegtéw, gm.Cegtéw, Plac Anny Jagiellonki 24A,

dz. nr.: 354, dojazd dz. 355/7 i 355/6 i fragment dz 355/8

INWESTOR: Gmina Cegtéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 4,
05-319, Cegtow

piasek ubijany warstwami grubo$¢
dostosowac do gtebokosci
zagtebienia fundamentu

1 | blacha na rabek stojacy 1 | welna mineralna 20,0cm 1 | terakota + klej 1,5cm

2 | faty drewniane 2,5x5cm 2,5cm 2 | paroizolacja 2 | szlichta betonowa zbrojona 5,0cm

3 | kontrfaty drewniane 4x5cm 4,0cm 3 | strop TERIVA| 24,0cm 3 | styropian twardy 10,0cm

4 | folia paroprzepuszczalna 4 | tynk kat. Il+gtadZ gipsowa 1,0cm 4 | 2x papa na lepiku

5 | krokwie 8x16cm 16,0cm 5 | beton B-15 15,0cm
6

PRZEKROJ A-A
[ROETo B
tech. bud. JOZEF WINNIK
Upr. Bud. 4224/96/77/82 X1.2012
mgr inz. arch. Jacek Bakuta S
o 150
mgr inz. arch. Jacek Bakuta P

inz. Grzegorz Bakuta 08
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‘ dachowy wg.

Wentylator

proj.

| sanitarnego

\ System
ocieplen z

| warstwa,
wykoriczeniowa

| z formie plytki
Klinkierowej

‘ np.INFATEC

}
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W4 potaé dachowa - wiata W5 podtoga na gruncie - wiata
blacha na rabek stojacy 1 | terakota + klej 1,5cm
2 | blacha trapezowa konstrukcyjna 2 | szlichta betonowa zbrojona 5,0cm
3 | ptatwie stalowe 130x130 13,0cm 3 | styropian twardy 5,0cm
3 | rama stalowa 27,0cm 4 | 2x papa na lepiku
5 | beton B-20 15,0cm
6 | chudy beton B-7,5 12,0cm
7 | piasek ubijany warstwami grubo$¢
dostosowaé do gtebokosci
zagtebienia fundamentu

MATERIALY:

PUSTAK GAZOBETONOWY

M IZOLACJA TERMICZNA

ELEMENTY ZELBETOWE

5

ELEMENTY:

q n
] 5 i WYSOKOSC OTWORU W SWIETLE MURU
©9) | OZNACZENIE DRZWI
SZEROKOSC OTWORU W SWIETLE MURU

85 ¢ WVSOE??S) DOLNEJ KRAWEDZI OKNA

=)
10 | &3 <— WYSOKOSC OTWORU W SWIETLE MURU
?01? <— OZNACZENIE OKNA

SZEROKOSC OTWORU W SWIETLE MURU

1WSZYSTKIE RYSUNKI CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ
ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJINYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
2WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR. WG. PROJEKTU
KONSTRUKCJI.

3, WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYJINE |
ELEMENTY BRANZOWE WG. RYSUNKOW
BRANZOWYCH

4,PRZEJSCIA INSTALACYJNE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ
ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE

5.WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA
ESTETYKE BUDYNKU NIE BEDACE CZESCIA TEGO
OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN KONCEPCYJNYCH NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

6.ILOLACJE PRZECIWILGOCIOWA WYPROWADZIC
MIN.50cm PONAD TEREN

7. GAZOBETON POWINIEN ZACZYNAC SIE OK.50CM
PONAD TERENEM.

8. OKNA W POMIESZCZENIACH UZYTKOWYCH Z
NAWIEWNIKAMI

9, WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC
ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT.

Q@TM@D@

[ D PROJELT

PRACOWNIA PRDJEKTOWA
05-300 Mirisk Maz,ul. $wigtokrzyska 46

www.studio-projekt.com
biuro@studio-projekt.com 608.505.345, 608.15.15.55, 693.086.372

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
TARGOWISKA STALEGO GMINNEGO

ADRES: Cegtéw, gm.Cegtéw, Plac Anny Jagiellonki 24A,

dz. nr.: 354, dojazd dz. 355/7 i 355/6 i fragment dz 355/8

INWESTOR: Gmina Cegtéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 4,
05-319, Cegtow

PRZEKROJ B-B

[FROGERTOWAL: o

tech. bud. JOZEF WINNIK

Upr. Bud. 4224/96/77/82 X1.2012
mgr inz. arch. Jacek Bakuta S

(oo 1:50
mgr inz. arch. Jacek Bakuta P

inz. Grzegorz Bakuta 09
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MATERIALY:
e PUSTAK GAZOBETONOWY
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1WSZYSTKIE RYSUNKI CZESCI ARCHITEKTONICZNE)
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
010 N KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
2WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR. WG, PROJEKTU
: KONSTRUKCII. )
i 3. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE |
[ N ELEMENTY BRANZOWE WG, RYSUNKOW
I ! g BRANZOWYCH
|
|
|

R SR e T e ey

T
I
I
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I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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EEEREREnEE;

4 o

120
80
80

L

~ 4,PRZEJSCIA INSTALACYJNE W SCIANACH

ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ

N ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE

‘ 5.WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA
ESTETYKE BUDYNKU NIE BEDACE CZESCIA TEGO

‘ ‘ ‘ ‘ OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W

PROJEKCIE ZALOZEN KONCEPCYJNYCH NALEZY

SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

L 6.ILOLACJE PRZECIWILGOCIOWA WYPROWADZIC
MIN.50cm PONAD TEREN

‘ 7. GAZOBETON POWINIEN ZACZYNAC SIE OK.50CM

PONAD TERENEM.

‘ ‘ 8. OKNA W POMIESZCZENIACH UZYTKOWYCH Z

NAWIEWNIKAMI

‘ ‘ 9, WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC

ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT.

L 40 |

|, 40

‘L 182 L 745 L 182
\

Q@TM@D@

[ D PROJELT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

05-300 Mirisk Maz,ul. $wigtokrzyska 46
608.505.345, 608.15.15.55, 693.086.372

W4 potaé dachowa - wiata W6 ) podioga na gruncie - kostka brukowa - wiata

www.studio-projekt.com
biuro@studio-projekt.com

blacha na rabek stojacy 1 | kostka brukowa 8cm PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
TARGOWISKA STALEGO GMINNEGO

blacha trapezowa konstrukcyjna 2

zageszczony podktad z piasku 5.0cm

. . ADRES: Cegtéw, gm.Cegtéw, Plac Anny Jagiellonki 24A,
platwie stalowe 130x130 13,0cm I cementu dz. nr.: 354, dojazd dz. 355/7 1 355/6 | fragment dz 355/8

rama stalowa 27,0cm 3 | podkfad z lekkiego betonu 10,0cm 'NWESTOR:(%”;Tg %?g;mv ul-Tadeusza Kosciuszki 4,

4 | tuczen 15,0cm PRZEKROJ C-C

[ROETo B

tech. bud. JOZEF WINNIK

Upr. Bud. 4224/96/77/82 X1.2012
mgr inz. arch. Jacek Bakuta S
1:50

w (W [N

[oPraconac

mgr inz. arch. Jacek Bakufa EER

inz. Grzegorz Bakuta 10
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Zestawienie Okien i Drzwi

Nazwa Drzwi SCIANA KURTYNOWA 1 SCIANA KURTYNOWA 2 D3 D4 D5 D6 D7 o1 SWIETLIK DACHOWY

llosé 6 2 2 1 7 5 1 3 1

Szer. x Wys. otworu w $wietle muru 297,5x302,5 207,5x302,5 113,0x210,0 103,0:210,0 103,0x210,0 103,002100 113,0x210,0 90,0x60,0 1602,0x228,0

Rozmieszczenie rozmieszczenie drzwi 3L + 3P rozmieszczenie drzwi 1L + 1P 1L+1P P 1L+ 6P 1L+4pP P

I 1602 v

H H H H H H H H H 1WSZYSTKIE RYSUNKI CZESCI ARCHITEKTONICZNE)
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
Symbol 2D = KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR. WG, PROJEKTU
KONSTRUKCJI.
H H H H H H H H H 3 WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJSCIA INSTALACYINE |

28

ELEMENTY BRANZOWE WG. RYSUNKOW
BRANZOWYCH

4.PRZEJSCIA INSTALACYJINE W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZEZ
ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE

5WSZYSTIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA

ESTETYKE BUDYNKU NIE BEDACE CZESCIA TEGO

AN AN OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W

* PN ™ PRSI PROJEKCIE ZALOZEN KONCEPCYINYCH NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

X X\ e ®@ee 6LOLACJE PRZECIWILGOCIOWA WYPROWADZIC

s MIN.50cm PONAD TEREN

7. GAZOBETON POWINIEN ZACZYNAC SIE OK 50CM

PONAD TERENEM. )
8. OKNA W POMIESZCZENIACH UZYTKOWYCH Z
NAWIEWNIKAMI

x % 7 2 9. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC
% < % < % I ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
/ L/ 0000 0000 00000 ODBIORU ROBOT.

Widok 3D od strony X X‘\\ X X %\ X

Zewnetrznej X 2 * X X - - o o -

- samozamykacz - samozamykacz - drzwi zewnetrzne - drzwi zewnetrzne - drzwi wewnetrzne - drzwi wewnetrzne - drzwi wewnetrzne - okna PCV - $wietlik o konstukcji aluminiowej z wypeinieniem z poliweglanu E : g @ @ u @
~Szer. x wys, drzwi w éwietle 105x210cm szer. x wys. drzwi w $wietle 105x210cm - SAMOZAMWKACE | swietle - drzwi aluminiowe - drzwi phycinowe - drzwi phycinowe e yine kanalowego grubosci 10mm :D EReN EKLL_FI

Uwagi - okna i drzwi w typie aluminiowe; szKlane] sciany - ko | drawi w ypie aumiiowe szdanej sciany Frtrred
PRACOWNIA PROJEKTOWA

- drzw aluminiowe
d m 05:300 Mirisk Maz.ul Swigtokrzyska 45
G Alcom 608505345, 608.15.15.55, 693.086.372

UWAGI:

1. OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE Z OCIEPLONYCH PROFILI ALUMINIOWYCH | PCV PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
2. ZE WZGLEDU NA WIELKOSC ELEMENTOW SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM WIELKOSC PODZIALOW,
TYP SZKLA, USZTYWNIENIA, NAWIEWNIKI ITD. TARGOWISKA STALEGO GMINNEGO

3. SZKLENIE MIN. ZESTAWEM FLOAT 4+4T/16 ARGON, k=1.1W/m2K, Rw=32dB ADRES: Cegtéw, gm.Cegtow, Plac Anny Jagiellonki 24A,

4. WSZYSTKIE WYMIARY SA WYMIARAMI W SWIETLE MURU ) dz. v 354, dojazd dz. 355/7 | 355/6 | fragment dz 355/8
5. KIERUNEK OTWIERANIA | ZABEZPIECZENIA ANTYWELAMANIOWE USTALIC Z INWESTOREM INWESTOR: Gina Cegiow, ul Tadeusza Kosciuszki 4,
6. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH OTWOROW W NATURZE 05-319, Cegiéw
WYKAZ STOLARKI
tech. bud. JOZEF WINNIK
Upr. Bud. 4224/96/77/82 02012
mgrinz. arch. Jacek Bakuta o
mgr inz. arch. Jacek Bakufa | r—

inz. Grzegorz Bakula 1
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