
1.WSZYSTKIE RYSUNKI CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2.WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.  WG. PROJEKTU
KONSTRUKCJI.
3. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I
ELEMENTY BRANŻOWE WG. RYSUNKÓW
BRANŻOWYCH
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8. OKNA W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH Z
NAWIEWNIKAMI
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PUSTAK GAZOBETONOWY

MATERIAŁY:

IZOLACJA TERMICZNA

PUSTAK GAZOBETONOWY

MATERIAŁY:

ELEMENTY ŻELBETOWE

A. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ
PREPARATAMI OWADO I GRZYBOBÓJCZYMI ORAZ
OGNIOOCHRONNYMI UZYSKUJĄC STOPIEŃ
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA NRO, DREWNO KL.C27,
WILGOTNOŚĆ 18%, ZŁĄCZA OCYNOWANE NP. TYP BMF.

B. WSZYSTKIE ELMENTY KOTWIĆ DO ELEMENTÓW
ŻELBETOWYCH ZA POMOCĄ ŚRUB WG. WYTYCZNYCH
PROJ.KONSTRUKCYJNEGO.
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1.WSZYSTKIE RYSUNKI CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2.WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.  WG. PROJEKTU
KONSTRUKCJI.
3. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I
ELEMENTY BRANŻOWE WG. RYSUNKÓW
BRANŻOWYCH
4.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH
ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZEZ
ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE
5.WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA
ESTETYKE BUDYNKU NIE BEDACE CZESCIA TEGO
OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN KONCEPCYJNYCH NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
6.ILOLACJĘ PRZECIWILGOCIOWĄ WYPROWADZIĆ
MIN.50cm PONAD TEREN
7. GAZOBETON POWINIEN ZACZYNAĆ SIĘ OK.50CM
PONAD TERENEM.
8. OKNA W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH Z
NAWIEWNIKAMI
9. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ
ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT.

tech. bud. JÓZEF WINNIK
Upr. Bud. 4224/96/77/82
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OPRACOWAŁ:

DATA:
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NR RYS:
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ADRES: Cegłów, gm.Cegłów, Plac Anny Jagiellonki 24A,
dz. nr.: 354, dojazd dz. 355/7 i 355/6 i fragment dz 355/8
INWESTOR: Gmina Cegłów, ul.Tadeusza Kościuszki 4,
                     05-319, Cegłów

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
TARGOWISKA STAŁEGO GMINNEGO
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mgr inż. arch. Jacek Bakuła
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Świetlik
Dachowy

UWAGA!
A.ZALECA SIE WYKONANIE PŁOTKÓW ŚNIEGOWYCH
ORAZ ŁAW KOMINIARSKICH ABY UŁATWIĆ
KONSERWACJĘ DACHU I URZĄDZEŃ
KOMINIARSKICH.
B. ZALECA SIE WYKONAIE INSTALACJI
ODGROMOWEJ WG. NORM I PRZEPISÓW PRAWA
OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE.

http://www.studio-projekt.com
mailto:biuro@studio-projekt.com


1.WSZYSTKIE RYSUNKI CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2.WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.  WG. PROJEKTU
KONSTRUKCJI.
3. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I
ELEMENTY BRANŻOWE WG. RYSUNKÓW
BRANŻOWYCH
4.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH
ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZEZ
ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE
5.WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA
ESTETYKE BUDYNKU NIE BEDACE CZESCIA TEGO
OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN KONCEPCYJNYCH NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
6.ILOLACJĘ PRZECIWILGOCIOWĄ WYPROWADZIĆ
MIN.50cm PONAD TEREN
7. GAZOBETON POWINIEN ZACZYNAĆ SIĘ OK.50CM
PONAD TERENEM.
8. OKNA W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH Z
NAWIEWNIKAMI
9. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ
ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT.

tech. bud. JÓZEF WINNIK
Upr. Bud. 4224/96/77/82

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

DATA:

SKALA:

NR RYS:

XII.2012

1:50

ADRES: Cegłów, gm.Cegłów, Plac Anny Jagiellonki 24A,
dz. nr.: 354, dojazd dz. 355/7 i 355/6 i fragment dz 355/8
INWESTOR: Gmina Cegłów, ul.Tadeusza Kościuszki 4,
                     05-319, Cegłów

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
TARGOWISKA STAŁEGO GMINNEGO

inż. Grzegorz Bakuła

mgr inż. arch. Jacek Bakuła

ELEWACJE
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System ociepleń z warstwą wykończeniową z formie płytki
klinkierowej np.INFATEC

Blacha na rąbek stojący

PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA
GRUBOŚĆ RDZENIA 100
NP.:BALEXTHERM-PU-W-PLUS

System ociepleń z warstwą wykończeniową
z formie płytki klinkierowej np.INFATEC

Blacha na rąbek stojący

System ociepleń z
warstwą
wykończeniową z formie
płytki klinkierowej
np.INFATEC

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

MATERIAŁY:

PŁYTA WARSTWOWA

CEGŁA LUB PŁYTKI KLINKIEROWE

BLACHA DACHOWA NA RĄBEK STOJĄCY
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1.WSZYSTKIE RYSUNKI CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2.WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.  WG. PROJEKTU
KONSTRUKCJI.
3. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I
ELEMENTY BRANŻOWE WG. RYSUNKÓW
BRANŻOWYCH
4.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH
ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZEZ
ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE
5.WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA
ESTETYKE BUDYNKU NIE BEDACE CZESCIA TEGO
OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN KONCEPCYJNYCH NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
6.ILOLACJĘ PRZECIWILGOCIOWĄ WYPROWADZIĆ
MIN.50cm PONAD TEREN
7. GAZOBETON POWINIEN ZACZYNAĆ SIĘ OK.50CM
PONAD TERENEM.
8. OKNA W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH Z
NAWIEWNIKAMI
9. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ
ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT.

tech. bud. JÓZEF WINNIK
Upr. Bud. 4224/96/77/82

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

DATA:

SKALA:

NR RYS:

XII.2012

1:50

ADRES: Cegłów, gm.Cegłów, Plac Anny Jagiellonki 24A,
dz. nr.: 354, dojazd dz. 355/7 i 355/6 i fragment dz 355/8
INWESTOR: Gmina Cegłów, ul.Tadeusza Kościuszki 4,
                     05-319, Cegłów

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
TARGOWISKA STAŁEGO GMINNEGO

inż. Grzegorz Bakuła

mgr inż. arch. Jacek Bakuła

ELEWACJE
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System ociepleń z warstwą wykończeniową z formie
płytki klinkierowej np.INFATEC

PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA
GRUBOŚĆ RDZENIA 100
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1.WSZYSTKIE RYSUNKI CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2.WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.  WG. PROJEKTU
KONSTRUKCJI.
3. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I
ELEMENTY BRANŻOWE WG. RYSUNKÓW
BRANŻOWYCH
4.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH
ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZEZ
ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE
5.WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA
ESTETYKE BUDYNKU NIE BEDACE CZESCIA TEGO
OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN KONCEPCYJNYCH NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
6.ILOLACJĘ PRZECIWILGOCIOWĄ WYPROWADZIĆ
MIN.50cm PONAD TEREN
7. GAZOBETON POWINIEN ZACZYNAĆ SIĘ OK.50CM
PONAD TERENEM.
8. OKNA W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH Z
NAWIEWNIKAMI
9. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ
ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT.

tech. bud. JÓZEF WINNIK
Upr. Bud. 4224/96/77/82

PROJEKTOWAŁ: DATA:

SKALA:

NR RYS:
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1:50

ADRES: Cegłów, gm.Cegłów, Plac Anny Jagiellonki 24A,
dz. nr.: 354, dojazd dz. 355/7 i 355/6 i fragment dz 355/8
INWESTOR: Gmina Cegłów, ul.Tadeusza Kościuszki 4,
                     05-319, Cegłów

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
TARGOWISKA STAŁEGO GMINNEGO
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1.WSZYSTKIE RYSUNKI CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2.WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.  WG. PROJEKTU
KONSTRUKCJI.
3. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I
ELEMENTY BRANŻOWE WG. RYSUNKÓW
BRANŻOWYCH
4.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH
ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZEZ
ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE
5.WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA
ESTETYKE BUDYNKU NIE BEDACE CZESCIA TEGO
OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN KONCEPCYJNYCH NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
6.ILOLACJĘ PRZECIWILGOCIOWĄ WYPROWADZIĆ
MIN.50cm PONAD TEREN
7. GAZOBETON POWINIEN ZACZYNAĆ SIĘ OK.50CM
PONAD TERENEM.
8. OKNA W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH Z
NAWIEWNIKAMI
9. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ
ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT.

tech. bud. JÓZEF WINNIK
Upr. Bud. 4224/96/77/82

PROJEKTOWAŁ: DATA:

SKALA:

NR RYS:

XII.2012

1:50

ADRES: Cegłów, gm.Cegłów, Plac Anny Jagiellonki 24A,
dz. nr.: 354, dojazd dz. 355/7 i 355/6 i fragment dz 355/8
INWESTOR: Gmina Cegłów, ul.Tadeusza Kościuszki 4,
                     05-319, Cegłów

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
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PRZEKRÓJ B-B
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1.WSZYSTKIE RYSUNKI CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2.WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.  WG. PROJEKTU
KONSTRUKCJI.
3. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I
ELEMENTY BRANŻOWE WG. RYSUNKÓW
BRANŻOWYCH
4.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH
ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZEZ
ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE
5.WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA
ESTETYKE BUDYNKU NIE BEDACE CZESCIA TEGO
OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN KONCEPCYJNYCH NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
6.ILOLACJĘ PRZECIWILGOCIOWĄ WYPROWADZIĆ
MIN.50cm PONAD TEREN
7. GAZOBETON POWINIEN ZACZYNAĆ SIĘ OK.50CM
PONAD TERENEM.
8. OKNA W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH Z
NAWIEWNIKAMI
9. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ
ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT.
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inż. Grzegorz Bakuła

mgr inż. arch. Jacek Bakuła
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1.WSZYSTKIE RYSUNKI CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2.WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.  WG. PROJEKTU
KONSTRUKCJI.
3. WSZYSTKIE PRZEBICIA, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I
ELEMENTY BRANŻOWE WG. RYSUNKÓW
BRANŻOWYCH
4.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH
ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZEZ
ODPOWIEDNIE USZCZELNIENIE
5.WSZYSTKIE ELEMENTY MAJACE WPLYW NA
ESTETYKE BUDYNKU NIE BEDACE CZESCIA TEGO
OPRACOWANIA LUB ODBIEGAJACE OD PRZYJETYCH W
PROJEKCIE ZALOZEN KONCEPCYJNYCH NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
6.ILOLACJĘ PRZECIWILGOCIOWĄ WYPROWADZIĆ
MIN.50cm PONAD TEREN
7. GAZOBETON POWINIEN ZACZYNAĆ SIĘ OK.50CM
PONAD TERENEM.
8. OKNA W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH Z
NAWIEWNIKAMI
9. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ
ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT.

tech. bud. JÓZEF WINNIK
Upr. Bud. 4224/96/77/82
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dz. nr.: 354, dojazd dz. 355/7 i 355/6 i fragment dz 355/8
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                     05-319, Cegłów
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PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

inż. Grzegorz Bakuła

mgr inż. arch. Jacek Bakuła

mgr inż. arch. Jacek Bakuła
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Nazwa Drzwi ŚCIANA KURTYNOWA 1 ŚCIANA KURTYNOWA 2 D4D3

Ilość 6 2 12

297,5x302,5 207,5x302,5 103,0x210,0113,0x210,0

Rozmieszczenie rozmieszczenie drzwi 3L + 3P rozmieszczenie drzwi 1L + 1P 1P1L + 1P

Symbol 2D

Widok 3D od strony
zewnętrznej

Szer. x Wys. otworu w świetle muru

D5

103,0x210,0

D6

103,0x210,0

D7

113,0x210,0

Zestawienie Okien i Drzwi

Uwagi

- samozamykacz
- szer. x wys. drzwi w świetle 105x210cm
- okna i drzwi w typie aluminiowej szklanej ściany
  kurtynowej

- drzwi zewnętrzne
- samozamykacz
- szerokość drzwi w świetle
  min.100cm
- drzwi aluminiowe

- drzwi zewnętrzne
- drzwi aluminiowe

- drzwi wewnętrzne
- drzwi płycinowe
- otwory wentylacyjne

- drzwi wewnętrzne
- drzwi płycinowe
- otwory wentylacyjne

- drzwi wewnętrzne
- drzwi płycinowe
- otwory wentylacyjne

7

1L + 6P

5

1L + 4P

1

1P

- samozamykacz
- szer. x wys. drzwi w świetle 105x210cm
- okna i drzwi w typie aluminiowej szklanej ściany
  kurtynowej

O1

3

90,0x60,0

- okna PCV

------

UWAGI:
1. OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE  Z OCIEPLONYCH PROFILI ALUMINIOWYCH I PCV
2. ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ ELEMENTÓW SKONSULTOWAĆ Z PRODUCENTEM WIELKOŚĆ PODZIAŁÓW,
TYP SZKŁA, USZTYWNIENIA, NAWIEWNIKI ITD.
3. SZKLENIE MIN. ZESTAWEM FLOAT 4+4T/16 ARGON, k=1.1W/m2K, Rw=32dB
4. WSZYSTKIE WYMIARY SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE MURU
5. KIERUNEK OTWIERANIA I ZABEZPIECZENIA ANTYWŁAMANIOWE USTALIĆ Z INWESTOREM
6. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH OTWORÓW W NATURZE

ŚWIETLIK DACHOWY

1

1602,0x228,0

- świetlik o konstukcji aluminiowej z wypełnieniem z poliwęglanu
  kanałowego grubości 10mm
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