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1. WSTEP.

Celem prac i badan bylo okreslenie warunkow gruntowo-wodnych i parametrow
geotechnicznych warstw w miejscu projektowanej budowy budynku parterowego z pawilonem

sprzedazy i zapleczem sanitarnym.

2. LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntow wykonane zostaty na terenie targowiska gminnego w m. Ceglow.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie Wysoczyzny
Katuszynskiej mezoregionu Niziny Poludniowopodlaskiej (J. Kondracki 1978 r.). Jest to obszar
stanowiacy fragment wysoczyzny morenowej, zbudowanej przy powierzchni z glin zwatowych

i piaskow wodnolodowcowych zlodowacenia srodkowopolskiego.

3. PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH.

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie, w dniu
15.12.2011 r., wykonano 2 wiercenia do glebokosci 4,0 m.

W trakcie wiercenia prowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju 1 stanu gruntu. Po
wykonaniu otworéw badawczych dokonano pomiarow poziomu ustalonego zwierciadla wod
gruntowych. Rzedne otworéw wiertniczych okreslono metoda interpolacji na podstawie planu
sytuacyjnego. Wytyczenia otworow w terenie metodg domiaréw prostokatnych dokonal oraz
nadzor geologiczny sprawowal mgr D. Kisielinski. Lokalizacja wykonanych otworow

przedstawiona jest na zal. nr 1.



4. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

Na opiniowanym terenie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o zwierciadle

stabilizujacym si¢ na gleb. 1,0 m.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. Przy powierzchni
napotkano warstwe nasypu niebudowlanego (zuzel z gruntem prochniczym) o migzszosci 0,4 m.
Ponizej nawiercono, do gieb. 1,0 — 1,1 m, namut gliniasty w stanie migkkoplastycznym. Nasyp
niebudowlany i namut gliniasty uznano za grunty stabonosne, nie nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia, i nie okreslano dla nich parametrow geotechnicznych. Pod namutem nawiercono
piasek sredni w stanie Srednio zageszczonym o Ip = 0,5, z przewarstwieniem mutku w stanie

plastycznym o I} = 0,3.

Wzajemny uktad opisanych wyzej warstw gruntow w podiozu projektowanego obiektu

zilustrowano na przekroju geotechnicznym - zat. nr 3.

S. WNIOSKI I ZALECENIA.

a) W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe (Rozp. Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U nr 126, poz.
839).

b) W podlozu, ponizej nasypu niebudowlanego i namutu, wystgpuja grunty przydatne dla
posadowienia bezposredniego.

c) Projektowanie posadowien bezposrednich i zwiazane z tym obliczenia statyczne nalezy

wykona¢ wedtug normy PN-81/B-03020.



d) Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, w podiozu projektowanego obiektu
wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktorych okreslono metoda B nastgpujace wartosci

parametrow geotechnicznych:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotnosé Gestosé Spajnosé Kat tarcia
warstwy | gruntu geolog. plastycznosci | zageszczenia | paturalna | objetosciowa | Cu™ | wewnetrznego
gruntu (0)
[ [nN - - - w 1,6 . -
II Nm = - - m 1,3 - -
III Py - - 0,5 nw 2,0 - 33,0
vV | B 0,3 - w 2,0 28.0 16,4
s elinski
Zalaczniki:

1. Mapa dokumentacyjna .

2. Karty otworéw geotechnicznych.

3. Przekrdj geotechniczny.
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Dariusz Kisielinski BUGIG

08-110 Siedlice, ul. M. Astanowicza 20A

Sonda numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2

Wiertnica:

Miejscowosé: Ceglow
Gmina: Cegiow

Powiat: miriski
Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: budynek handlowy
Zleceniodawca:

Wiercenie: mgr D. Kisielifiski

Dozér geologiczny: mgr D. Kisielinski

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 167.30 mn.p.m.

Skala 1:50 l Data wiercenia: 2011-12-15
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