Schemat odprowadzenia Sciekow oczyszczonych do zbiornika szczelnego
(przepompownia SciekOw surowych i oczyszczonych)

Odpowietrzenie @110PVC

Oczyszczalnia $ciekéw z osadem

Wyprowadzone ponad dach

czynnym i ztozem biologicznym

Studnia rewizyjna "W"

@315mm z rurg teleskopowg
z wiazem kl. D400

Przepompownia $ciekéw

Przepompownia $ciekéw
surowych @600mm
z wiazem kl. D400

oczyszczonych @600mm
z wltazem kl. D400
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Trojniki @100

Komora biologiczna
napowietrzania ze
zlozem biologicznym!
fluidalnym

Osadnik wstepny o pojemnosci Osadnik wtormy
V=2,0m*do RLM 10

V=2,56m*dla RLM 12

Jﬂ‘mnem

+1 10cm

Zbiornik szczelny @2500mm

[2110mm PVC SN-8

Pompy mamutowe:

Jedng zamontowac nad dnem

a drugg na wysokosci
umozliwiajgcej zbieranie korzucha

Przewdéd @32mm zakornczony
zlgczkg do weza

zelbet. Hu=2,5m, Vu=12,0m* yaN
z wlazem kl. B125
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Przejscie
szczelne @32PE
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