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Załącznik Nr 9 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianemu dostępowi do sieci Internet. 50 gospodarstw domowych i 3 jednostki podległe gminie.
	LP.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1
	Transfer do komputera (down)
	2048 kbit/s

	2
	Transfer do komputera (up)
	512 kbit/s

	3
	Transfer danych
	Nie limitowany transfer danych (pobierania i wysyłania)

	4
	Dostępność usługi
	Na poziomie 99%


Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym routerom dla jednostek podległych – 3 szt.
	LP.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1
	Urządzenie
	Router sprzętowy

	2
	Port LAN
	10/100/1000BaseT

	3
	Port WAN
	10/100/1000BaseT

	4
	Obsługa WiFi
	Tak 

	5
	Standard bezprzewodowy
	150 Mbps 802.11 b/g/n

	6
	Protokół komunikacyjny danych
	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

	7
	Protokół  warstwy Sieci /

Transportu
	IPSec,PPPoE,L2TPv3, PPTP, OVPN,

	8
	Protokół routingu
	OSPF ,BGP, GRE, routing statyczny IPv4,routing statyczny

IPv6,policy-based routing (PBR),VPLS, MME,

	9
	Protokół zdalnego

zarządzania
	SNMP, SSH, API,

	10
	Cechy
	Ochrona firewall, VPN support, obsługa MPLS, obsługa Syslog,

filtrowanie zawartości, obsługa IPv6, klasowo ważone równomierne

kolejkowanie (CBWFQ), ważone losowo wczesne wykrywanie

(WRED),NetFlow, praca w technologii MESH, wbudowany serwer

FTP, wbudowany klient oraz serwer NTP, możliwość kreowania

nieokreślonej liczby kolejek oraz reguł firewall, wsparcie dla VRRP

oraz bonding, EoIP tunnel, IP tunel, wbudowany watchdog oraz

możliwość cyklicznego uruchamiania komend, serwer DNS, serwer

oraz klient DHCP, możliwość definiowania dostępu dla gości

(hotspot), wsparcie dla serwera radius, 

możliwość bezpłatnych aktualizacji, bezpłatny

upgrade do wersji wiodącej wyższej o 1.


Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianej szafie rackowej dla jednostki podległej – 1 szt.
	LP.
	Atrybut
	Wymagane minimalne  parametry techniczne

	1
	Urządzenie
	Szafa wisząca 12U 19", Rack 
600x600x450 mm (wysokość, szerokość, głębokość),
drzwi szklane

	2
	
	drzwi przednie i tylne z blachy perforowanej o podwyższonej przewiewności wyposażone w zamki

trzypunktowe z uchwytem wychylnym – prześwit min. 80%

	3
	
	dwie osłony boczne z blachy pełnej

	4
	
	Min. jedna belka montażowa w rozstawie 19"

	5
	
	Szyna lub listwa i linki uziemienia drzwi, osłon i dachu


Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianej szafie rackowej dla jednostki podległej – 2 szt.
	LP.
	Atrybut
	Wymagane minimalne  parametry techniczne

	1
	Urządzenie
	Szafa wisząca 9U 10” Rack 
460 x 322 x 280 mm, (wysokość, szerokość, głębokość)
drzwi szklane

	2
	
	drzwi przednie i tylne z blachy perforowanej o podwyższonej przewiewności wyposażone w zamki

trzypunktowe z uchwytem wychylnym – prześwit min. 80%

	3
	
	dwie osłony boczne z blachy pełnej

	4
	
	Min. jedna belka montażowa w rozstawie 10"

	5
	
	Szyna lub listwa i linki uziemienia drzwi, osłon i dachu


Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianemu panelowi krosowniczemu dla jednostek podległych – 2 szt.
	LP.
	Atrybut
	Wymagane minimalne  parametry techniczne

	1
	Urządzenie
	Patch panel 12-portowy, FTP, kat. 6, 1U, 10", złącza typu Krone



Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianemu panelowi krosowniczemu dla jednostek podległych – 2 szt.
	LP.
	Atrybut
	Wymagane minimalne  parametry techniczne

	1
	Urządzenie
	Patch panel 24 portowy, FTP, kat. 6, 1U  lub 2U, 19", złącza typu Krone 
Patch panel  24-portowy, FTP, kat. 6, 1U, 19", złącza typu Krone



Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianemu urządzeniu switch dla jednostek podległych – 2 szt.
	LP.
	Atrybut
	Wymagane minimalne  parametry techniczne urządzenia 

	1
	Urządzenie
	Przełącznik  12 portowy

	
	Rodzaj obudowy
	Montowany w szafie rack 10’’, - 1U

	
	Porty
	Min. 12 portów 10/100/10000 Gigabit Ethernet,

	
	Automatyczne krosowanie
	Tak

	
	Automatyczna negocjacja prędkości
	Tak

	
	Przełączanie / prędkość


	Store and Forward

	
	Obsługa VLAN
	port-based, tag-based

	
	Zarządzanie
	www

	
	Bezpieczeństwo/jakość transmisji
	QoS,
Port Mirroring,
Broadcast Storm Control

	
	Pamięć adresów MAC
	4000


Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianemu urządzeniu switch dla jednostek podległych – 2 szt.
	LP.
	Atrybut
	Wymagane minimalne  parametry techniczne urządzenia

	1
	Urządzenie
	Przełącznik  24 i 24 portowy

	
	Rodzaj obudowy
	Montowany w szafie rack 19", - 2U lub 1U

	
	Porty
	10/100/10000 Gigabit Ethernet,

	
	Automatyczne krosowanie
	Tak

	
	Automatyczna negocjacja prędkości
	Tak

	
	Przełączanie / prędkość


	Store and Forward

	
	Obsługa VLAN
	port-based, tag-based

	
	Zarządzanie
	www

	
	Bezpieczeństwo/jakość transmisji
	QoS,
Port Mirroring,
Broadcast Storm Control

	
	Pamięć adresów MAC
	4000


Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym gniazdkom natynkowym podwójnym RJ45 dla jednostek podległych – 72 szt.

	LP.
	Atrybut
	Wymagane minimalne  parametry techniczne 

	1
	Urządzenie
	gniazda RJ45 moduł RJ-45  Cat. 6A natynkowe podwójne (zamykane wtyki), kat. 6

	
	Rodzaj obudowy
	ABS

	
	Cechy
	Cat.6 (ISO/IEC 11801, EN 50173-1), PoE+ acc to IEEE 802.3at 


Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianemu okablowaniu i rynienkom przewodów natynkowych dla jednostek podległych – 4 szt.
	LP.
	Atrybut
	Wymagane minimalne  parametry techniczne 

	1
	Typ okablowania
	Skrętka U/FTP kat. 6 

	
	Ilość ( długość) okablowania
	2400 m


Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianemu wtyk dociskowy RJ 45 dla jednostek podległych – 200 szt.
	LP.
	Atrybut
	Wymagane minimalne  parametry techniczne 

	1
	Typ wtyku RJ
	Wtyk RJ-45 6 kat. zaciskany


Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianemu przedmiotowi patchcord dla jednostek podległych – 72 szt.
	LP.
	Atrybut
	Wymagane minimalne  parametry techniczne 

	1
	Typ okablowania
	Patchcord FTP/6 kat. 5m


5

[image: image1.jpg]