Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 107659-2016 z dnia 2016-06-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cegłów
Budowa wodociągu Skupie-Wola Stanisławowska. Zadanie realizowane na działkach nr 743, 745 obręb Skupie i działkach nr 10, 125 Wola Stanisławowska - budowa obejmuje połączenie ze sobą systemów wodociągowych Skupie i Wola...
Termin składania ofert: 2016-07-18

Cegłów: Budowa wodociągu Skupie- Wola Stanisławowska oraz budowa przejścia poprzecznego sieci wodociągowej przez linię kolejową nr 2 Warszawa-Terespol
Numer ogłoszenia: 144692 - 2016; data zamieszczenia: 12.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107659 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, tel. 025 579 59 48, 025 759 59 39, faks 025 759 59 38.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu Skupie- Wola Stanisławowska oraz budowa przejścia poprzecznego sieci wodociągowej przez linię kolejową nr 2 Warszawa-Terespol.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Budowa wodociągu Skupie-Wola Stanisławowska. Zadanie realizowane na działkach nr 743, 745 obręb Skupie i działkach nr 10, 125 Wola Stanisławowska - budowa obejmuje połączenie ze sobą systemów wodociągowych Skupie i Wola Stanisławowska - włączenie wodociągu do istniejącej sieci P V C DN 160 - węzeł A na działce nr 745 w miejscowości Skupie i węzeł B na działce nr 10 w miejscowości Wola Stanisławowska - wykonanie wodociągu z rur PE RC PN 10 DN 160 metodą przewiertu sterowanego - rury łączone przez zgrzewanie lub kształtki - długość sieci wodociągowej - 1390,0 m - armatura wodociągowa żeliwna o połączeniach kołnierzowych - zasuwy wodociągowe z miękkim uszczelnieniem , teleskopowym przedłużeniem trzpienia i żeliwną skrzynką uliczną - skrzynki zabezpieczyć płytkami betonowymi oraz oznaczyć tabliczkami zgodnie z obowiązującymi przepisami - montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z P VC i PE - wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać atesty oraz odpowiadać Polskim Normom 2) Sieć wodociągowa PE DN 250 i DN 160 w rejonie przejścia przez teren PKP w m. Cegłów a) Budowa przejścia poprzecznego sieci wodociągowej przez linię kolejową nr 2 Warszawa-Terespol działka nr 335/1 - przejście wodociągu pod linią kolejową wykonane metoda przewiertu sterowanego w rurach ochronnych - sieć wykonać z rur PE PN 10 SD R 17 DN 250 a rury ochronne z rur PE PN 10 RC DN 400, - rury PE łączone przez zgrzewanie doczołowe i przez mufy elektrooporowe, - zamontowanie na rurze wodociągowej w rurze ochronnej płóz systemu r a ci końce rury ochronnej uszczelnić pierścieniami C SEM - roboty ziemne w podtorzu kolejowym prowadzić zgodnie z normą BN-75/8846-01, poza podtorzem kolejowym roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normami PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01 - posadowienie rurociągów na terenie PKP należy prowadzić zgodnie z norma BN-80/8939-17 - głębokość ułożenia sieci wodociągowej w terenie PKP 2,2-4,2 mp.p.t b) Budowa sieci wodociągowej w rejonie przejścia przez teren PKP pomiędzy ulicą Kolejową a ulicą Wojciecha Oczko na działkach nr 546/1, 546/2, 192, 209/2, 193, 197/19 obręb Cegłów: - nowo budowany wodociąg włączyć do istniejącej sieci wodociągowej PE DN 250 węzeł A na działce nr 546/2 przy ul. Kolejowej - sieć wodociągowa z rur PE PN 10 DN 250 od węzła A do węzła C - sieć wodociągowa z rur PE PN 10 DN 160 od węzła B do hydrantu HP 1. - wybudowanie studni żelbetowych kontrolnych średnica 1,2 m z zasuwami odcinającymi DN 250 - szt. 2 - sieć łączona przez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe, - wykonanie dwóch hydrantów ppoż nadziemnych - sieć wodociągowa PE PN 10 DN 250 - 84,5 m - siec wodociągowa PE PN DN 160 - 36,5 m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· ENERGOTEL-BIS JOANNA TACIAK, MICKIEWICZA 105, 05-300 MROZY, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 334666,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 280245,74
· Oferta z najniższą ceną: 280245,74 / Oferta z najwyższą ceną: 468675,01
· Waluta: PLN .
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