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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali  1:500 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) 

- Własne pomiary i obserwacje w terenie 

- Zalecenia inwestora 

 

2. Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej (ul. Nowa) w 

Cegłowie polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-

asfaltowej na szerokości 3m oraz z płyt ECO symetrycznie po obydwu stronach 

szerokości 1,5m z każdej strony.   

 

3. Istniejący stan zagospodarowania 

 

W chwili obecnej pas drogowy jest uporządkowany. Nawierzchnia drogi 

jest nieutwardzona. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą spadków 

podłużnych i poprzecznych, ze względu na konstrukcję większość wody jest 

wchłaniana.  

Istniejące uzbrojenie nie podlega zmianie.  
Planowana inwestycja nie znajduje się na terenach objętych strefą 

konserwatora zabytków oraz nie znajduje się na terenach górniczych. 

Przebudowa ulicy nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko. 

Droga oddana została do użytkowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

 

4. Stan projektowany 

 

Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 

szerokości 3m oraz z płyt ECO symetrycznie po każdej stronie po 1,5m na 

podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5. Ze względu na występowanie 

gruntu gliniastego dodatkowo należy wykonać 15cm warstwy odcinającej z 

kruszywa naturalnego. Dodatkowo należy wykonać remont istniejącego zjazdu z 

drogi powiatowej w celu dopasowania wysokościowego. Całość 

przebudowywanego odcinka drogi wynosi 215m. 

Obiekt ten należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 



5. Zestawienie powierzchni objętych opracowaniem 

 

- powierzchnia jezdni z mieszanki min.-asfaltowej –622,0 m
2
 

- powierzchnia jezdni z płyt ECO –687,0 m
2
 

 

 

6. Konstrukcje nawierzchni 

 

6.1. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej 

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S- 5 cm  

- podbudowa z tłucznia kamiennego stab. mechanicznie 0-31,5 – 15cm 

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego – 15cm 

 

6.2. Nawierzchnia z płyt ECO 

- warstwa ścieralna z płyt ECO - 8 cm  

- podbudowa z tłucznia kamiennego stab. mechanicznie 0-31,5 – 12cm 

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego – 15cm 

 

7. Odwodnienie 

 

Zakłada się powierzchniowe odwodnienie drogi (zgodnie ze stanem 

istniejącym), systemem spadków podłużnych i poprzecznych na część z płyt 

ECO gdzie wody te będą wsiąkać w grunt (wody opadowe będą 

zagospodarowane w obrębie istniejącego pasa drogowego). 

 

8. Zalecenia technologiczne 

 

Materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać 

Polskim Normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z 

zasadami sztuki budowanej oraz obowiązującymi normami.  

Przy prowadzeniu robót budowlanych przestrzegać przepisów BHP. 

 








