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PRZEKRÓJ A-A

Tytuł arkusza

Projektant:

MGR INŻ. ARCH. JOANNA WALASZCZYK

Nr upr. MA/058/07

Skala rysunku

Data

03.2014

Tytuł projektu

Nr arkusza

4

Nr strony

21

Adres inwestycji

Ochotnicza Straż Pożarna w

Podcierniu nr 85, dz. nr 298/2, 303/1,

304/1, 305/1, gm. Cegłów

Remont budynku OSP Podciernie w
ramach projektu pn. „Wioska
kulinarna w Podcierniu - utworzenie
kompleksowej oferty turystycznej
Gminy Cegłów”.

Biuro Architektoniczne AMN
Joanna Walaszczyk
www.biuroamn.pl

ul. Spokojna 18, 05-319 Cegłów
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- BLACHODACHÓWKA
POWLEKANA
- ŁATY 5x5CM
- KONTRŁATY 2,5x5CM
- FOLIA
PAROPRZEPUSZCZALNA
- ISTNIEJĄCE KROKWIE 8x14

- POSADZKA BETONOWA B20
ZBROJONA
 SIATKĄ 3mm O OCZKACH 15x15cm
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
  NP. FOLIA POLIETYLENOWA
- STYROPIAN EPS 100 GR.12CM
- ISTNIEJĄCY STROP
- TYNK CEM. -WAP.

- DESKI DREWNIANE
GR.3CM
-ISTNIEJĄCE WARSTWY
POSADZKI NA GRUNCIE

- SZALÓWKA DREWNIANA 12x2,2
NA RUSZCIE DREWNIANYM
- STYROPIAN EPS 80 GR.12CM
- TYNK CEM.-WAP.
- CEGŁA PEŁNA GR.12CM
- PUSTKA POWIETRZNA GR.3CM
- GAZOBETON  GR.24CM
- TYNK CEM.-WAP.

W-1

-GRES GR.2CM
-ISTNIEJĄCE
WARSTWY POSADZKI
NA GRUNCIE

płatew 11x14

krokiew 8x14

miecze 2x11x14

jętka 8x14

słup 12x13

- BLACHODACHÓWKA
POWLEKANA
- ŁATY 5x5CM
- KONTRŁATY 2,5x5CM
- FOLIA
PAROPRZEPUSZCZALNA
- ISTNIEJĄCE KROKWIE 7x14

deska czołowa
20x3,6

podbitka
drewniana

deska czołowa 20x3,6

podbitka drewniana

krokiew 7x14
przedłużenie o
1mb

W-3

W-2

- TYNK AKRYLOWY
- STYROPIAN EPS 80 GR.12CM
- TYNK CEM.-WAP.
- CEGŁA PEŁNA GR.12CM
- PUSTKA POWIETRZNA GR.3CM
- GAZOBETON  GR.24CM
- TYNK CEM.-WAP.

- TYNK AKRYLOWY MOZAIKOWY
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY
XPS GR.8CM
- HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA
FUNDAMENTOWA

- KOSTKA BRUKOWA GR.8CM
- PODSYPKA PIASKOWA GR.4CM
- BETON B10 GR.12CM
- PIASEK UBITY GR.20CM

krawężnik betonowy
20x30cm palisada betonowa

30x8cm

element kuty
malowany proszkowo
w kolorze czarnym

blacha stalowa
malowana z napisem
Sójka Mazowiecka i
rysunkiem sójki

balustrada stalowa
malowana dwukrotnie

balustrada stalowa
malowana dwukrotnie

oblicówka z
płytek
klinkierowych

bariera
śniegowa
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D-2

W-2 W-3

O

O

drzeworyt mocowany do ściany budynku,

w kololorze naturalnego dębu

szyld mocowany na wspornikach i łańcuchu

do ściany budynku

DETAL POCHYLNI DLA

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

proj.otwór
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pow. otworu
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