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Remont budynku OSP Podciernie w ramach projektu pn. ,,Wioska kulinarna w Podcierniu — utworzenie kompleksowej oferty
turystycznej Gminy Cegtow”.

A.DANE OGOLNE.

1. Podstawa opracowania :
a) Umowa z Inwestorem
b) Wizja w terenie
c) Inwentaryzacja
d) Obowigzujgce normy i przepisy

B.PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej na potrzeby Wioski kulinarnej w Podcierniu w ramach utworzenia
kompleksowej ofert turystycznej gm. Cegtow.

Inwestycja obejmuje remont budynku i wymiane bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle oraz niezbedne elementy zagospodarowania terenu, ktére
stanowig funkcjonalng cato$¢. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatki nr
298/2, 303/1, 304/1, 305/1.

C. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie dziatki nr 298/2, 303/1, 304/1, 305/1 znajduje sie budynek
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Budynek wybudowano w roku 1970, dobudéwka od
strony potudniowo-wschodniej powstata w latach osiemdziesigtych. Budynek jest
murowany, niepodpiwniczony, parterowy z dachem dwuspadowym.

Dziatka jest ogrodzona. Od strony poétnocnej znajduje sie wjazd na dziatke i
furtka. Do istniejgcego budynku doprowadzone sg przylacza elektryczne, wodne,
kanalizacyjne (do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle). Teren dziatki z
deniwelacjg terenu kierunku potnocnym okoto 0,3m. Teren jest porosniety niewielkimi
krzewami i grupg drzew iglastych i lisciastych. Dzialka jest potozona bezposrednio
przy drodze gminnej ktérg stanowi dziatka nr 225.

1.2.Projektowany stan zagospodarowania.

Na terenie dziatek nr 298/2, 303/1, 304/1, 305/1 przewiduje sie remont
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej na potrzeby Wioski kulinarnej. Adaptacja
obejmuje dostosowanie pomieszczen do nowej funkcji i przeprowadzenie remontu.
Remont obejmuje wymiane pokrycia dachowego, ocieplenie scian zewnetrznych i
stropu na poddaszu, wymiane stolarki okienne i drzwiowej zgodnie z rysunkami
projektu, remont tazienek i kuchni, instalacje hydrantowg wewnetrzng, wymiane
instalacji elektrycznej. Ponad to projektuje sie zbiornik bezodptywowy na nieczystosci
ciekle, a takze teren utwardzony z kostki brukowej w postaci dojazdu do budynku,
terenu utwardzonego przed budynkiem, schoddw wejsciowych i pochyini dla
niepetnosprawnych, pozostaty teren zielony.

Wjazd na dziatke z drogi lokalnej, zjazd utwardzony. Od strony wjazdu w
ogrodzeniu istnieje: bramka, brama.
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Remont budynku OSP Podciernie w ramach projektu pn. ,,Wioska kulinarna w Podcierniu — utworzenie kompleksowej oferty

turystycznej Gminy Cegtow”.

Linia zabudowy dla nowo wznoszonych obiektow — bez zmian.
Ustalenia dla tadu przestrzennego:

a) linia zabudowy- istniejgca

b) szerokos¢ elewaciji frontowej- 27,59m.

C) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — 3,87m
d) dach dwuspadowy o kgcie nachylenia 33,65°, 8°

e) wysokos¢ budynku -7,91m

Infrastruktura techniczna:

zasilanie w wode - istniejgce

odprowadzenie sciekow sanitarnych - do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekie

przytacze elektryczne — istniejgce

obstuga komunikacyjna — dojazd z drogi oznaczonej na mapie numerem
geod. 1013m (bez zmian)

odprowadzenie sciekow deszczowych — do gruntu na terenie wkasnym (bez
zmian)

ogrzewanie — z grzejnikow elektrycznych

gospodarka odpadami statymi — na terenie poses;ji zlokalizowano utwardzony
plac kostkg betonowg pod kontener na odpadki state (bez zmian).

Bilans terenu:
1.1 Powierzchnia dziatek nr 298/2, 303/1, 304/1, 305/1 w granicach

ABCD-A -1500,00m2
1.2 Powierzchnia zabudowy - 458,47m2
1.3 Powierzchnia wjazdu, chodnikédw, miejsc postojowych, terenu

utwardzonego pod kontenery na odpadki state -433,00m2
1.4 Powierzchnia zieleni: -608,53m2
1.5 Wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni dziafki -30,56%

1.6 Udziat powierzchni biologicznie czynnej 40,57%- powierzchni dziatki

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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Remont budynku OSP Podciernie w ramach projektu pn. ,,Wioska kulinarna w Podcierniu — utworzenie kompleksowej oferty
turystycznej Gminy Cegtow”.

E.OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.
1. Przeznaczenie adaptowanego budynku wioska kulinarna.
W budynku przewidziano wydzielenie tazienki dla personelu, przeniesienie
magazynu i wydzielenie zmywalni. W pozostatej zachowano istniejgce funkcje
zgodnie z rysunkiem.

2. Dane powierzchniowe :

- pow. uzytkowa —389,10m2

- pow. uzytkowa podstawowa razem —233,57m2
- pow. uzytkowa pomocnicza razem —155,53m2
- pow. wewnetrzna — 411,85m2

- pow. zabudowy — 458,47m2

- pow. catkowita — 458,47m2

- kubatura —2383,78m3
- wysokosc¢ do kalenicy — 7,91m
- dlugosé -27,59m

- szerokosc¢ -17,07m

- dach : dwuspadowy o spadku — 33,65°
- budynek posiada jedng kondygnacje

3. Budynek adaptowano zgodnie z zawartg umowg z inwestorem.

Budynek jednokondygnacyjny. Funkcja budynku ustugowa.

Forma budynku zwarta z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia

dachu — 33,65°. Uzycie na elewacji deski szalbwkowej ma za zadanie wpisa¢
budynek w kontekst charakterystyczny dla tych terenow: elewacja z szaldwki
utozona z desek do wysokosci parapetu poziomo, powyzej pionowo i obramienie
okien.

4. Sztywnos¢ budynku zapewniajg sciany poprzeczne i podtuzne, istniejgce stropy
zelbetowe wylewane na belkach stalowych potgczone wiencami monolitycznymi w
poziomie stropow.
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, wod.-kan i wentylacje
grawitacyjng, odgromowa.

5. Dane techniczne charakteryzuj ace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz i
Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko oraz
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
5.1. Zaopatrzenie i jako $§¢ wody oraz ilo $¢, jako$¢é i sposéb odprowadzanych
sciekow.
Scieki sg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej do bezodplywowego zbiornik na
nieczystosci ciekle, a nastepnie wywozone na podstawie podpisanej umowy.
5.2. Emisja zanieczyszcze nh gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania si €.
Nie przewiduje sie w toku uzytkowania obiektu.
5.3. Rodzajiilo §¢ wytwarzanych odpaddw.
Odbidr odpaddéw komunalnych przez zaktad oczyszczania miejscowosci.
Sktadowanie odpadow nalezy przewidzie¢ w wydzielonym miejscu (wygrodzonym i o
wybetonowanej powierzchni) po ich uprzedniej segregaciji.
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5.4. Emisja halasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania, w szczegdlno $ci
jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych zakiéce n, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasi egu ich rozprzestrzeniania.

Nie dotyczy.

5.5. Wplyw obiekty budowlanego na istniej gcy drzewostan, powierzchni e ziemi
w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie.

5.6 Analiza mo zliwo $ci wykorzystywania odnawialnych  zrodet energii.

Projektowany budynek posiada dobre parametry energetyczne tj. niskie
zapotrzebowanie na energie przy racjonalnych kosztach inwestycyjnych.

5.6.1 Mozliwe zmiany i usprawnienia w zakresie c.w.u.
- montaz baterii z fotokomorkg zmniejsza zuzycie wody o 25-50% .
- zastosowanie perlatorbw napowietrzajgcych zmniejsza pobor wody do 50%

5.6.2 Mozliwe zmiany i usprawnienia w zakresie c.o.

- Pompy ciepta — pompa ciepta pobiera energie (ciepto) z ziemi lub z
powietrza, gromadzi do odpowiedniej wysokosci a nastepnie przekazuje do
wymiennika ciepta. Pozyskana energia moze by¢ przeznaczona na ogrzanie
budynku lub wody uzytkowej. Zaletg wyrdzniajgcg pompy ciepta od innych
systemoOw grzewczych jest to, ze 75% energii potrzebnej do celéw grzewczych
jest czerpana bezptatnie, a pozostate 25% stanowi energia elektryczna.
Powoduje to, ze pompy ciepta, w obecnej chwili sg najtarnszymi w eksploataciji
urzgdzeniami w poréwnaniu z innymi urzgdzeniami grzewczymi.

- Energia wiatrowa — z powodu uwarunkowan lokalizacyjnych - nie
rozpatrywana.

- Energia stoneczna — kolektory stoneczne wykorzystujgce energie stoneczng
sg mozliwe w przysztosci do zastosowania przy zlokalizowaniu na dachu od
strony potudniowe.

5.6.3 Dodatkowe rozwigzania.

- w trakcie uzytkowania budynku - w okresie grzewczym w porach nocnych i
godzinach potudniowych - powinno sie stosowaé¢ czasowe obnizenie
temperatury grzewczej; pozwoli to na kilkuprocentowe zmniejszenie zuzycia
energii.

Z powodu braku ekonomiczne mozliwosci, wykorzystania wysokoefektywnych

systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w projekcie nie
przewidziano ich wykorzystania.
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6. Opis techniczno-budowlany budynku.

1.

2.

6.

7.

tawy i stopy fundamentowe — istniejgce bez zmian

Sciany konstrukcji nadziemnych zewn  etrzne — istniejgce (z gazobetonu
gr.24cm+pustka powietrzna gr.3cm+cegta petna gr.12cm, tynkowane
obustronnie) plus styropian EPS 80 gr.12cm.

Sciany konstrukcji nadziemnych wewn  etrzne — murowane z cegly

dziurawki gr.1/4 cegty na zaprawie cem.-wap., zamurowania z betonu
komdrkowego na zaprawie cem.-wap. gr. w zaleznosci od gr. scian

Podci ggi i nadpro za — zelbetowe wylewane z betonu B20, zbrojone
belkami stalowymi dwuteownik NP 180, NP 160 stal St3S.

Dach — o konstrukcji drewnianej ptatwiowej- istniejgcy, wydtuzenie krokwi
od strony p6tnocno-zachodniej o 1mb.

Kominy — istniejgce murowane.

Izolacje —

a) przeciwwilgociowa :

pozioma fundamentéw — istniejgca
pionowa - bitumiczna np. IZOHAN 1ZOBUD WM

b) termiczna:

7.

a)

» Scian fundamentowych- polistyren ekstrudowany XPS gr.8cm
pionowo - ociepli¢, ale nie nizej niz posadowienie fundamentéw,
ocieplenie wykonywac¢ odcinkami 1,50cm co drugie pole na
przemian

» Scian parteru istniejgce — styropian EPS80 o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta 0,036 W/(mxK) gr.12cm

» stropu nad parterem— styropian EPS100 gr.12cm

Wyko nczenie zewn etrzne —

tynki —akrylowy systemowy w kolorze jasnozéttym lub bezowym, deska
szaléwkowa $wierkowa lub inna z drzewa iglastego gr. min. 19mm i
szer.12cm, impregnowana obustronnie lazurg w kolorze teak np. HK-Lasur

firmy Remmers, na ruszcie drewnianym 2x7cm mocowang do podioza przez

konsole aluminiowe lub kotwy mocujgce z mozliwoscig przewietrzania
oblicowki- pustka pow. gr. min.2cm
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b)

d)

e)
f)
9)
h)

)
)

K)

cokot — tynk mozaikowy akrylowy w kolorze ztamany brgz np. M 314, firmy
Baumit

okna — indywidualne pcv ( o profilu piecio- lub szesciokomorowym) z
nawiewnikami - jednoramowe, dwuszybowe, szkto termofloat niskoemisyjne,
U=1,0W/m2K, okucia obwiedniowe, skrzydta uchylne i uchylno-rozwieralne
zgodnie z wykazem stolarki, z systemem rozszczelniania, uszczelka miedzy
skrzydtem, a ramg oscieznicy typu E.P.T. elastyczna, sciskana podczas
zamkniecia ramg oscieznicy w kolorze biatym

drzwi zewnetrzne — metalowe z oscieznicg i przektadkg termiczng z
wypetnieniem z wetny mineralnej lub pianki poliuretanowej w kolorze
ciemnobrgzowym

drzwi zewnetrzna garazowe — z wypetnieniem termicznym, z naswietlem w
kolorze ciemnobrgzowym

dach — blacha dachéwkowa w kolorze ciemnobrgzowym np. Rukki purex
RR32

obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe — blacha powlekana stalowa w
kolorze jak blachodachowka

parapety zewnetrzne — blacha powlekana stalowa w kolorze jak
blachodachowka

podbitka dachowa -drewniana w kolorze jak elewacja

kominy — licowane ptytkami klinkierowymi o wymiarach 12x25cm w kolorze
brgz np. WEGAN N firmy CRH

ptyty przedwejsciowe i pochylnie- kostka brukowa gr.8cm kolor jasny grafit

7. Wyko nczenie wewn etrzne.

a) Wykonczenie $cian wg. rysunkow :

- tynki — cementowo-wapienne Kat. Il zacierane gtadzig gipsowg malowane

akrylowg farbg lateksowg przeznaczong do pomieszczen narazonych na
wieksze zabrudzenia, sufity malowane .

- deska szalowkowa swierkowa lub inna z drzewa iglastego gr. min. 19mm i
szer.12cm, impregnowana obustronnie lazurg w kolorze palisander na
ruszcie drewnianym 2x7cm mocowang do podfoza przez kotwy mocujgce z
mozliwoscig przewietrzania oblicowki —pustka pow. gr. min.2cm

- licowanie ptytkami klinkierowymi np. Limburg Rustiek firmy CRH

- glazura do wys. 2,00m, 2,10m wg. rysunkow

b) Posadzki- istniejgce bez zmian z wyjgtkiem pom. 1.2 i 1.2a, 1.3, 1.4,

1.4a gdzie przewidziano nowy gres.

-w przypadku desek drewnianych w pom. 1.8 nalezy je poddac¢ renowacji
poprzez piaskowanie i szlifowanie lub cyklinowanie. Wykonczenie
powierzchni twardym olejowoskiem np. Fiddes Hard Wax Oil w kolorze
MEDIUM OAK lub innym o podobnych wtasciwosciach

Na scenia deska podtogowa warstwowa klejona do podtoza.

c) Stolarka drzwiowa — wg wykazu stolarki:

- drewniane z litego drewna (filungowe) z oscieznicg drewniang, listwami i
cwieréwatkami
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- ptytowe petne

d) Parapety wewnetrzne - z konglomeratu (nowe parapety przewidziano w
pom. 1.1i1.4)

e) Wyposazenie — zgodnie z proj. wnetrz

f) Oswietlenie - zgodnie z proj. wnetrz i proj. instalacji elektrycznej.

8. INSTALACJE
Zgodnie z projektami branzowymi : instalacja wodno - kanalizacyjna-
istniejgca- remonotowana, elektryczna - projektowana, odgromowa - projektowana.

9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych - zapewniona poprzez
zastosowanie pochylni, uksztattowanie chodnikow i ptaszczyzn przedwejsciowych
przy zastosowaniu spadkéw do 6% .

10. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowany budynek zapewni korzystne warunki uzytkowania poprzez
funkcjonalne rozwigzania oraz odpowiednie parametry pomieszczen. Wplyw na
Srodowisko bedzie pozytywny.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1 Kwalifikacja pozarowa
Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na funkcje
ustugowo-biurowg zaliczony jest do tzw. budynkow niskich. Ze wzgledu na swojg
funkcje kwalifikuje sie do ZLI kategorii zagrozenia ludzi. Liczba os6b przebywajgcych
na salach wielofunkcyjnych w czasie np. imprez 60 oséb na kondygnaciji.
11.2 Klasa odporno$ci pozarowej
Zgodnie z funkcjg obiekt wykonany bedzie w klasie ,D” odpornosci pozarowe]
z wydzielong kotlownia gazowg w tym:
— gtéwne konstrukcje nosne R 30
— stropy REJ 30
— Sciany zewnetrzne EJ 30/R30 dodatkowo konstrukcyjne
— Sciany wewnetrzne -/R30 dodatkowo konstrukcyjne
— state elementy wystroju wnetrza co najmniej trudno zapalne,
elementy sufitowe dodatkowo nie kapigce pod wptywem temperatury,
niepalne

11.4. Strefy pozarowe:

Strefe pozarowg obiektu stanowig jedna kondygnacje ZL o powierzchni
wewnetrznej 411,85m2. Dopuszczalna strefa pozarowa dla obiektéw ZL | wynosi
10000m2, nie zostata przekroczona.

11.5. Warunki ewakuacii
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Bezpieczne warunki ewakuacyjne zapewniono dla sali wielofunkcyjnej o pow.
ponizej 300m2 przy mozliwosci pobytu dla 60 os6b przy zastosowaniu co
najmniej dwu wyjs$¢ ewakuacyjnych o szerokosci min. jedno skrzydto min.0,9
m. Dwa wyjscia bezposrednio z Sali. Dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie
przekracza 40m.

11.6. Wyposazenie w instalacje uzytkowe:
Obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje uzytkowe ze wzgledu na

ochrone przeciwpozarowa:
— instalacja przeciwpozarowa wodna wewnetrzna przy kazdej
kl.schodowej @25mm 1l/s wezem potsztywnym. Zasieg hydrantu do
30,0m.
— obiekt obligatoryjnie chroniony instalacjg piorunochronng
- instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, wytgczajgcym zasilanie strefy pozarowej z wyjatkiem
urzgdzenh przeciw pozarowych. Wytgcznik umieszczony przy gtownym
wejsciu do budynku.
- os$wietlenie ewakuacyjne sal wielofunkcyjnych i dr6g ewakuacyjnych

11.7. Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewni¢

nalezy wode z sieci hydrantowej 10l/s. Najblizszy hydrant nadziemny
@80mm odl.do75m.

11.8 Droga pozarowa
Zapewnienie potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z budynku utwardzonym
dojsciem o szer. 1,5m i di. nie wiekszej niz 30m, w sposb6b zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

11.9 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy w ilosci jednostek
masy srodka gasniczego: 2kg/3dm3 na 100m2 chronionej powierzchni.

12. Roboty rozbiorkowe.

1.1. Prace rozbiorkowe moga by prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych
nalezy przestrzega wszystkich obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by zaopatrzenia w
komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice
ochronne.

Roba6t rozbiérkowych na zewnagtrz budynku nie nalezy prowadzi w czasie silnych
opaddéw atmosferycznych i silnego wiatru powyzej 10m/s.

W czasie robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowa
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zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie
przed wypadaniem gruzu.

Wszystkie przejscia i przejazdy, obejscia znajdujgce sie w zasiegu robot
rozbiorkowych muszg by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone i wyraznie
oznakowane. Robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4m powyzej powinni by
zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw
budynku.

1.2. Rozbiorke rozpoczg¢ od demontazu instalacji wewnetrznych, uprzednio
odtgczonych od zasilania, a nastepnie okna i drzwi.

1.3. W nastepnej kolejnosci rozbierac:

- demontaz i utylizacja pokrycie dachu

1.4. Dla zachowania ostrozno$ci w trakcie rozbierania poszczegolnych elementow
konstrukcji budynku nalezy:

- sprzet zmechanizowany oraz osoby w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem
zmechanizowanym powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng

- zbedny gruz i inne materiaty odpadowe wywiez¢ z miejsca rozbidrki na wysypisko
smieci

- po zakonczeniu prac teren uporzgdkowac

Opracowata : mgr inz. arch. Joanna Walaszczyk
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F. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO S€ REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Wykonanie proj.otworow
Murowanie scian wewnetrznych
Wymiana pokrycia dachu
Tynki wewnetrzne
Montaz stolarki
Wykonczenie posadzek
Wykonanie elewacji
Inwestycja dotyczy jednego obiektu — obejmuje remont budynku i projekt
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekie

Osobg odpowiedzialng za sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (bioz) jest — zgodnie z 83.2.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r — kierownik budowy lub inna osoba sporzgdzajgca bioz.

NookrwhE

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na obszarze inwestycji znajdujg sie: budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej. Prace
budowlane bedg prowadzone w istniejgcym budynku.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG A
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
4.1 Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na wykonywanie wykopow —
wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP - Rozporzgdzenie Min.Gosp. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r nr
118, poz.1263)
4.2 Zachowac¢ stosowne zasady zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47,poz 401)
4.3 Zgodnie z 86.1.b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23czerwca 2003r nalezy zabezpieczy¢ i wykonac¢ ,,Szczegotowy zakres robot
budowlanych (...) — roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0m”. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na montaz i
demontaz rusztowan.

5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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— przed przystgpieniem do budowy kierownik budowy winien
zagwarantowac przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP ze szczegolnym
uwzgl ednieniem zabezpiecze n przed zagro zeniami wymienionymi w
pkt.4.1-4.3.

6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH

SASIEDZTWIE
- Zgodnie z przepisami BHP za bezpieczenstwo i wiasciwg organizacje pracy
na placu budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.
- Na podstawie art21a Prawa Budowlanego kierownik budowy jest
obowigzany, w oparciu o niniejszg informacje sporzgdzic lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robo6t budowlanych.
- W trakcie uzytkowania za bezpieczenstwo i higiene pracy

odpowiedzialny jest pracodawca.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Joanna Walaszczyk
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G. OSWIADCZENIE

W zwigzku z Art.20 ust.4 Ustawy z dn.16 kwietnia 2004r o zmianie
ustawy Prawo budowlane, ktora obowi gzuje od dnial7 maja 2004r
oswiadczam, ze opracowana dokumentacja:

zostata wykonana zgodnie z obowi  gzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

TEMAT : Remont budynku OSP Podciernie w ramach projektu pn. ,Wioska
kulinarna w Podcierniu — utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy
Cegtow”.

ADRES : Ochotnicza Straz Pozarna w Podcierniu nr 85,
dz. nr 298/2, 303/1, 304/1, 305/1, gm. Cegtow

PROJEKTANT :
mgr inz. arch. Joanna Walaszczyk
architektura — upr. nr MA/058/07
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

KK/327/07
Nr upr. MA/058/07 Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA/KK/090/07
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z p6zn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieroéw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr S, poz. 42; z p6zn. zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

stwierdza sig, ze

Pani magister inZynier architekt Joanna Zawadzka ur. dnia 16.06.1976 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

¥
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Zastegpca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk
Czlonek OKK MOIA arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca: Joanna Zawadzka

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okrggowa Rada Izby Architektow.

3.aa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna WALASZCZYK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr MA/058/07,

jest wpisana na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1932.

Cztonek czynny od: 05-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-11-2013 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1932-775D-5622-EDF9-5YY1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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