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- BLACHODACHOWKA - POSADZKA BETONOWA B20 - BLACHODACHOWKA - DESKI DREWNIANE -GRES GR.2CM o 3
POWLEKANA ZBROJONA POWLEKANA GR.3CM -ISTNIEJACE
-ISTNIEJACE WARSTWY WARSTWY POSADZKI
-LATY 5x5CM SIATKA 3mm O OCZKACH 15x15cm |- LATY 5x5CM POSADZKI NA GRUNCIE 2
- KONTRLATY 2,5x5CM - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA |- KONTREATY 2,5x5CM NA GRUNCIE 0
-FOLIA NP. FOLIA POLIETYLENOWA - FOLIA 0o
PAROPRZEPUSZCZALNA - STYROPIAN EPS 100 GR.12CM PAROPRZEPUSZCZALNA

- ISTNIEJACE KROKWIE 8x14

- SZALOWKA DREWNIANA 12x2,2
NA RUSZCIE DREWNIANYM
- STYROPIAN EPS 80 GR.12CM

- TYNK CEM.-WAP.
- CEGLA PELNA GR.12CM

- PUSTKA POWIETRZNA GR.3CM

- GAZOBETON GR.24CM
- TYNK CEM.-WAP.

- ISTNIEJACY STROP
- TYNK CEM. -WAP.

- TYNK AKRYLOWY

- STYROPIAN EPS 80 GR.12CM

- TYNK CEM.-WAP.

- CEGLA PELNA GR.12CM
- PUSTKA POWIETRZNA GR.3CM
- GAZOBETON GR.24CM

- TYNK CEM.-WAP.

497

- ISTNIEJACE KROKWIE 7x14

DETAL POCHYLNI DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH

- KOSTKA BRUKOWA GR.8CM

- PODSYPKA PIASKOWA GR.4CM
- BETON B10 GR.12CM

- PIASEK UBITY GR.20CM

- TYNK AKRYLOWY MOZAIKOWY
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY
XPS GR.8CM

- HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
- ISTNIEJACA SCIANA
FUNDAMENTOWA

element kuty
malowany proszkowo
w kolorze czarnym

66

YW Podeiernianki

drzeworyt mocowany do $ciany budynku,
w kololorze naturalnego debu

4
3 @%\9@/@@/
© 9 blacha stalowa
N f malowana z napisem
Séjka Mazowiecka Séjka Mazowiecka i
I rysunkiem sojki
, 88 ,

szyld mocowany na wspornikach i fancuchu
do $ciany budynku
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Tytut projektu

Gminy Ce

Remont budynku OSP Podciernie w
ramach projektu pn. ,Wioska
kulinarna w Podcierniu - utworzenie
kompleksowej oferty turystycznej

grow”.
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Ochotnicza Straz Pozarna w
Podcierniu nr 85, dz. nr 298/2, 303/1,
304/1, 305/1, gm. Cegtdéw
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