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Remont budynku OSP Podciernie w
ramach projektu pn. „Wioska
kulinarna w Podcierniu - utworzenie
kompleksowej oferty turystycznej
Gminy Cegłów”.
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34
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Ochotnicza Straż Pożarna w

Podcierniu nr 85, dz. nr 298/2, 303/1,

304/1, 305/1, gm. Cegłów

Biuro Architektoniczne AMN
Joanna Walaszczyk
www.biuroamn.pl

ul. Spokojna 18, 05-319 Cegłów
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-ściana malowany farbą akrylowo lateksową, zmywalną

np. Tikkurila, LUJA SEMI MATT,

 kolor biały
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-istniejąca szafa chłodnicza

160x60cm do zachowania
8

-istniejące stóły do zachowania

80x120x72, szt.2
9

-stół ze stali nierdzewnej

1,29x0,5x0,85 z dwoma szufladami,

na dole z półką

10

-istniejąca lodówka do zachowania

60x50x120cm
13

-bateria umywalkowa np. chrom

Deante Vanilla BDL 021M

3 -umywalka 60x48cm, np.SPARK 60cm,

firmy KOŁO

4

-dozownik mydła14

-ściana malowany farbą akrylowo lateksową, zmywalną

np. Tikkurila, LUJA SEMI MATT,

 kolor biały

-płytka ścienna np. Opoczno: Morning

Fog, INWENCJA white 20x20cm

-płytka ścienna np. Opoczno:Cuban

Cube, graphite inserta 20x20cm

-płytka ścienna np. Opoczno:Cuban

Cube, red inserto 20x20cm

-okienko podawcze otwór  94x90cm11

12 -drzwi drewniane lite, filungowe z

ościeznicą drewnianą, z okienkiem

podawczym 82x60cm, kolor NCS S

0505-G80Y

1

2

-piec piekarniczy z cegieł

szamotowych, oblicowany cegłą

klinkierową ręcznie formowaną np.

LIMBURG RUSITEK

21,5x10,3x6,5cm firmy CRH,

drzwiczki z ramą żeliwną i z szybą

żaroodporną i termometrem

temperatury wewnątrz pieca

41x48,5cm, czopuch z blachy

nierdzewnej, obudowany z nawiewem

i wylotami ciepłego powietrza, szybry

-komora do wypieku Sójki

Mazowieckiej, chleba i bułeczek wym.

wewnętrzne 80x80x40cm

-sufit malowany farbą akrylowo lateksową

kolor np. Tikkurila, OPTIVA MATT, kolor biały

-włączniki światła h=110cm

-istniejący zlew do zachowania

60x120cm
5

-istniejąca szafka do zachowania7

-oświetlenie  wg. proj.elektrycznego

-istniejący kuchenka gazowa do

zachowania 50x60cm
6

-posadzka gres 30x30 np. HYPERION H4

beige firmy Opoczno

-gniazdka wg. proj. elektrycznego

-rura spalinowa podłączony do

istnejącego kanału dymowego
15

-patelnia 70x70x85cm istniejąca do

zachowania do smażenia
16

17 -drzwi drewniane lite, filungowe z

ościeznicą drewnianą,

kolor NCS S 0505-G80Y

W X

19 -istniejąca terma elektryczna do

zachowania

- regał ze stali nierdzewnej (5 półek)

1,20x0,40x1,80cm
18

- terma elktryczna 2kW, poj. 80dm320

- kuchnia węglowa do rozbiórki21

- okap kuchenny 100x200x45cm z

wentylatorem
22
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-ściana malowany farbą akrylowo lateksową, zmywalną

np. Tikkurila, LUJA SEMI MATT,

 kolor biały
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-ściana malowany farbą akrylowo lateksową, zmywalną

np. Tikkurila, LUJA SEMI MATT,

 kolor biały
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