PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT CHODNIKA W M. PODCIERNIE
 ETAP I – km 0+000 do km 0+754 – 754 mb
GMINA CEGŁÓW

	L.p
	Numer SST
	Opis robót
	Jedn.
	Ilość
Jedn.

	1. Roboty przygotowawcze

	1.
	D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  trasa w terenie równinnym.
754 mb km 0+000 – 0+754
	km
	0,754

	2. 
	D-01.01.01 
	 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	kpl 
	1,00 

	 2. Rozbiórka budowli inżynieryjnych

	 3.
	D-01.02.04
	Rozbiórka chodników z kostki brukowej „6”na podsypce cementowo piaskowej
	m²
	30,00

	 4.
	D-01.02.04
	Rozbiórka chodników z płyt betonowych 50x50 na podsypce piaskowej.
	m²
	249.00 

	5.
	D-01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu wylewanego na mokro
	M2
	61,00

	6.
	D-01.02.04
	Rozbiórka krawężnika betonowego15x30/bez ław betonowych.
	mb
	637,00

	 7.
	D-01.02.04
	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami /odl.5km/
	m3
	 17,86

	 3. Roboty ziemne

	 8.
	D-02.01.01
	Wykopy wykonane koparkami/ korytowanie/ z wbudowaniem na miejscu.
754mbx0,1
	m3
	55,40 

	 4. Roboty drogowe

	 9.
	D-04.01.01

	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne /chodnik+ zjazdy./
754mbx1,0
	m²
	                           754,00

	 10.
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-0/31,5 grubości 15 cm / chodnik , zjazdy ./
754mb – j/w   
	m²
	754,00 

	4.Elementy ulic

	   11.
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wym.15*30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15
754mb+/42x5/

	mb
	 964,00

	 12.
	D-08.03.23
	Ułożenie kostki betonowej szara gr.8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4/chodnik./ 
[bookmark: _GoBack]754m2x1/- 210m2
	m²
	 544,00

	 13.
	D-05.03.23
	Ułożenie kostki betonowej- kolor, grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 /zjazdy ./
42sztx5m2
	m² 
	210,00

	14.
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na ławie z oporem beton C 12/15
Odc .brak cokołu ogrodzenia.
	mb
	 266,00

	  15.
	 D-05.03.05
D-04.03.01 
	  uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, gr 5cm,MMA AC 11S, / cięcie nawierzchni, oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową podbudowy, uszczelnienie złącza podłużnego/
754mbx0,6m
	M2. 
	452,40


					
