Załącznik nr 10 do SIWZ
Myjka ciśnieniowa szt. 1

Myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody użytkowej.
Przeznaczenie do mycia samochodów ciężarowych – wozów strażackich, mycia podłogi przemysłowej, do intensywnego użytkowania, urządzenie z linii profesjonalnej
Minimalne wymagania:
Zasilanie (~/V/Hz): 3 / 400 / 50
Maksymalna wydajność tłoczenia:  800l/h +- 20l/h
Ciśnienie robocze (bar): 30 - 180 
Maks. temperatura podawanej wody (12°C) (°C): 80 - 155
Możliwość wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Urządzenie wyposażone w tryb ECO pozwalający obniżyć temperaturę podgrzewanej wody do 60°C zamiast do 80°C, co powoduje obniżenie zużycia paliwa 
Moc przyłącza (kW): 5,5 +- 10%
Zużycie paliwa (kg/h): 5 +-10%
Kabel zasilający (m): min 5 m
Zbiornik paliwa : min 25 l, napełniany z zewnątrz
rodzaj paliwa ON
Ciężar: 150 -200 kg
Urządzenie wyposażone w ceramiczną lub mosiężną głowicę pompy ciśnieniowej
Silnik chłodzony cieczą lub powietrzem, wolnoobrotowy przystosowany do pracy ciągłej, 4 biegunowy lub więcej
Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający napełniane z zewnątrz
Wąż z obrotowymi złączami
Regulator ciśnienia na pistolecie
Wąż wysokociśnieniowy, minimum 10 m
Panel kontrolny z diodami sygnalizującymi, minimum sygnalizacja pracy „na sucho” oraz poziom paliwa
Wbudowany filtr wody
Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Min 2x zbiorniki na detergenty
Kółka transportowe
Uchwyt na wąż wysokociśnieniowy
Minimalne wyposażenie
Pistolet spryskujący
Lanca spryskująca, 1000 mm +-10%, wraz kompletem dysz dostoswanych do stawianych wymagań pracy urządzenia.
Lanca spryskująca wysokoobrotowa długość 800 mm +-10%,  prędkość strumień wody po pobocznicy stożka minimum 4000 obr/min oraz dodatkowa lanca z dyszą rotacyjną
Dysza o kącie spryskiwania około 25° dająca płaski strumień wysokociśnieniowy o wysokiej wydajności powierzchniowej poprawiająca odspajania brudu.
Szczotka obrotowa z wymiennym wkładem szczotkującym
Nasadzana szczotka do mycia – wkład wymienny
Zestaw środków czyszczących min 10 l każdego rodzaju: Koncentraty 
- uniwersalny środek do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem rozpuszczjący oleje, tłuszcze i zabrudzenia mineralne, wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004, do powierzchni wrażliwych na zasady np. aluminium 
- środek do usuwania uporczywych zanieczyszczeń jak olej, smar, sadza i białko, wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004,
[bookmark: _GoBack]Wymagania gwarancyjne
Gwarancja min 24 miesiące, realizowana przez autoryzowany serwis krajowy.
Myjka musi posiadać świadectwa i dopuszczenia do sprzedaży i użytkowania na terenie Unii Europejskiej
Instrukcja obsługi i dokumentacja DTR w języku polskim
Pisemna gwarancja wraz kartą gwarancyjną ze wskazaniem autoryzowanych punktów serwisowych
