Specyfikacja warunków zamówienia nr IZP.271.6.2021 pn. Zakup nowego lekkiego samochodu z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie

Załącznik nr 1A do oferty
	Oferowany samochód:

............................................................................................................................................................
(marka / model / nazwa / model jednoznacznie identyfikujące pojazd)
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	L.p.
	Wymagania Zamawiającego
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	1
	WYMAGANIA OGÓLNE
UMOCOWANIA PRAWNE
	Wpisać TAK
jeśli oferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego.
Wypełnia Wykonawca.
	Wpisać faktyczne wartości parametrów sprzętu żądanego i określonego przez Zamawiającego.
Wypełnia Wykonawca.

	1.1.
	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z:
· Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 r., poz. 110 z późn. zm.).
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.).
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 r. nr 143, poz. 1002 z późn. zm. oraz Rozporządzenie zmieniające – Dz. U. 2010 r., poz. 553).
Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.
Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
Samochód musi posiadać:
· Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP ważne na dzień otwarcia ofert.
· Homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ON – dotyczy urządzeń rozgłoszeniowych - wymaganych do uzyskania dokumentów uprzywilejowania pojazdu.
	
	

	2
	PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE
	
	

	2.1.
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 3500 kg.
	
	

	2.2.
	Parametry silnika:
· Spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu.
· Z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany.
· Moc min. 175 KM z momentem obrotowym nie mniejszym niż 400 Nm.
	
	

	2.3.
	Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe, klucz do kół, podnośnik samochodowy, 2 kliny pod koła, gaśnicę samochodową, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy, kamizelkę ostrzegawczą i fabryczny zestaw narzędzi.
	
	

	3
	PODWOZIE Z KABINĄ
	
	

	3.1.
	Pojazd fabrycznie nowy - rok produkcji podwozia 2021; rok zabudowy 2021.
	
	

	3.2.
	Pojazd wyposażony w fabryczny napęd 4x4 (stały napęd na cztery koła wraz z blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej).
	
	

	3.3.
	Zawieszenie tylne wyposażone w zestaw pneumatyczny.
	
	

	3.4.
	Pojazd wyposażony w ogumienie wielosezonowe z bieżnikiem terenowym
	
	

	3.5.
	Wymiary pojazdu:
· Długość maksymalna pojazdu 6600 mm (z wciągarką i drabinką).
· Wysokość maksymalna pojazdu 2700 mm (z zabudową).
· Szerokość maksymalna pojazdu 2700 mm (z lusterkami).
	
	

	3.6.
	Kolorystyka:
· Nadwozie – czerwień sygnałowa.
· Zderzak i nadkola – białe.
· Drzwi żaluzyjne oraz podest roboczy – naturalny kolor aluminium.
	
	

	3.7.
	Kabina 4-drzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 6 osób.
Kabina wyposażona w centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi.
	
	

	3.8.
	Kabina wyposażona w:
· Fotel kierowcy oraz dowódcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
· Fotele wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa (trzypunktowe – fotele kierowcy i dowódcy, co najmniej dwupunktowe – fotele w drugim rzędzie).
· Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym.
· Radioodtwarzacz wyposażony w złącze USB wraz z instalacją głośnikową.
· Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy.
· Uchwyt do trzymania w przedziale załogi w postaci barierki pomiędzy rzędami siedzeń.
· Półka pomiędzy siedzeniami kierowcy i dowódcy na 3 ładowarki radiotelefonów przenośnych z instalacją do ich zasilania oraz uchwytami na 5 latarek nahełmowych.
	
	

	3.9.
	Systemy i elementy bezpieczeństwa:
· ABS.
· ESP (z możliwością odłączenia w trakcie jazdy).
· AIR BAG.
· System wspomagania zjazdu ze wzniesienia.
	

	

	3.10.
	Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy.
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne.
	
	

	3.11.
	Przednie reflektory w technologii LED.
Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów.
Światła do jazdy dziennej LED.
	
	

	3.12.
	Kabina wyposażona w fabryczną klimatyzację.
Kabina wyposażona w dodatkowe, niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe.
	
	

	3.13.
	W kabinie kierowcy podłączony radiotelefon przewoźny (spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w zał. 3 (w przypadku systemu Tetra w zał. 8) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 KG PSP z 05.04.2019 w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP) o parametrach:
· Częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc wyjściowa 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz w trybie cyfrowym i analogowym, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów.
· Wyświetlacz alfanumeryczny.
· Obrotowy potencjometr siły głosu.
· Programowalne przyciski funkcyjne.
· Manipulator dodatkowy zamontowany w przedziale obsługi autopompy.
Radiotelefon zaprogramowany według listy kanałów dostarczonej przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.
Pojazd wyposażony w kompletną instalację do podłączenia radiostacji (antena dachowa + zasilanie 12V).
	
	

	3.14.
	W kabinie kierowcy zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny podzespołów i elementów wyposażenia, informujący m.in. o podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania, wysunięciu masztu, otwarciu żaluzji, itp.
	
	

	3.15.
	Z tyłu pojazdu hak holowniczy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz gniazdo elektryczne do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 2500 kg.
Z przodu i z tyłu pojazdu zaczepy holownicze umożliwiające odholowanie pojazdu.
	
	

	3.16.
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).
	
	

	3.17.
	Pojazd wyposażony w główny wyłącznik znajdujący się w zasięgu kierowcy, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania).
	
	

	4
	ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA
WYPOSAŻENIE
	
	

	4.1.
	Zabudowa kontenerowa - aluminiowa lub kompozytowa; poszycie ścian laminat lub blacha aluminiowa.
Długość kontenera nie mniejsza niż 2400 mm.
Kontener wyposażony w górnej części w 5 skrytek zamykanych na klucz (jeden klucz do wszystkich zamków) żaluzjami pyło- i wodoszczelnymi w układzie 2+1+2 o wymiarach: boczne min. 1100 mm, tylna min. 800 mm.
Kontener wyposażony w dolnej części (poniżej linii żaluzji) w 2 dodatkowe skrytki zamykane na klucz klapami z możliwością wykorzystania jako podesty robocze w układzie 1+1.
Konstrukcja skrytek winna zapewniać odprowadzanie wody z wnętrza.
	
	

	4.2.
	Żaluzje wspomagane systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym opadaniem.
Uchwyty, klamki wszystkich elementów (żaluzji, szuflad, podestów) muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach strażackich.
	
	

	4.3.
	Skrytki zabudowy (w górnej części) wyposażone w:
· Minimum 5 półek z regulowaną wysokością mocowania.
· Szufladę wysuwaną pionową z blokadą do montażu podręcznego sprzętu burzącego.
· Szufladę wysuwaną pionową z blokadą do montażu dwóch aparatów powietrznych.
· Kasety na węże tłoczne W-75 i W-52 – mocowane od przodu taśmą z rzepem. 
· Nasady do mocowania armatury pożarniczej.
· Półka podwieszana do mocowania deski ortopedycznej i szyn Kramera.
· Mocowania w postaci pasów / taśm i wyprofilowanych miejsc dla pozostałego wyposażenia.
Dokładny sposób i miejsce mocowań do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy z wykonawcą.
	
	

	4.4.
	Pojazd wyposażony w ogrzewanie postojowe przedziału sprzętowego niezależne od pracy silnika i sterowane z kabiny kierowcy.
	
	

	4.5.
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z możliwością mocowania sprzętu, wyposażony w barierki ochronne. Wytrzymałość dachu minimum 180 kg. 
	
	

	4.6.
	Na dachu zabudowane:
· Mocowanie umożliwiające przewożenie 3 szt. drabin nasadkowych DN 2,7.
· Uchwyty z pasami do mocowania węży ssawnych pompy szlamowej.
· Zamykana skrzynia aluminiowa o wymiarach min. 1650 x 550 x 320 mm na drobny sprzęt.
	
	

	4.7.
	Z tyłu pojazdu zainstalowana na stałe drabinka ze stali nierdzewnej (z powierzchnią stopni w wykonaniu antypoślizgowym) umożliwiająca wyjście na dach pojazdu.
	
	

	4.8.
	Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy realizowane przez lampy LED zainstalowane na dachu zabudowy, włączane z kabiny kierowcy:
· 5 szt. - po jednej na każdą skrytkę.
· 1 szt. - oświetlająca platformę roboczą dachu.
	
	

	4.9.
	Pojazd wyposażony w dodatkowe oświetlenie dalekosiężne w postaci panelu LED montowanego z przodu pojazdu.
	
	

	4.10.
	Pojazd wyposażony w oświetlenie LED wnętrza zabudowy pożarniczej włączane z kabiny kierowcy, niezależne od oświetlenia przedziału pasażerskiego.
	
	

	4.11.
	Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego:
· Belka sygnalizacyjna LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wyposażona dodatkowo w szyld podświetlany LED z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym – załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu.
· Moduły LED umieszczone na wysokości przednich lusterek pojazdu i/lub schowane w „grillu” – zsynchronizowane z lampami głównymi belki sygnalizacyjnej.
· Lampa tylna LED w kolorze niebieskim.
· Dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze LED w kolorze pomarańczowym, tzw. "fala świetlna" umieszczona na tylnej ścianie zabudowy, sterowana z kabiny kierowcy.
· Wzmacniacz sygnałowy o mocy min. 100 W (efektywna moc wyjściowa) umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową:
· Min. 3 standardowe sygnały dźwiękowe.
· Funkcja MIX.
· Dodatkowy sygnał pneumatyczny HI-LO International.
· Zmienianie tonów sygnalizacji przez manipulator oraz klakson pojazdu.
· Funkcja zestawu rozgłaszającego.
· Głośnik dźwięków ostrzegawczych o mocy min. 100 W i natężeniu min. 115 dbA emitujący sygnał dźwiękowy generowany przez wzmacniacz sygnałowy.
	
	

	4.12.
	W pojeździe po lewej stronie zamontowany system ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 V (gniazdo z wtyczką) wyposażony w sygnalizację podłączenia do zewnętrznego źródła (w kabinie kierowcy) oraz złącze samorozłączalne.
	
	

	4.13.
	Pojazd wyposażony w pneumatycznie wysuwany maszt oświetleniowy LED z reflektorami o strumieniu świetlnym min. 30 000 lumenów zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4 m. Stopień ochrony masztów IP55.
Maszt sterowany automatycznie (wysuw, obrót, nachylenie).
Funkcja awaryjnego opuszczania w chwili zwolnienia hamulca postojowego.
W kabinie kierowcy zainstalowana sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu.
	
	

	4.14.
	Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka z prowadnicą rolkową i napędem elektrycznym o sile uciągu min. 50 kN i długości liny min. 30 m.
Wciągarka wyposażona w dwa piloty sterownicze (przewodowy + bezprzewodowy) oraz główny wyłącznik prądu zasilającego wyciągarkę zlokalizowany w jej obrębie.
	
	

	4.15.
	Pojazd wyposażony w orurowanie ochronne chromowane, zainstalowane w przedniej części pojazdu.
	
	

	5
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	

	5.1.
	Pojazd wyposażony w wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy (system rozruchu elektrycznego oraz awaryjnego ręcznego) o wydajności min. 50 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar zlokalizowany z tyłu pojazdu i połączony ze zbiornikiem wody.
	
	

	5.2.
	Pojazd wyposażony w zbiornik wody o pojemności min. 300 dm3 wykonany z materiałów kompozytowych, wyposażony w falochrony, właz rewizyjny, przelew oraz pomiar wody. Zbiornik z wyprowadzoną linią W-52 do tankowania hydrantowego wyposażoną w zawór odcinający i sito uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do zbiornika.
	
	

	5.3.
	Pojazd wyposażony w zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wody, wyposażony w pomiar środka pianotwórczego.
	
	

	5.4.
	Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% w całym zakresie pracy. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych.
	
	

	5.5.
	Konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie oraz całkowite opróżnienie zbiornika wody. Układ wodny wyposażony w filtr przepływowy uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do pompy.
	
	

	5.6.
	Pojazd wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości min. 50 m na zwijadle elektrycznym z prowadnicą.
Linia szybkiego natarcia połączona z agregatem wysokociśnieniowym i poprzez szybkozłącze z prądownicą wysokociśnieniową.
Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podanie wody i roztworu środka pianotwórczego bez względu na stopień rozwinięcia węża.
	
	

	5.7.
	Prądownica wysokociśnieniowa ze zmienną geometrią prądu wodnego oraz z regulacją wydajności strumienia wody. Prądownica wyposażona w nakładkę pianową.
	
	

	6
	WYMAGANIA POZOSTAŁE
	
	

	6.1.
	Pojazd oklejony folią ostrzegawczą (oznakowanie refleksyjne):
· Napis STRAŻ na masce pojazdu oraz nazwa jednostki z herbem na drzwiach bocznych.
· Numery operacyjne zgodnie z zarządzeniem nr 1 KG PSP z 24.01.2020 w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.
Wykonawca dodatkowo wykona i umieści na pojeździe logo dofinansowującego.
Informacje dotyczące cech identyfikacyjnych oraz loga zostaną podane przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.
	
	

	6.2.
	Gwarancja na pojazd (podwozie, silnik, podzespoły i zabudowa pożarnicza) – min. 24 miesiące.
	
	

	6.3.
	Wykonawca zobowiązuje się do montażu sprzętu dostarczonego przez zamawiającego podczas realizacji zamówienia, a także do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi pojazdu oraz urządzeń na nim zainstalowanych dla min. 3 przedstawicieli zamawiającego.
	
	

	6.4.
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
· Instrukcji obsługi w języku polskim do samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń.
· Dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako uprzywilejowany - specjalny pożarniczy, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
	
	





………………………………………..
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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