e 2 Bk oo s ko Wzmocnienia tukow

Wypadkowa sit wzdtuznych dla tukow moze byc¢ obliczona w sposob
nastepujacy:
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a = kat tuku 7] (ksztattki)
R = sita wypadkowa [KN]|
‘7 Pl Sita wypadkowa dla tukow zgodnie z rownaniem (2) moze byc
‘ obliczona wedtug wzoru 2a przy uzyciu tabeli 5.
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; ‘ Tabela 5
- ‘ Kat o [7] 11 22 30 45 60 90
vidok z gory K 0,19 0,38 0,62 0,77 1,00 1,41
R=KxpxN [2a]

Do niezbednych obliczen przy okreslaniu rozmiaru wzmocnienia
nalezy wzia¢ pod uwage srednia wytrzymatos¢ gruntu, ktéra w
indywidualnych przypadkach musi by¢ wyznaczona poprzez badania
geologiczne. Jednak w wiekszosci przypadkow zupetnie wystarczaja-
ce |est przyjecie nastepujacego zatozenia.

G, .. =200 (kN/m)

Szerokos¢ wzmocnienia moze byc¢ obliczona na podstawie nastepuja-

Dno wykopu P cego rownania
h=—R__ (3]
h X Oy

vidok 7 bokL b = szerokos¢ wzmocnienia [m|

It = wysokos¢ wzmocenienia [m]

R = sita wypadkowa [KN]

o, .. =wytrzymatos¢ gruntu [KN/m’|
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