
ew. zagęszczenie

zgodne z wymogami

zagęścić  ręcznie

Is=0.95

Drogi gruntowe

brak zagęszczenia (wyprofilowanie
łóżyska do kąta 90°)

Is = 0.95

Is = 0.95

Pozimo terenu

Is=0.98 Is=1.00

Pozimo terenu

Is = 0.95

Is = 0.95

brak zagęszczenia (wyprofilowanie
łóżyska do kąta 90°)

Drogi asfaltowe

Is=0.97

Schemat zagęszczenia zasypki

Schemat ułożenia rury w wykopie

Podpis:

MAZ/0400/PWOS/09

Sławomir Baran WOD - KAN

mgr inż. Sławomir Baran

Nazwa rysunku:

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności sanitarnej

MAZ/0200/POOS/07

mgr inż. Daniel Baran
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności sanitarnej

Projektował:

Sprawdził:

Stadium:

P.B.

Data:
18.08.2020

Nr rys:

Inwestor:

inż. Dominik Starzyński
nr dyplomu - 70041

Asystent projektanta:

Garwolin ul. Jagodzińska 40
tel. 602 595 679 / 606 364 645 05-319 Cegłów

Gminna Cegłów
ul. Kościuszki 4

7

Inwestycja:
SIEĆ KANALIZACYJNA
jedn. ewid. 141204_2 Cegłów, obręb 0001 Cegłów
działka nr 604/1, 607/8, 1003/3, 1005/4, 1007/5,
556/2, 1958, 696/3, 701/6, 701/10, 705/3, 694/2,
703/2, 703/1


