
Węzeł "A" Węzeł "B"

kołnierzowy

szt.

uliczną do zasuw

Zasuwa kołnierzowa

z obudową i skrzynką

szt.

Trójnik żeliwny

Nazwa kształtki
OZNACZENIE Ilość

Średnica

Jedn.

100 2

łącznik rurowo-kołnierzowy

szt.

100/100

2

istniejący
PE DN110

zasuwa DN100

łącznik rurowo-kołnierzowy DN100

projektow
any

PE D
N

110

istniejący
PE DN110

łącznik rurowo-kołnierzowy DN100

Hydrant HP 1 - HP 3

trójnik żeliwny redukcyjny
100/80

zasuwa DN80

kolano kołnierzowe ze stopką
DN80 90°

łącznik rurowo-kołnierzowy DN100

projektowany
PE DN110

kruciec żeliwny
dwukołnierzowy DN80

HP nadziemny

łącznik rurowo-kołnierzowy DN100

projektowany
PE DN110

100/80

3

80 3

Kolano żeliwne

Króciec żeliwny

Hydrant nadziemny

ze stopką

kołnierzowe

dwukołnierzowy

szt.

szt.

szt.

80

80

80

3

3

3

zasuwa DN100

trójnik żeliwny 100/100

100 12

istniejący
PE DN110

zasuwa DN100

łącznik rurowo-kołnierzowy DN100

projektow
any

PE D
N

110

istniejący
PE DN110

łącznik rurowo-kołnierzowy DN100

zasuwa DN100

trójnik żeliwny 100/100

łącznik rurowo-kołnierzowy DN100 łącznik rurowo-kołnierzowy DN250

Schemat montażowy węzłów
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w specjalności sanitarnej

MAZ/0200/POOS/07
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upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności sanitarnej
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