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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zZe praca projektowa:
Projekt Budowlany budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Ceglow

Adres:

jednostka ewidencyjna 141204 _2 Cegtow,
obregb 0001 Ceglow,
dziatka nr: 556/2, 1958, 696/3, 701/6, 701/10, 694/2, 700/7, 700/6.

jest wykonana zgodnie z umowsg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 ze zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletnym z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢).

Projektant Sprawdzajacy
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania, materialy wyjsciowe.
Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta mi¢dzy
Gming Cegloéw — jako Zamawiajacym,
a Firma Stawomir Baran WOD-KAN - jako Wykonawcg projektu.
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:
* mapy do celow projektowych w skali 1:500,
= protokol narady koordynacyjnej G.6630.282.2020 wydany przez Staroste
Minskiego,
= uzgodnienia z Inwestorem,

= obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Cegltow — dziatka nr 556/2, 1958, 696/3, 701/6,
701/10, 694/2, 700/7, 700/6.

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu w zakresie doprowadzenia
wody do celow bytowo — gospodarczych i przeciwpozarowych w sposob

najbardziej korzystny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego.

3. Stan istniejacy.

Obecnie na terenie objetym projektem brak jest zbiorczego systemu
wodociggowego. Majac na uwadze istniejacg 1 planowang zabudowe uznaje si¢
za celowe zapewnienie mieszkancom mozliwo$ci wiaczenia do gminnej sieci
wodociggowe;.

Na terenie miejscowosci Ceglow istnieje zbiorczy system zaopatrzenia w

wode, a projektowana sie¢ beda jego rozbudows.

4. Projektowany zakres opracowania, opis rozwigzania technicznego.
Zakres opracowania obejmuje projekt wodociggu w miejscowosci Ceglow,

w ulicy H. Sienkiewicza i A. Asnyka.



Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wiaczona do istniejgcej sieci
wodociggowej DN110 w dwoéch miejscach - wezel A i wezel B (Rys. 1).
Sie¢ wodociggowa zapewni dostawe wody w odpowiedniej iloSci, o

odpowiedniej jakosci 1 pod odpowiednim ci$nieniem.

5. Charakterystyka wodociagu, dane techniczne.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wilgczona do istniejacej sieci
wodociggowej DN110 na dzialce nr 556/2 za pomocg trojnikow
rownoprzelotowych zeliwnych kohlierzowych oraz zasuw odcinajgcych w
dwoch kierunkach — wezet A i wezet B.

Wszystkie roboty przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢
recznie.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur PE PN10 SDR17 DN110.

Nad przewodami wodociggowymi nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng z folii
polietylenowej, niebieska z wktadka stalowa szerokosci 200 mm (w odlegtosci

30 cm od rurociagu).

Projektowany zakres inwestyciji:
sie¢ wodociggowa PE PN10 DN110 -467,0 m

hydranty nadziemne - 3 szt.

6. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j.

Dla prawidlowej eksploatacji projektowanej sieci wodociggowe],
zamontowane bedg zasuwy odcinajace oraz nadziemne hydranty
przeciwpozarowe.

Armatur¢ wodociggowa nalezy wykona¢ zeliwng sferoidalng o
polaczeniach kolnierzowych.

Zasuwy wodociggowe nalezy wykona¢ Dbezdlawicowe z  migkkim
uszczelnieniem, z teleskopowym przedluzeniem trzpienia i1 zeliwng skrzynka
uliczng $rednicy 190 mm.

Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami

informacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Trzpien od zasuw odcinajacych dodatkowo wyposazy¢ w rur¢ ochronng PVC

D110 dlugosci 1 m, zamontowang do skrzynki zasuwy zeliwne;.

7. Technologia robot.

Sie¢ wodociagowa nalezy uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu i profilami podtuznymi.

Montaz przewodow wodociagowych wykona¢ zgodnie z Instrukcjg
wykonywania i odbioru zewngtrznych przewodéw wodociggowych z PVC i PE.

W  celu stabilizacji utozonego wodociggu 1 zabezpieczenia przed
wyboczeniem nalezy wykona¢ bloki oporowe. Bloki oporowe nalezy
zamontowa¢ pod zasuwy, trojniki, korki, tuki, opaski. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu jego spod ustali¢ na wysokosci okoto 20 cm wyzej od
rz¢dnej projektowanej, nastepnic wykop wykonywaé recznie. Przy gruntach
gliniastych rury posadowi¢ na podtozu piaskowym 1 zasypa¢ 30 cm warstwg
piasku, zageszczajac recznie.
Po tych czynnos$ciach wykop mozna zasypywac¢ mechanicznie.
W przypadku naptywu wod gruntowych wykop nalezy osuszy¢.
Odwodnienie wykopu nalezy prowadzi¢ w zaleznosci od potrzeb metoda
powierzchniowa lub za pomocg iglofiltrow. Realny czas odwodnienia oraz
odlegtosci miedzy igtami nalezy ustali¢ na budowie na podstawie aktualnego

poziomu wody gruntowej 1 jej naptywu do wykopu.

8. Wystepujace uzbrojenie inzZynieryjne na trasie sieci wodociagowej.

Na trasie projektowanego wodociagu wystapia skrzyzowania i zblizenia z
istniejagcg oraz projektowang kanalizacja sanitarng, gazociggiem, rowami
melioracyjnymi oraz stupami 1 kablami elektrycznymi.

Podczas wykonywania rob6t w celu uniknigcia kolizji nalezy zapoznac si¢ z

aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego.

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢

tras¢ rurociggu i zaznaczyc¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia, wykopy wykonywaé recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
6



krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy
ich eksploatacje.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja urzadzenia melioracji
wodnych szczegdtowych.

Wszystkie uszkodzenia urzadzen drenarskich powstatle w trakcie prowadzenia
prac zostang naprawione.

Przej$cia siecig wodociggowa pod rowami melioracyjnymi zostang wykonane
metoda przewiertu w rurach ostonowych na glebokos$ci minimum 1,5 m pod
dnem rowu. Teren w obrebie przejscia uporzadkowal, przywrdci¢ stan nie
gorszy niz pierwotny. W razie powstania uszkodzen w dnie i skarpach rowu
nalezy dokonac ich naprawy.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy szczegdélowo zapoznaé si¢ ze
wszystkimi uzgodnieniami, powiadomi¢ uzytkownikoéw istniejacych urzadzen,
oraz zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ 1 stosowaé si¢ do obowigzujacych

przepisow.

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

OPINIA GEOTECHNICZNA
WSTEP.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie, w
dniu 18.08.2020 r., wykonano 4 wiercenia do gltgbokosci 2,5-4,5 m metoda obrotowa,
swidrem spiralnym jednozwojowym. Ogdétem wykonano 13,5 m.b. wiercenia.

W trakcie wiercen dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntow
oraz mierzono zwierciadto wody gruntowej nawiercone 1 ustabilizowane.
LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntow wykonane zostaly na trasie projektowanej sieci
wodociggowej] W  miejscowosci  Cegléow w  rejonie ulicy J.  Tuwima,
J. Kochanowskiego, H. Sienkiewicza, A. Asnhyka.

Omawiany obszar potozony jest w obrebie Niziny Poludniowopodlaskiej jej
mezoregionu Wysoczyzny Katuszynskiej (M. Kondracki - 1978). Jednostka ta

stanowi réwnin¢ polodowcowa, zbudowang przewaznie z lodowcowych piaskow i



zwirbw oraz glin zwatowych, rozcieta dolinami rzek wypelionych piaskami
rzecznymi.

OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Na badanym terenie w otworach nr 2 i 3 nawiercono wod¢ gruntowg o zwierciadle
swobodnym lub lekko napietym stabilizujagcym si¢ na gieb. 2,0 — 2,7 m. W otworach
nr 1 i4 wody gruntowej nie napotkano.

W okresach intensywnych opaddéw i wiosennych roztopow poziom wody moze
podnie$¢ sie o ok. 0,5 m, a w otworach nr 1 i 4 pojawig si¢ sgczenia wody na gleb.
0,5-15m.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. W otworze nr 1,
pod warstwa nasypu (gruz w stropie 1 glgbiej piasek z humusem) o migzszosci 0,7 m,
nawiercono: do gteb. 1,5 m piasek $redni, i do gleb. 3,0 m plastyczng gling. W
otworach nr 2 i 3, pod warstwa nasypu niekontrolowanego (piasek z humusem) o
migzszosci 0,3 — 0,4 m, nawiercono: do gieb. 0,4 — 0,9 m piasek drobny lub piasek
drobny z dom. gliny, do gleb. 2,0 — 3,9 m gling i gling piaszczysta z
przewarstwieniem piasku $redniego w otworze nr 2, i do gleb. 3,5 — 4,5 m piasek
$redni z domieszka gliny. W otworze nr 4, pod warstwg nasypu niekontrolowanego
(piasek z humusem) o miazszosci 0,5 m, nawiercono do gleb. 2,5 m gling i gling
piaszczysta.

Do celow kosztorysowych piasek $redni, piasek drobny zaliczono do gruntow kat. II,

a nasypy, gline piaszczysta 1 gling do III kat.

WNIOSKI | ZALECENIA.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a
projektowany obiekt ze wzgledu na glgboko§¢ wykopow zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

W obrebie lokalizacji przedmiotowej sieci, w strefie posadowienia projektowanej
sieci wodociggowej wystepuja mato zréznicowane warunki gruntowo-wodne,

pozwalajace na bezposrednie posadowienie obiektow sieci.



Wzdhuz trasy projektowanej sieci wodociggowej do obliczen kosztorysowych nalezy
przyjac nastepujace kategorie gruntow: kat. Il - 25 %, kat. I11 - 75 %.
W rejonie otwordw nr 2 1 3 nawiercono wode¢ gruntowa o zwierciadle swobodnym lub

lekko napietym stabilizujgcym si¢ na gleb. 2,0 — 2,7 m.

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

LOKALIZACJA TERENU BADAN.
Badania gruntow wykonane zostaly na trasie projektowanej sieci

wodociggowej W miejscowosci Ceglow.

Omawiany obszar potozony jest w obrebie Niziny Poludniowopodlaskiej jej
mezoregionu Wysoczyzny Katuszynskiej (M. Kondracki - 1978). Jednostka ta
stanowi rownin¢ polodowcowa, zbudowang przewaznie z lodowcowych piaskow 1
zwirbw oraz glin zwalowych, rozcieta dolinami rzek wypelnionych piaskami

rzecznymi.
PRZEBIEG BADAN TERENOWYCH.
W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie, w

dniu 18.08.2020 r., wykonano 4 wiercenia do glebokosci 2,5-4,5 m metodg obrotowa,
$widrem spiralnym jednozwojowym. Ogétem wykonano 13,5 m.b. wiercenia.

W trakcie wiercen dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntow
oraz mierzono zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.

W trakcie wiercen dokonywano opisu makroskopowego przewierconych
gruntdOw, pobierano metoda B probki gruntu z zachowang wilgotnoscig 1 sktadem
ziarnowym oraz mierzono zwierciadlo wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.
Wybrane probki przekazane zostaty do badan laboratoryjnych.

Po wykonaniu niezbednych pomiaréw 1 obserwacji, otwory zlikwidowano
urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Teren prac uporzadkowano 1

doprowadzono do stanu pierwotnego.
BADANIA LABORATORYJNE:
Zakres badan laboratoryjnych objat oznaczenie podstawowych wiasnosci
fizycznych gruntéw. Prace laboratoryjne obejmowaty szczegdtowo:
e analiz¢ makroskopowa — wszystkie probki gruntow,
e Dbadanie granic konsystencji — wszystkie probki gruntow,
e analizg uziarnienia gruntow — wszystkie probki gruntow.
Badania przeprowadzono zgodnie z normg PN-EN 1997-2:20009.



OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Na badanym terenie w otworach nr 2 i 3 nawiercono wod¢ gruntowg o zwierciadle
swobodnym lub lekko napietym stabilizujagcym si¢ na gieb. 2,0 — 2,7 m. W otworach
nr 1 i4 wody gruntowej nie napotkano.

W okresach intensywnych opaddéw i1 wiosennych roztopow poziom wody moze
podnies¢ si¢ o ok. 0,5 m, a w otworach nr 1 i 4 pojawia si¢ saczenia wody na gleb.
0,5-1,5m..

OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. W otworze nr 1,
pod warstwa nasypu (gruz w stropie 1 glgbiej piasek z humusem) o migzszosci 0,7 m,
nawiercono: do gteb. 1,5 m piasek $redni, i do gleb. 3,0 m plastyczng gling. W
otworach nr 2 i 3, pod warstwg nasypu niekontrolowanego (piasek z humusem) o
migzszosci 0,3 — 0,4 m, nawiercono: do gieb. 0,4 — 0,9 m piasek drobny lub piasek
drobny z dom. gliny, do gleb. 2,0 39 m gling i1 gling piaszczystg z
przewarstwieniem piasku $redniego w otworze nr 2, i do gleb. 3,5 — 4,5 m piasek
$redni z domieszka gliny. W otworze nr 4, pod warstwg nasypu niekontrolowanego
(piasek z humusem) o migzszo$ci 0,5 m, nawiercono do glgb. 2,5 m gling i gling
piaszczysta.

Do celéw kosztorysowych piasek $redni, piasek drobny zaliczono do gruntow kat. 11,

a nasypy, gline piaszczysta i gling do III kat.

ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH I MODEL
GEOLOGICZNY

W obrebie lokalizacji przedmiotowej sieci, w strefie posadowienia wystepuja
proste warunki gruntowo-wodne, pozwalajace na bezposrednie posadowienie
obiektow sieci.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, w podtozu projektowanego obiektu
wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktérych okreslono metoda B nastepujace

warto$ci parametrow geotechnicznych:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotnosé Gestosé Spojnosé Kat tarcia
warstwy gruntu geolog. | plastycznosci | zaggszczenia | naturalna | objetosciowa c,” Wewnf;tg)nego
geotechn. konsolida I Ip p (md) (kPa) @,

cji gruntu ©
| nN - - W 1,6 -

Il Pd! Pd +G - 0,5 nw 1,9 30,4

11 P, Ps+ G - - 0,5 w/m 1,85/2,0 - 33,0

IVa Gy B 0,5 - w 2,05 21,7 12,7

Vb Gy B 0,4 W 2,05 24,7 14,5

IVc G B 0,25 w 2,15 29,7 17,3

IvVd G B 0,0 w 2,15 40,0 22,0

10




Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z zatacznikiem A do normy
EN 1997-1:2004.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

W poziomie posadowienia zalegajg piaski Srednie i piaski drobne, piaski $rednie i
piaski drobne z dom. gliny w stanie srednio zageszczonym o ID = 0,5 oraz gliny
pétzwarte, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL = 0,0 — 0,25 oraz plastyczne o
stopniu plastycznosci IL = 0,4 — 0,5.

Jezeli grunty wystepujace w podtozu nie begda dodatkowo nawadniane, to nie
przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntow w czasie.

OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

Parametry geotechniczne warstw podtoza przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotnos¢ Gestos¢ Spdjnosée Kat tarcia
warstwy | gruntu | geolog. | Plastycznosci | zageszezenia | naturalna | objetosciowa | Cu® wewngtrznego
geotechn. konsolida I Io p (Um®) (kPa) @,

cji gruntu ©
| nN - - - w 1,6 - -

1 Pg, Pg+ G - - 0,5 nw 1,9 - 30,4

11 Ps, Ps+ G - - 0,5 w/m 1,85/2,0 - 33,0

1Va G, B 0,5 - w 2,05 21,7 12,7

IVb G, B 0,4 - w 2,05 24,7 14,5

Ve G B 0,25 - W 2,15 29,7 17,3

Ivd G B 0,0 - W 2,15 40,0 22,0

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowaé¢ zgodnie z zatacznikiem A do normy
EN 1997-1:2004.

OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN
GEOTECHNICZNYCH.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B

do normy EN 1997-1:2004.

OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania gruntow podtoza na projektowane
obiekty. Projektowane obiekty beda znajdowaé si¢ w strefie oddziatywania wod
gruntowych. Powinny zosta¢ zabezpieczone przed przesaczaniem si¢ wod
gruntowych.

PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO.

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy do obliczen projektowych nalezy przyjac
profile geotechniczne zatgczone do niniejszego opracowania.

OBLICZENIE NOSNOSCI 1 OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCL

Planowana sie¢ wodociggowa nie wywota dodatkowych napr¢zen na grunt. Wydobyty
grunt wazy wiecej niz wlozona w jego miejsce rura wypetniona wodg. Nie zachodzi
zatem potrzeba wykonania obliczen no$nosci i osiadania.
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USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.
Do obliczen statycznych i wymiarowania fundamentow nalezy przyjac¢ posadowienie na

warstwach nr 11, 111, IVVa, Vb, I\Vc, IVVd.

SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-06050.
Robot ziemnych 1 fundamentowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie intensywnych
opadow atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wplynaé na

wlasno$ci mechaniczne gruntow.

ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT I SPOSOB PRZECIWDZIALANIA TYM
ZAGROZENIOM.

Na badanym terenie w rejonie otworow nr 2 i 3 nawiercono wode gruntowa o zwierciadle
swobodnym lub lekko napietym stabilizujagcym si¢ na gleb. 2,0 — 2,7 m Nalezy
przewidzie¢ odwodnienie przy pomocy igtofiltréw.

Woda poziomu czwartorzedowego jest stabo agresywna w stosunku do betonu.

MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.
Po wykonaniu obiektow nie przewiduje si¢ monitoringu obiektu.
10. Proba na ciSnienie, plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej.

Probe cisnieniowg wodociggu wykonac zgodnie z normg PN — 81/B — 10725.
Dezynfekcje 1 ptukanie wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej
instrukcji MGK z 1966 r.

Zamontowane odcinki rurociggu nalezy zasypa¢ 30 cm warstwa piasku, miejsca
polaczen 1 uzbrojenie sieci zostawi¢ nie zasypane. Tak przygotowane odcinki
rurociggu poddajemy probie na ci$nienie 1,0 MPa.

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ jego plukanie i
dezynfekcje. Rury nalezy pluka¢ duzym przeptywem wody przy otwartym
hydrancie na koncu wodociagu.

Wodociag dezynfekujemy roztworem chloru — czas dezynfekcji 24 godziny. Po
tym okresie ptuczemy wodg az do czasu wyptynigcia na koncu wodociggu wody

pozbawionej zapachu chloru.
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11. Oznakowanie.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji sieci wszystkie urzadzenia 1
uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowa¢ wg obowigzujacych wytycznych.
Zasuwy oznakowac¢ tabliczkami malowanymi umieszczonymi na stupkach

betonowych, na budynkach lub trwatych ogrodzeniach.

12. Zabezpieczenie p.poz.

Projektowany wodocigg zabezpiecza zapotrzebowanie na wod¢ dla celéw
p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Odleglo$¢ miedzy hydrantami zostata dostosowana do gestosci istniejgcej 1
planowanej zabudowy.

Hydranty nalezy umie$ci¢ poza posesjag w miejscu ogélnie dostepnym.

13. Warunki wykonania i odbioru prac.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiadaé atesty oraz
odpowiada¢ Polskim Normom.
Miejsce wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i
o$wietlenie Swiattem ostrzegawczym.
Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez Wykonawce posiadajacego

odpowiednie kwalifikacje 1 koncesj¢ do wykonania powyzszych prac.

14. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Nalezy stosowac si¢ przy realizacji inwestycji do ponizszych wytycznych:

- przejécia siecig wodociggowa pod 1 wzdtuz drég wykona¢ minimalizujgc
oddzialywania negatywne,

- kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi nalezy rozwigzaé w sposob
jak najmniej ucigzliwy dla srodowiska.

- nadmiar ziemi z wykopow nalezy wykorzysta¢ gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu budowy,

- w fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ selektywne;j
zbiorki odpadow oraz ich sukcesywne wywozenie przez uprawnione firmy,
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stosowane do budowy materialy powinny posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, odpowiednie aprobaty,
certyfikaty i atesty,

roboty budowlane zwigzane z realizacja przedsiewzigcia nalezy wykonywacé
tylko w porze dziennej z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania ucigzliwosci
hatasowej,

warunkiem przekazania sieci wodociagowej do eksploatacji jest uzyskanie
pozytywnych wynikoéw proby szczelnos$ci tych sieci.

Calo$¢ inwestycji wykonywac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

norma PN — B — 10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych,

Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociagowych,

instrukcja montazu producenta rur,

innymi obowigzujacymi przepisami i normami.
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo budowlane miesci si¢ w calos$ci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany

jednostka ewidencyjna 141204 2 Cegtow,
obreb 0001 Ceglow,
dziatka nr:  556/2, 1958, 696/3, 701/6, 701/10, 694/2, 700/7, 700/6.

Ze wzgledu na fakt, ze sie¢ wodociggowa jest budowla podziemna, sposob
wykorzystania terenu nie ulegnie zmianie.
Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu rozpatrywano nastepujace przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pozn.
zmianami) art. 3 ust. 20, art. 28 ust. 2.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), § 140 pkt. 1+ 9,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735), § 313 pkt. 213, § 314 pkt. 211 3,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470) art. 42 i art. 43,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401 z pézn.zm.) — § 9 ust. 1, § 21 ust. 2, § 26 ust. 5,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pdzn. zm.), Dziat II. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki,

e Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z p6zn. zm.).
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Adres:

jednostka ewidencyjna 141204 _2 Cegtow,
obreb 0001 Ceglow,
dziatka nr: 556/2, 1958, 696/3, 701/6, 701/10, 694/2, 700/7, 700/6.

INWESTOR: Gmina Ceglow
ul. KoSciuszki 4
05-319 Ceglow

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Stawomir Baran
08-400 Garwolin; ul. Jagodzinska 40

18 sierpnia 2020 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot:

W zakresie inwestycji wystepuja roboty budowlano — montazowe przy
budowie wodociagu.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

Istniejagce obiekty budowlane na terenie objetym inwestycja to budynki,
budowle oraz obiekty matej architektury a w szczegdlnosci drogi, sieé
kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa, rowy melioracyjne oraz shupy i kable
elektryczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak wskazan na elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot.

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wiekszej niz 1,5 m wystepuje przy wykonywaniu wykopow
pod obiekty budowlane oraz sieci wodociggowe,

- uktadanie rur w wykopie,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw - wystepuja podczas montazu
studni kanalizacyjnych,

- ryzyko wypadku drogowego podczas prowadzenia prac w pasie
drogowym,

- dowdz 1 roztadunek materialéw 1 urzadzen,

- proba szczelnosci.

5. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i

badaniami lekarskimi,

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,

- omoOwienia warunkow szczegdtowych 1 kolejnosci realizacji.
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Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 151).

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
przestrzegajac przepisow BHP przy robotach budowlanych okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47).
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